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Hvad er 
vognladningsgods? 

Hvor hurtigt går det? 

Vognladningsgods er sendinger, hvortil afsenderen bestiller en 
vogn til udelukkende rådighed, eller som på grund af omfang 
eller vægt ikke kan modtages som stykgods. 

Som fragtgods befordres vognene i mange bystationsforbindel-
ser i løbet af en nat. Den nøjagtige befordringstid finder De i 
DSB's godstogskøreplan, der på forlangende udleveres gratis. 
Ved forsendelse som ilgods opnås en hurtigere befordring. 
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Der er to takstklasser for vognladningsgods: klasse A og klasse B. 

Den billigste er klasse B. 

Klasse A omfatter bl a : 
kød, øl, æg, olie, maskiner, papir og metaller. 

Klasse B omfatter bl a: 
foderstoffer, cement, kunstgødning, kul og jernaffald . 

Taksten pr ton er lavere, jo mere der læsses i vognen. De nor-

male takster (inkl moms) er for tiden for klasse B f eks for 

200 km: 
for sendinger på mindst 5 tons : 38.50 kr pr ton 

for sendinger på mindst 10 tons : 28.90 kr pr ton 
for sendinger på mindst 15 tons : 24.20 kr pr ton 
for sendinger på mindst 20 tons : 21.80 kr pr ton 

Skal godset sendes over Storebælt, bliver fragten noget højere. 

Vognladningsgods kan i almindelighed sendes enten som fragt-

gods eller som ilgods. For den hurtigere befordring som ilgods 

regnes et tillæg til fragtgodstragten på 25 % . 

Visse godsarter - fortrinsvis letfordærvelige varer (f eks kød , 

fersk fisk , æg, smør, ost , mælk og frisk frugt) - befordres som 

ilgods til fragtgodsfragt. 

Ønsker De at høre nærmere om andre muligheder for takstmæs-

sige fordele - så ring venligst til Deres godsekspedition eller 

transportkonsulent ... vi kommer gerne og giver tilbud , eller til-

byder Dem særlige aftaler. 



På de følgende sider er vist nogle af statsbanernes godsvogne. 

Skulle De ikke blandt disse godsvogne finde netop den, der eg-
ner sig til Deres gods, så tal med Deres godsekspedition, station 
eller transportkonsulent. Vi kan som regel stille specialvogne til 

rådighed f eks til befordring af særlig stort og tungt gods. 

Ring til nærmeste jernbanestation, godsekspedition eller til gods-

transporttjenesten: i København (01) 14 04 00, lokal 2174, eller i 
Århus (06) 12 77 77, lokal 173, der gerne hjælper Dem med alle 
oplysninger om takster, befordringstider, læsseprofil, presennin-
ger, hjælpemidler på vore stationer f eks enderamper, sideram-
per, kraner m v. 
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Lukket standardgodsvogn af nyeste 
type med stort rumfang 
Lastgrænse .... .... . . . .. . . . 27.5 t • 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . ca 12.2 t 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.0 m 2 

Rumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.0 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 9.26 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.71 m 
lndv. højde af sidevægge . . . . 2.10 m 
Største indv. højde . . . . . . . . . 2.71 m 
Døråbningens bredde . . . . . . . 2.00 m • 
Døråbningens højde . . . . . . . . 2.00 m 
Gulvhøjde o skinneoverkant ca 1.23 m 
• En del vogne har en lastgrænse på 

21 t og en dørbredde på 1.80 m 

Lukket godsvogn af nyere type 
(kun til indenlandske transporter) 
Lastgrænse ....... .. . ... .. . 17.5 
Egenvægt .. . .. ..... . .... ca 10.6 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .3 m 2 

Rumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 7.90 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.70 m 
Største indv. højde . . . . . . . . . 2.76 m 
Døråbningens bredde . . . . . . . 1.56 m 
Døråbningens højde . . . . . . . . 1.95 m 
Gulvhøjde o sk inneoverkant ca 1.26 m 



Lukket godsvogn af nyeste type med 
forskydelige sidevægge 
Lastgrænse .... .. .......... 27.0 t 
Egenvægt ... . .... . ...... ca 12.6 t 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8 m 2 

Rumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 .5 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 8.76 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.72 m 
lndv. højde af sidevægge . . . . 2.08 m 
Største indv. højde . . . . . . . . . 2.76 m 
Døråbningens bredde . . . . . . . 3.85 m 
Døråbningens højde . . . . . . . . 2.00 m 
Gu lvhøjde o skinneoverkant ca 1.23 m 

Hvidmalet lukket godsvogn af nyeste 
type med stort rumfang 
Lastgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . 21.0 t 
Egenvægt .. ... . .. . .. ... . ca 12.4 t 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.2 m 2 

Rumfan g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.0 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 9.27 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.72 m 
lndv. højde af sidevægge . . . . 2.10 m 
Største indv. højde . . . . . . . . . . 2.68 m 
Døråbn ingens bredde . . . . . . . 2.00 m 
Døråbningens højde . . . . . . . . 2.00 m 
Gu lvhøjde o skinneoverkant ca 1.23 m 7 
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Lukket godsvogn af nyere type 
(kun til indenlandske transporter) 
Lastgrænse ............... . 17.5 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . ca 10.8 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 .3 m 2 

Rumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 7.90 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.70 m 
lndv. højde af sidevægge . . . . 2.11 m 
Største indv. højde . . . . . . . . . 2.76 m 
Døråbningens bredde . . . . . . . 1.56 m 
Døråbningens højde . . . . . . . . 1.95 m 
Gulvhøjde o skinneoverkant ca 1.27 m 

Standardkølevogn med stærk isolering, 
kødkroge og 5.2 m3 iskasser til 2500 kg 
vandis og 600 kg tøris 
Lastgrænse .. . .. ...... .. ... 18.0 
Egenvægt . . ....... .. .... ca 16.3 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . 19.6-22.1 m 2 

Rumfang ... . . . . . ... .. . 41.0-46.2 m 3 

lndv. længde ............. 8.6-9.7 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.26 m 
lndv. højde til kødkrogenes 
underkant ........ . .. . .... . 
Døråbningens bredde .. ... . . 
Døråbningens højde ....... . 
Gulvhøjde o sk inneoverkant ca 

2.06 m 
1.40 m 
1.94 m 
1.36 m 



Højsidet åben standardgodsvogn af 
nyeste type med stort rumfang 
Lastgrænse ...... . ... . .. .. . 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . ca. 
Bundflade .. ... .... . . .... . . 
Rumfang . . ................ . 
lndv. længde ............ . . . 
lndv. bredde . ... . ....... .. . 
Sidevæggenes højde ....... . 
Døråbningens bredde ...... . 
Gu lvhøjde o skinneoverkant ca 

30.0 t 
9.6 t 

24.0 m 2 

36.0 m 3 

8.76 m 
2.76 m 
1.49 m 
1.80 m 
1.23 m 

Højsidet åben godsvogn af nyere type 
(kun ti l indenlandske t ransporter) 
Lastgrænse ................ 21.0 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . ca 9.4 
Bundflade . ............ . ... 21 .5 m 2 

Rumfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.8 m 3 

lndv. længde . . . . . . . . . . . . . . . 7.65 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.80 m 
Sidevæggenes højde . . . . . . . . 1.20 m 
Døråbningens bredde . . . . . . . 1.50 m 
Gu lvhøjde o skinneoverkant ca 1.27 m 9 



t~I 

Lavsidet godsvogn 
(kun til indenlandske transporter) 
Lastgrænse .............. . . 17.5 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.3 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.8 m 2 

lndv. længde ....... . .. . . .... 10.7 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.68 m 
Sidevæggenes højde . . . . . . . . 0.43 m 
Gulvhøjde o skinneoverkant ca 1.25 m 

Lavsidet åben standardgodsvogn af nye-
ste type med stor bundflade og støtter 

Lastgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . 27.5 t 
Egenvægt . ...... .. . ..... ca 12.5 t 
Bundflade . . .. . . ... ........ 34.6 m 2 

lndv. længde ............ .. . 12.5 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.77 m 
Sidevæggenes højde . . . . . . . . 0.45 m 
Antal sidestøtter . . . . . . . . . . . . 2X 8 
Antal endestøtter . . . . . . . . . . . 2X 2 
Gulvhøjde o skinneoverkant ca 1.24 m 

6-akslet specialgodsvogn med 
forsænket bund 
Lastgrænse ............... . 
Egenvægt ..... . ......... .. . 
Forsænkningens højde over 
skinneoverkant .... .. ...... . 
Forsænkningens længde ... . 
Forsænkningens bredde . . . . . 

80.0 
37.5 

0.8 m 
9.0 m 
2.5 m 

I 
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4-akslet specialgodsvogn med 
forsænket bund 
(kun til indenlandske transporter) 
Lastgrænse . . . . . . . . . . . . . . . . 40.5 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . ca 19.2 
Forsænkningens højde over 
skinneoverkant ... . . .. . .... . 
Forsænkningens længde .. . . 
Fo rsænkningens bredde . . . . . 

6-akslet specialgodsvogn med 
forsænket bund 
Lastgrænse . . . . .. .... .. .. . 
Egenvægt ... .. . . . .. .... .. . 
Forsænkn ingens højde over 
skinneoverkant . . . ...... .. . 
Forsænkningens længde .. . 
Forsænkningens bredde .. . . 

·, ~ . 

0.82 m 
4.16 m 
2.58 m 

47.0 
34.3 

0.91 9 m 
6.40 m 
2.90 m 

4-akslet lavsidet langvogn med støtter 
Lastgrænse .. . . . .. . . . .. .... 42.0 t 
Egenvægt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6 t 
Bundflade . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.8 m ' 
lndv. længde . ... . . . . ..... .. 19.9 m 
lndv. bredde . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 m 
Sidevæggenes højde . . . . . . . . 0.45 m 
Anta l sidestøtter . . . . . . . . . . . . 2X 8 
Gu lvhøj de o skinneoverkant ca 1.31 m 
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Læsnings- og aflæsningsfrister 
De har 8 dagtimer til vognens læsning og ligeledes 8 dagtimer 

til aflæsning. Ved dagtimer forstås hverdage kl 8-16 (lørdage 

kl 8- 11). 

Godsvogne kan bestilles 
i København: 

Amagerbro 

Frederiksberg 

Frihavnen 

Godsbanegården 

Hellerup 

Nørrebro 

Vanløse 

Vigerslev 

Østerport 

i provinsen: 

ASta 6142 

34 51 87 

15 83 02, lok 84 og 85 

14 04 00, lok 2792 

HElrup 7011 

ÆGir 11 322 

74 20 65 

14 04 00, lok 2936 

14 04 00, lok 2438 

ring venligst til nærmeste jernbanestation eller gods-

ekspedition. 

DANSKE STATSBANER 


