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Gene~eldirektoratet har ved skrivelse af 17 ~juli 1954, M 6647/1954, 
meddelt 9 at de ved togbe lysningsanlæg benyttede sandfyldte patron-
sikringer, der anvendes for dynai.;10 og batteri, er for længe om at 
s melte ved overbelastninger og kortslutninger og derfor ikke yder 
tilstrækkelig beskyttelse af anlægget o 

Dette forhold vil man søge bedret ved at fjerne sandet i sikringen 
og skaffe luftkøling af smeltetråden ved at bore 3 stko 5 mm huller 
i begge patronens endero Herved n~dsættes smeltestrømmen med lo% 9 
hvilket intet betyder ved 60 og 80 amp. sikringer, som anvendes ved 
45 henholdsvis 7o ampo dynanoer" loo ampo sikringer har derimod 
hidtil været anvendt ved dyn~:-:ier 7 som i kke kan gå med l o% mindre 
sileringer, og de loo ampo sikeringer må derfor ombyttes med 125 
amp~ sikringer uden sand o 
For at forhindre faren for fo rbytning af sikringer med og uden sand 
bliver der mal et en rød stribe med celluloselak på det ene metal-
endestykke på de ændrede sikringer (uden sand)o Disse sikringer 
rekvireres som ~ogbelysningssikringer og skal og må kun anvendes 
til togbelysning o 

Udskiftningen af 60 og 80 ampo patronsikringer til 60 og 8o amp • 
.i2BEelysningssi~ri!!B._~..E skal snarest foret ages af elektrikerne ved 
maskindepotern~! vognopsynene) medens udskiftningen af l oo ampo 
sikringe r til 125 ampo foretages af centralværkstedet, Årh~s , da 
indskriften på tavlen og diagrammet samtidig skal retteso 
Ved udskiftning af overnrændt c ~~lx_~_g).ngss~_]g'inge_'.E skal det 
på ses~ at den rigtige type og størrelse bliver isat o 
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