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ATC kodeskemaer udsendes efter nedenstaende baliseoversigt.

0vrige tegninger udsendes til Bramming (relaehus), (1 eksemplar).

Baliseoversigt:

Baiise	Kode-filnavn BTR-km Spor Retning Vers Dato	Dokumenteret i

U1384 8X4815GF.. 01A 38415 • 1 A 0 21--03--1996
I-N(114 00) 8X4 8173D,, 01A 40045 1 A 3 03-•11-•2008
I-A(11382) 8X4815A7., 01b 38215 1 b 3 13-•12-•2016
FH1382 8X4815AV., 01b 38236 1 b 0 01-•04-¦1996
B0138 6h 8X4815PP., 01b 38614 1 b 1 03-•11-¦2008
BFM1393h 8X4816B0., 01b 39264 1 b 1 29-¦01-•1997
PU-Hl 8X4816JT.. 01b 39514 1 b 1 29-¦01-•1997
U1399 8X4 816WA. 01b 39850 1 b 0 21-¦03-•199&
U2384 8X4815GF. 02A 38415 2 A 0 01-¦04-¦1996
B0238 8v 8X4815VK. 02A 38803 2 A 0 15-0 9-¦2000
PU-G2 8X48162S. 02A 39001 2 A 3 07-02-•2008
I-M(124 00) 8X48173D. 02A 40045 2 A 3 03-¦11-¦2008
I-B (12382) 8X4815A7. 02b 38215 %2 b 3 04-¦11-¦2008
BO/BFM238 9h 8X48160D. 02b 38925 2 b 0 15-09-¦2000
PU-H2 8X4816JT. 02b 39514 2 b 3 03-11-2008
U2399 8X4816WA. 02b 39850 2 b 0 01-04-1996
BY338 6v 8X4815QB. 03A 38635 3 A 1 21-05-2002
U-F 8X4815TF.

'03 A
38735 3 A 1 21-05-2002

PU-G3 8X48161C. 03A 38956 3 A 1 21-05-2002
I-E 8X4815B0. 03b 38240 3 b 2 03-11-2008
B0338 8h 8X4815VM. 03b 38804 3 b 0 15-12-1995
BFM3392h 8X481681. 03b 39169 3 b 1 29-01-1997
PU-H3 8X4816FU. 03b 39419 3 b 1 29-01-1997
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Revisionshistorie:

20.02.1997
11382, PU-H1,
PU-H2, PU-H3

BFMl393h,
BFM2393h og
BFM3392h
Arsag.

11.09.1997'
Stationsplan
B0138 6h
Arsag

24.02.1998
Stationsplan

Arsag

14.09.00
Stationsplan

ATC-
togvej sskema

BFM2393h

BO/BFM238 9h
B02388v

U-F

1-2400
1-1400

1-2382

PU-G2

PU-H2

Arsag

03.10.00
ATC-
stationsplan
11400 og 12382

ATC-
togvej sskemaer

Arsag

STBl og STB2 er andret fra 1 til 0 i 2GR og 3GR.

Baliserne er asndret fra GK4 til GK8.

Softwareskift fra 125 til 127

B01386h er ny balise.
Ny balise.
Rettelser iht. anleegsbestemmelser.

0verste hastighedsprofil gaeldende for 2. hovedspor er
rettet. De 120 gar nu kun til 47.7 95 hvorefter der sa er
120/60, mod tidligere hvor de gik helt til 55.000.
2. hovedspor mellem Tb og Es er. rettet op, sa der nu
tillades hastighed pa 120/60 fra km 47.795 til 55.000.

12382 og 11400 er omtegnet. Hastighedsviser er udskiftet
med hastighedstavle (4 0km/t).
B02388v og BO/BFM2389h er nye baliser. BFM2393h er
fjernet.

Togvejsskemaet er omprojekteret.

Balisen fjernes fra nuvasrende position i
sporet.Balisefil er fjernet.
Ny/omplaceret balise. Tidligere balise ID: BFM2393h.
Ny balise. Balisen kan placeres saledes da Z1 afstanden
fra balise til U-D og U-C er at betragte som enslydende.
Zl vaerdien er 410m og Dl er 171m.

Signalet kan ikke vise 2GR. Balisen er fejIprojekteret,
men der foretages ikke omkodning i balisen i forbindelse
med supplering af togveje pa stationen. 2GR telegrammet
fj ernes ved nasste versionsasndring i balisen.

Balisen er omkodet. Ktavle telegrammet er gjort entydig.
Balisen er omkodet.Der er blevet tilf0jet et Ktavle
telegram.
Balisen er omkodet. Der er blevet tilf0jet et Ktavle og
k0r telegram. Se endvidere projekteringsnote angaende
simplificeret hastighedsprofil.

Balisen er omkodet. Der er taget h0jde for to K0R
togveje j£evnf0r nyt togve j sskema.
Balisen er omkodet. Der er blevet tilf0jet et K0R
telegram. 2GR telegrammet er aendret jaevnf0r nyt
togvej sskema.

Supplering af togveje pa stationen.

Der er tilf0jet linieledere pa 500 meter pa planen ved
I-signalerne 11400 og 12382.
Er omkodet, sa de har faet linieleder. Desuden er KTavle
i 11400 flyttet til telegram k0r, kode 2-4. Det samme er
tilfaeldet for 12382.
Der er rettet i skemaerne med hensyn til 11400 og 12382
saledes at indgangene passer til at signalet er udstyret
med PU-modul.

Projekteringsfej1. Signalerne er udstyret med linieleder
og PU-modul.
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21.11.2000
ATC-Stationsplan

Arsag

21.05.2002
PU-G2
PU-G3
U-F

BY338 6v

I-E

Arsag

06.02.2008

ATC Stationsplan

PU-G2

I-M(124 00)
Arsag

03.11.2008

ATC_stationsplan
ATC-Proj ekt.noter
I-N(114 00)
B0138 6h
I-M(12400)

I-B (12382)
PU-H2

I-E

Arsag

22.12.2016
Baliseoversigt

ATC-Stationsplan

Arsag
ATC-Stationsplan

ATC-Stationsplan 45 nr. 8563 med version d er blevet
erstattet med ATC-Stationsplan 47 nr. 5372 version 01.00.
Tegningen er blevet gentegnet med Banestyrelsen nye
tegningshoved. Der er paf0rt nye mal fra signalbaliser til
tilh0rende signal. Manglende objekter, der skal fremga af
planen i henhold til ATC anlasgsbestemmelserne er paf0rt.
De nye mal er pategnet i henhold til ATC anlsegs-
bestemmelserne. Det nye tegningshoved skyldes
Banestyrelsen 0nske.

i K0R og 2GR er VGR, VZ

I K0R er VGR aendret til 100.
I 2GR er VGR og VZ sendret til 100.
I STOP er VLa aendret til 100, samt
og VLa er aendret til 100.
I STOP er VGR aandret til 100, samt i telegrammerne 1 til
14 er VGR og VZ aendret.
I KTAVLE og K60 er VGR aendret til 100.
Straekningshastigheden mod Gredstedbro (T0nder) er aendret
til 100 km/t.

Hastighedsprofilet for spor 2 er asndret fra km. 39.000
til km. 38.400.

I STOP, 90G, 135G og 45G er D2 aendret, samt i 2GR er LLa
og VDLa amdret.
I K0R er D2 .og LLa aandret, samt i 2GR er LLa aendret.
Hastighedsprofilet for spor 2 aendret saledes:
120 km/t fra km. 47.795 til km. 38.400 og
120/60 km/t fra km. 38.400 til km. 33.350.

Malene pa hele stationen er aendret.
Note 5 er tilf0jet.
I K0R er Zl, D2, ZLa og LLa aendret.

, Zl og D1 er aendret.

I KTAVLE er Zl, ZLa og LLa aendret, samt i
aendret.

I STOP er D1 asndret, samt i K0r er Zl, D1

I STOP, 90G, 135G og 45G er Dl og D2 er aendret,
Zl, Dl og LLa aendret, samt i 2GR er Zl aendret.
I KTAVLE og K60 er Dl og D2, ZLa og LLa aendret.
Kontrolopmaling,i forbindelse med udveksling af
sporskifter pa stationen.

K0R og 2GR er Zl

D2, LLa aendret.
i K0R er

Balisen B01386h er flyttet op efter balisen FH1382,
saledes at de er i rigtig raekkef0lge.
Signal-kilometreringer i Hoisted enden er aendret, saledes
at de stemmer overens med den skematiske spor- og
signalplan.
DV-signal 12 og bogstavviseren pa PU-G2 er tilf0jet.,
Hastighedstavlen pa PU-H1 er aendret til 60.
Note 1 er tilf0jet.
Gamle fejl.
Transversalen 04a/b, isolation 61.4 og sporet mod
Grindsted er fjernet. Derfor er malet imellem balisen
U-D(U1384) og st0det aendret.

Forsaetter pa side 4
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Forsat fra side 3
ATC-Proj ekt.noter

I-A(11382)

Arsag

Note 5 er asndret, (11382 er fjernet) .
Note 6 er tilf0jet.

I STOP er Dl amdret, i KTAVLE er Zl, Dl, D2, NGT, ZLa og
LLa sendret, i K0R er Zl, Dl og D2 sendret, samt i 2GR er
Zl, Z2, Dl, D2, NG og VZ aandret.
Fjernelse af adgang til/fra Grindsted.
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ATC Projekteringsnoter:

1.	Der er ikke foretaget detaljeret opmalinger fra U-F mod T0nder,
derfor er der pa dette signal anvendt fiktive mal i Z2 og D2 samt i
SNR numrene. Dette er naturligvis ikke korrekt, og skal derfor i for-
bindelse med etablering af ATC pa straskningen mod T0nder rettes i
overensstemmelse med de faktiske forhold.

2.	Ved U-F mod T0nder, er balisen rykket frem, sa den ligger 2m efter
signalfoden. Dette er gjort, for at den skal kunne Iseses, bade nar man
kommer fra spor 2 og fra spor 3.

3.	Det er sk0nnet tilstraakkeligt at varsle 120/20 fra 33.350 til
32.300 f0rste gang i BFS2356.

4.	Det er sk0nnet hensigtsmaassigt at simplificere hastighedsprofilet
i indk0rselstogvejene fra 1-2382 til VGR120. Der udlaegges derfor ingen
BFH-balise ved 1-2382.

Overhastighedsprofilet(60km/t)kan ikke udnyttes optimalt da bremsekur-
ven fra BFF2358 pa strsekningen Hq - Bm peger pa 1-2382 som togvejsende-
punkt(stop)samt det videre togvejsforl0b fra 1-2382 til km:39.000(j.f
hastighedsprofil Fa-Es)kun udg0r 785 meter.

5.	I forbindelse med kontrolopmaling pa stationen efter udveksling af
sporskifter er f0lgende baliser: PU-H1, B02388v, PU-G2, BO/BFM2389h, B03388h
og PU-H3 ikke omkodet, da tabelvserdierne er de samme.

6.	Da der er uoverensstemmelse imellem signal-kilometreringer og balise-
kilometreringer ved I-/U-signalerne i Hoisted enden, beholdes den nuvaerende
balise-kilometrering ved I-A(I1382). Selvom den omkodes, vil det give mere
forvirring at rette den ene. Men hvis der kommer en st0rre andring pa
stationen, kan man i den forbindelse rette det.

c
0)
in
0
a
X3

cd
cd
"sf"O
cm"O

>
in

cd
cd
cd

O
<: Banedanmark Bramming (ATC) 45 nr. 8563

Afl0ser:

Side 1 (1)


