FRICHS
nr. 132

- Lev. dato Leveres til Ordre nr.
Tegnings-
fortegnelse D.S.B. Mo 1886-90. 75903.
Hertil herer 2 blade nr.:1
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
18W-3.0l0 e stilskelet
18W=3.020 snit i sideveg
18wW=3.030 higrne ved fgrerplads
18W-3,031 lodret snit i fgrerrum I
| 18W=3.070 b 5 10759 |sgjler til frontvag
veg mellem
18W-3.130 h fgrer- og maskinrum
18W=3.131 g 5 | 6857 |dele til do.
vaeg mellem
18W=3.1%0 1 : kin- og bagagerum
| 18W=3.14%0 IIK do. do.
18W-3.141 i 5 683 dele til1 do. I
| 18W-3.142 ¢ 5 1o749 dele til do. II
18W=3,148 a 5 | 6829 | regnlister
12W-3,149 5 61213 | dryplister
arrangement af vegge til
18W-3.150 k 2 kedelrum. s
Anvendelse Gruppe nr.
Diésel-el. 500/550 hk motorvogne 3

Gruppens benzevnelse

Tegningsfortegnelse nr.

Stélskelet.
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Lev. dato Leveres til Ordre nr.

Tegnings-
fortegnelse DeSeB. Mo 1886=90. 75903 .

Hertil herer 2 blade nr.: 2

Tegn. nr. Antal | Stki. nr. Betegnelse

plader for wvegge til

18W-3.151 d 5 6847 | kedelrum

kedelrum
18W-3.152 ¢ 5 10142 |profil jern for vegge til
18W=3.153 £ 5 1lolkl do.
18W=3.260 b 5! 6832 | afd=kning ved dgre
18W-3.300 e 5 683% | brystningsstykke I
18W-3.301 d 5/ 6835 |brystningsstykke II

18“-'3 03 02 a

placering af lapper og gen-
nemfgringsrgr pd brystning

| 18W=3.320 k 5. 6836 sidevmgssﬁjlegafsklgteﬁp.
udfresning og boring a

18W=3.321 sidevegssgjler
—118W=3.330 h lapper pé sidevegssgjler I
18W-3.331 f lapper pé sidevegssgjler II
18W=3.332 o I 5 6831|lapper og propper
18W-3,332 4 II | 5 6831 " . |
18W-3.333 e lapper pad sidevegssgjler IIT
18W-3.33% h lapper pé sidevmgssgjler IV
18W=3.335 b | 5| 6837 holder for Pinsch vindueslgft.
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn. 3.
Gruppens benzevnelse Tegningsfortegnelse nr.
Stalskelet. 39’1"1‘.
FRICHS
nr. 132




- Lev. dato Leveres til Ordre nr.
Tegnings-
fortegnelse D.S.B. Mo 1886-90. 75903
Hertil horer 2 blade nr.: 3
Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
holder for
| 18W-3.336 a 5| 6838 Pintsch=vindueslgfter
18W-3.340 h 5 | 6839 dgrsgjler for sidevegge
18W=3.350 b grerpladsarrangement
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn 3.
Gruppens benzevnelse Tegningsfortegnelse nr.
Stalskelet. 3okk,
FRICHS
nr. 132
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