FRICHS
nr. 132

Tegnings-

Lev. dato |

Leveres til

Ordre nr.

fortegnelse D.S.B. - Mo 1886-90. 75905 .
Hertil horer ] blade nr.: 1
Tegn. nr. A Antal | Stkl. nr. Betegnelse
sidedgr 1 veg mellem
18W=5.0l0 5 | 6850 | fgrerrum- og maskinrum
midterdgr 1 veg mellem
8W=5.011 5 | 6851 | fgrer- og maskinrum
dgr 1 veg mellem
18W=5.012 maskin- og bagagerum
og bagagerum
18W=5.013 5 13665 | dele til d¢gr mellem maskine-
lasehus 1 dgr mellem
8W=5.014 5 13666 | maskin- og bagagerum
8W-5,020 1748 | hengsler
arr. af karmvinkler og
%8W#5.030 5 68:% stop for vinduer
18W-5.031 1 5 QBE% karmvinkler
8W=5.032 b 5 | 68%0 | runde hjgrner ved vinduer
IV
18W~5.033 5 | 6840 | afslutningsstykker over vinduer
8W-5.03k% 59 | 6842 anslag for delte vinduer
18W=5.035 5 6843 | anslag for vindue i toilet
wiregennemfgring for
18W=5.052 5 Lolo9 | Pintsch-vindueslgftere
Anvendelse Gruppe nr.
Diesel-el. 500/550 hk motorvogn. 5e

Gruppens benzevnelse

Tegningsfortegnelse nr.

Dgre, vinduer og jalousier.
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FRICHS
nr. 132

Tegnings-
fortegnelse

Lev. dato

Leveres til

Ordre nr.

D.S oBo - Mo 1886‘90.

75905.

Hertil herer

1 blade nr.: 2.

Tegn. nr. Antal | Stkl. nr. Betegnelse
12W=5.23 ¢ 5 61122 jalousier i maskinrum
18W=5.2%0 d 20| 6861 | jalousier i kedelrum

18W=5.241 a

lo! 6862

arrangement af jalousi i ke<
delrum over brystningsliste

arrangement af jalousi i ke=

18W=5.242 a . lo| 6989 delrum under brystningsliste
18W=5.300 f 5 10863 kedelrumsdgr
18W-5.301 ¢ 5 10854 |profiljern til kedelrumsdgr
18W-5.302 ¢ 5 10855 | plader til do. i
18W-5.303 a | 5 | 6866 |indbygning af 14s 1 do.
18W=5.30% b 5 | 12592 |stop for kedelrumsdgr J
; A Anvendelse Gn{’ppo nr.
{
Diesel-el. 500/550 hk motorvegn. {‘5.

Gruppens benzevneise

Tegningsfortegnelse nr.

Dgre, vinduer og jalousier.
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