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Banens Trace. 

§ 1. Sporenes Klassifikation m. v. 

(1) Ved Hovedspor forstaas Spor, som kan Hoved· og 
Sidespor. 

ventes befaret af Tog. Alle andre Spor er Side-
spor. Ethvert Hovedspor paa fri Bane og dettes 
lige (mindst krumme) Fortsættelse ind paa Statio­
nerne betegnes som gennemgaaende Hovedspor. 

(2) I sporteknisk Henseende inddeles Hoved- HKolve~sf~kort~Des 
3S81 l a IOD. 

spor i følgende 3 Klasser: 
Sporklasse 1: 

Gennemgaaende Hovedspor paa 1. Klasses 
Hovedbaner. (Paa disse er den tilladte Køre­
hastighed normalt større end 100 km/T, eller 
Toggangen særlig tæt). 

Sporklasse 2: 
Gennemgaaende Hovedspor paa 2. Klasses 
Hovedbaner samt andre Hovedspor, for saa 
vidt disse ikke maatte blive henført til Spor­
klasse 3. (Paa 2. Klasses Hovedbaner er den 
tilladte Kørehastighed normalt større end 70 
km/T, men overstiger ikke 100 km/T). 

Spor klasse 3: 
Gennemgaaende Hovedspor paa Sidebaner 
samt andre Hovedspor, for saa vidt disse ikke 
maatte blive henført til Sporklasse 2. (Paa Side­
baner er den tilladte Kørehastighed 70 km/T 
eller derunder). 
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Banestrækningernes Klassifikation er angivet i 
Bilag 1, medens Hovedsporenes Henføring under 
Sporklasserne foretages af Distriktet paa Grund­
lag af Bilag 1. 

Tilladt Hastig- (3) Paa Banestrækninder med Overbygning II 
hed for de for- '" 
skellige Over- maa Kørehastigheden ikke overstige 40 km/T og 
bygningstyper. paa Banestrækninger med Overbygning III ikke 

Sporkurver. 

Kurveradier. 

70 km/T. 
(4) Paa grusballasterede Baner maa Hastig­

heden ikke overstige 90 km/T. 
(5) Med Hensyn til Hastigheden i Kurver hen­

vises til § 6. 

§ 2. Kurver. 

(1) Sporkurver udføres normalt som Cirkel­
buer, herfra dog undtaget Overgangskurver. 

(2) Radius for Kurver i gennemgaaende Hoved­
spor maa normalt ikke gøres mindre end 

V2 
R = 10 O) 

hvor R er Kurveradius' Størrelse i m, og V er den 
for den paagældende Banestrækning eller det paa­
gældende Stræknings afsnit største tilladte Hastig­
hed i km i Timen. 

Kurveradius bør iøvrigt gøres saa stor som 
muligt, dog normalt ikke over 25.000 m, ligesom 
den normalt ikke bør være mindre end 700 m. 

(3) Mindste Kurveradius beregnes efter Form-
len 

(2) 

,( 
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hvor R og V har samme Betydning som foran 
angivet. 

Den mindste tilladte Kurveradius i gennem­
gaaende Hovedspor er 250 m. 

(4) I andre Hovedspor paa Stationerne end de 
gennemgaaende bør der saa vidt muligt ikke an­
vendes mindre Kurveradier end . 300 m, og den 
mindste tilladte Kurveradius er 190 m. 

(5) Sidespor, som jævnligt kan paaregnes be­
faret med Togstammer bestaaende af 4-akslede 
Personvogne 0.1. med Overgangsbroer og Har­
monikaforbindelser eller med Togmaskiner, maa 
ikke lægges med Kurveradier under 190 m, medens 
andre Sidespor saa vidt muligt ikke bør lægges 
med Kurveradier under 180 m. Bestaaende Side­
spor med Kurveradier paa 90 m eller derunder bør 
lejlighedsvis søges ændret. 

(6) Havnespor og private Sidespor skal for 
saa vidt angaar Stamspor lægges efter foran­
nævnte Regler for Sidespor, medens Minimums­
radius iøvrigt bør være 140 m, i Undtagelsestil­
fælde 120 m. Ved Dele af private Sidespor, hvor 
kun enkelte Vogne skal rangeres gennem Kurven, 
kan dog tillades Radius 110 m. Er det nødvendigt 
at benytte mindre Kurveradier, maa der anvendes 
særlige Sporkonstruktioner. 

§ 2 

(7) I gennemgaaende Hovedspor bør Kurverne Modvendte 
Kurvcr med 

eller disses Overgangskurver saa vidt muligt naa kort Afstand 

sammen. Dette kan opnaas enten ved at forøge (Sfangekurver). 

Kurvernes Radier eller ved at gøre Overgangs-
kurverne længere end beregningsmæssigt paa-
krævet. Kan dette ikke gennemføres, og det saa-
ledes bliver nødvendigt at indlægge en retlinet 
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Mellemstrækning mellem Overgangskurverne, skal 
denne gøres saa lang som muligt. Den mindste til­
ladte Længde bestemmes af Formlen 

L = V (3) 
2 

hvor L er den retlinede Stræknings Længde i m, 
og V er den største tilladte Hastighed i km i 
Timen. 

(8) I en Slangekurve med omtrent samme 
Radier i de to Kurver samt uden Overhøjde og 
Overgangskurver kan en retlinet Mellemstrækning 
udelades i gennemgaaende Hovedspor, saafremt 
Radierne opfylder Betingelserne R > V2 eller i 

VB 
hvert Fald R > 175' hvor R og V har den samme 

Betydning som foran. En saadan Fremgangsmaade 
anbefales anvendt ved Sportrækninger (Forandring 
af Sporafstanden). 

(9) I andre Hovedspor kan Længden af den i 
(7) angivne retlinede Mellemstrækning nedsættes, 
men skal dog, medmindre en af Kurveradierne er 
500 m eller derover, mindst være 10 m. 

(10) I . Sidespor skal der, medmindre en af 
Kurveradierne er 500 m eller derover, imellem en 
Slangekurves Tangentpunkter tilvejebringes et ret­
linet Stykke af mindst 7,5 m Længde, saafremt 
Sporet jævnligt kan paaregnes befaret med Tog­
stammer bestaaende af 4-akslede Personvogne 0.1. 
med Overgangsbroer og Harmonikaforbindelser, 
og ellers af mindst 6 m Længde. 

(11) I Sporforbindelser med Sporskifter, der 
vender Tungerne imod hinanden og afviger til 
modsatte Sider af Stamsporet, skal der imellem 

' ,I 
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Stødene foran Tungespidserne være et retlinet 
Stykke af mindst 10 m Længde, naar Sporforbin­
delsen indgaar i en Togvej, og af mindst 6,5 m 
Længde, saafremt Sporforbindelsen jævnligt kan 
paaregnes befaret med Togstammer bestaaende 
af 4-akslede Personvogne 0.1. med Overgangs broer 
og Harmonikaforbindelser, og ellers af mindst 5 m 
Længde. 

(12) I gennemgaaende Hovedspor bør et kort 
retlinet Stykke imellem Kurverne eller disses Over­
gangskurver undgaas. Kan Kurverne ikke naa sam­
men, bør der søges tilvejebragt enten een cirkulær 
Kurve med gennemgaaende Radius eller een Over­
gangskurve mellem de to cirkulære Kurver, jfr. 
§ 5, 2, eller undtagelsesvis to sammenstødende 
Overgangskurver. 

Kan en retlinet Mellemstrækning ikke und­
gaas, skal dennes mindste Længde bestemmes af 
Formlen 

L=Y 
2 

(3) 

hvor Bogstaverne har samme Betydning som 
foran. 

(13) I Hovedspor skal der mellem Sporskifter, 
der vender Tungerne mod hinanden . og afviger 
til samme Side af Stamsporet, og som begge med 
deres Vigespor indgaar i samme Togvej, være et 
retlinet Stykke af mindst 6 m Længde mellem 
Tungestødene. 

§ 2 

Ensvendte 
Kurver. 
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Skinnestrenge­
nes gensidige 

Højde­
beliggenhed. 

Beregning al 
Overhøjdeo. 

12 

§ 3. Overhøjde. 

(1) Paa retlinede Strækninger skal de to 
Skinnestrenge i et Spor normalt ligge i samme 
Højde undtagen i Overhøjderamper. 

(2) For at modvirke den ved Kørsel gennem 
Kurver fremkommende Centrifugalkraft skal der i 
Kurver i gennemgaaende Hovedspor ved Løftning 
af den ydre Skinne almindeligvis gives denne en 
Overhøjde i Forhold til den indre Skinne, der for­
bliver i den oprindelige Højde. Hvorvidt en Kurve 
skal udstyres med Overhøjde og i givet Fald dennes 
Størrelse er afhængig af Radius og Hastighed i 
Kurven og bestemmes efter de nedenfor under 
(5) - (12) givne Regler. 

(3) I andre Hovedspor end de gennemgaaende 
kan Overhøjden efter Omstændighederne for­
mindskes, eventuelt helt bortfalde, og i Sidespor 
anvendes i Almindelighed ikke Overhøjde. 

(4) I Overkørsler for offentlige Veje skal ved 
Dobbeltspor alle 4 Skinnestrenge saa vidt gørligt 
lægges saaledes, at Vejstrækningens Længdeprofil 
i Sporarealet bliver retlinet. 

(5) Overhøjden bestemmes normalt efter 
Formlen 

V2 
hnormal = 8 R (4) 

hvor h er Overhøjden i mm, R Kurveradius i m 
og V den største tilladte Hastighed i km i Timen 
paa den paagældende Banestrækning henholdsvis 
Strækningsafsnit, jfr. dog nedenfor Punkt (8) og 
(9). 

Efter denne Formel er de i Tabel l angivne 
Overhøjder beregnet. 

, ) 
, .~ 
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H vor det skønnes ønskeligt eller nødvendigt, 
kan de efter foranstaaende Formel beregnede 
Overhøjder forøges eller formindskes. 

(6) Overhøjden maa aldrig gøres større end 
beregnet efter Formlen 

h = 118 V2 , R (5) 

Overhøjder beregnet efter denne Formel er an­
givet i Tabel 2. 

(7) Paa den anden Side maa Overhøjden aldrig 
gøres mindre end beregnet efter formlen 

V2 
h = 11,8 R - 90. (6) 

Overhøjder beregnet efter denne Formel er an­
givet i. Tabel 3. 

Overhøjder efter Formel 6 (Tabel 3) bør dog 
kun anvendes undtagelsesvis, idet kun en mindre 
Del af den ved KØl"slen gennem Kurven fremkom­
mende Centrifugalkraft vil blive udlignet ved den 
reducerede Overhøjde, hvorfor Sikkerheden mod 
V æltning er mindre end normalt og Sidetrykket 
mod den ydre Skinne forholdsvis stort. 

(8) I Kurver paa Strækningsafsnit, hvor selv 
de hurtigste Tog erfaringsmæssigt normalt ikke 
kan opnaa den for Strækningsafsnittet gældende 
største tilladte Hastighed, f. Eks. ved og paa Statio­
ner, hvor Gennemkørsel ikke finder Sted, eller i 
Nærheden af faste Hastighedsnedsættelser, kan 
der efter Distriktets Bestemmelse i hvert enkelt 
Tilfælde regnes med en mindre Hastighed end den 
største tilladte for den paagældende Bane eller 
Banestrækning. 

§ 3 
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(9) Paa dobbeltsporede Strækninger med læn­
gere Stigninger vil de to Spor blive befaret med 
forskellig Hastighed, idet Hastigheden for opad­
gaaende Tog vil være mindre end for nedad­
gaaende Tog. I Kurver paa saadanne Strækninger 
bør de to Spor derfor lægges med forskellig Over­
højde. Overhøjden i det opadgaaende Spor be­
regnes efter Formel 4, hvor V er den af Distrik­
tet anslaaede største Hastighed, hvormed det paa­
gældende Spor kan forventes befaret, men maa 
dog af Hensyn til Venstresporkørsel ikke være 
mindre end beregnet efter Formel 6 (Tabel 3), 
hvor V indsættes som den største tilladte Hastig­
hed i km i Timen paa vedkommende Stræknings­
afsnit, dog ikke over 80 km i Timen, jfr. Sikker­
hedsreglementet. 

(10) Paa Strækninger, som af alle Tog befares 
med tilnærmelsesvis samme Hastighed, som f. Eks. 
visse Afsnit af de københavnske S-Banestræknin­
ger og Sidebaner, hvor den tilladte Maksimal­
hastighed er forholdsvis lille, kan det være en For­
del at beregne Overhøjden efter Formel 5 (Tabel 
2), idet derv.ed opnaas, at Virkningen af Centrifu­
galkraften helt ophæves. 

(1 l) Ved Beregningen af de i Tabellerne an­
givne Overhøjder er Overhøjder indtil 10 mm ude­
ladt, medens de øvrige Overhøjder er afrundet 
til Multipla af 5 mm. Samme Fremgangsmaade skal 
ogsaa anvendes i Tilfælde af, at Overhøjden fast­
sættes ved Beregning efter en af de angivne Form­
ler, idet Overhøjder, beregnet efter Formel 4, 
afrundes opad eller nedad efter de sædvanlige 
Afrundingsregler, medens Overhøjder, beregnet 

I 

~ 

21 

efter Formel 5, altid afrundes nedad og Over­
højder efter Formel 6 opad. 

(12) Der maa ikke indlægges Overhøjder under 
10 mm. Paa Hovedspor i Sporklasse 1 maa Over­
højden ikke være større end 150 mm, paa · andre 
Spor ikke større end 120 mm. 

(13) I Spor langs Perroner maa Overhøjden i 
Almindelighed ikke være større end 60 mm paa 
By- og Knudestationer samt paa S-Bane Stationer 
og 100 mm paa almindelige Mellemstationer. Over-
højder større end disse maa kun indlægges med 
Distriktets Tilladelse. 

§ 3 

Overhøjde 
langs 

Perroner. 

(14) Indgaar det afvigende Spor i et ret eller Overhøjden 
• . i rette og med· 

medkrummet Sporskifte l det gennemgaaende krummede 

Hovedspor, lægges Sporskiftet med en efter For- Sporskifter. 

holdene afpasset Overhøjde. Naar et medkrum-
met Kurvesporskiftes Stamspor indgaar i et gen­
nemgaaende Hovedspor, skalOverhøjden i Stam-
sporet fastsættes efter dettes Radius og Hastig-
heden paa det paagældende Stræknings afsnit. Det 
maa for Strækningen gennem Sporskiftet paases, 
at Bestemmelserne i § 4,2 - 4,4 om Rampestig-
ning overholdes. 

(15) Ved modkrummede Sporskifter belig- Overhøjden i 
. modkrummede 

gende l gennemgaaende Hovedspor bestemmes Sporskifter. 

Overhøjden under Hensyntagen til Kurveradius 
og Hastighed i baade Stamsporet og det afvigende 
Spor. 

Det afvigende Spor faar falsk Overhøjde, hvor­
for Overhøjden i Stamsporet ikke maa være større 
end 

V2 
h = 90 - 118 -, R (7) 
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R er her det afvigende Spors Radius i m og V 
Hastigheden i dette i km i Timen. 
. (16) Større falsk Overhøjde end 40 mm maa 
kun indlægges med Distriktets Tilladelse. 

Eksempler ' paa Beregning af Hastigheden ved 
Kørsel gennem modkrummet Sporskifte. 

Modkrummet Sporskifte 1: 7,5, R i Stamsp~r 
1000 m, R i Vigespor 235 m. 

a. Togvej baade i Stamsporet og Vigesporet. 

Vnorm i Stamspor: 70 km/T. 
h i Stamspor (Tabel 1): 40 mm. 
V i Vigespor beregnes efter Formel 7 

V2 
40 = 90 -11,8 235 

V = 31,6 km/T. 

Vigesporet maa befares med 30 km/T. 

b. Togvej i Stamsporet, Vigesporet befares kun 
af Rangertræk med V = 15 km/T. 

h i Stamspor beregnes efter Formel 7 
152 

h = 90 -11,8 235 = 78,7 N 80 mm. 

V i Stamspor i Henhold til 
Tabel 1: 100 km/T. 
Tabel 3: 120 km/T. 

23 

§ 4. Overhøjde ramper. 

(1) Overgangen fra Spor uden Overhøjde til 
Spor med Overhøjde og mellem to Sporstykker 
med forskellig Overhøjde skal ske ved en Over­
højderampe i vedkommende Kurves ydre Skinne­
streng. Overhøjderampen udføres normalt retlinet. 
N aar Overgangskurven fremstilles som en 4. Grads 
Parabel, gives Overhøjderampen dog et s-formet 
Forløb, jfr. § 5,11. 

(2) Overhøjderampens Længde fastsættes saa-

ledes, at dens Hældning højst bliver l~ %0, hvor 

V angiver største Hastighed i km i Timen i ved­
kommende Kurve. 

(3) Undtagelsesvis kan Hældningen med Di-

striktets Samtykke fastsættes til l~ %0. 

(4) Rampehældningen maa i Hovedspor aldrig 
være stejlere end 2,5 %0. 

(5) I Tabel 4 er angivet de til de forskellige 
Hastigheder svarende største Hældninger for 
Overhøjderamper. 

(6) Overhøjderampernes Knækpunkter udlig­
nes ved Cirkelbuer med Radius R = V2, hvor R 
angiver Afrundingskurvens Radius i m og V den 
største Hastighed i km i Timen. 

(7) Hvor Overgangskurver anvendes, skal 
Overhøjderampen i Almindelighed falde sammen 
med Overgangskurven, saaledes at den for Kurven 
fastsatte Overhøjde er til Stede i Hovedkurvens 
Begyndelsespunkt. 

(8) I Undtagelsestilfælde vil Overhøjderampen 

Overhøjde­
rampens 

Hældning og 
Længde. 
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kunne fortsætte ind i Hovedkurven, og det vil 
da være tilstrækkeligt, at der i Hovedkurvens Be­
gyndelsespunkt forefindes en Overhøjde beregnet 
efter Formel 6. 

(9) Hvor Forholdene ikke tillader Anvendelse 
af Overgangskurver og Overhøjderamper efter de 
i (7) og (8) givne Bestemmelser, skal de af General­
direktoratet udgivne - i Bilag 2 optagne - sær­
lige Bestemmelser følges. 

(lO) Den mellem de to Overhøjderamper be­
liggende Hovedkurve med konstant Overhøjde 

skal have en Længde paa mindst i m. Undtagel­

sesvis kan denne Længde med Distriktets Til­
ladelse nedsættes til 30 m ved Hovedspor, hvor 
største tilladte Hastighed er 100 km/T eller der­
over, og til 20 m ved andre Hovedspor. Kan disse 
Krav ikke fyldestgøres, maa Overhøjden redu­
ceres, jfr. hr paa Fig. 1, og Hastigheden nedsættes 

Overensstemmelse hermed. 

~~!/i -- -f ---} -- I -- i~ 
l I I I I I 
'r<-overgongskurve I- ..J,.,--Itovedkurve --I Overgon9skurve----, 

~- overli./Vderompe+-- I;: JO m ( V g 100 knyT) ---t Ovt'rh~/derompe--j 
t---/i;lOm (V < IOOkm/T) --->'. 

Fig. 1. Reduktion af Overhøjden i korte Kurver. 

§ 4 

Overhøjden 
i korte 
Kurver . 

Overhøjde­
(11) Naar modvendte Kurver over ens stem- ramper mellem 

men de med det i § 2, 7 angivne udføres med sam- modvendte 
Kurver 

menstødende Overgangskurver, ' skal de tillige ud- (Slangekurver). 
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styres med krydsende Overhøjderamper, jfr. Fig. 
2. De to Overhøjderampers indbyrdes Hældning 

fuaa normalt ikke være større end ltO %0, und­

tagelsesvis l~ 0100, og aldrig stø.rre end 2,50,/00, jfr. 

Tabel 4. 
overhøjd\e\" (12) N aar ensvendte Kurver overensstem-

ramper me em 
ensvendte men de med det i § 2, 12 anførte er forbundet med 
Kurver. en Overgangskurve, udlignes Forskellen i de to 

ensvendte Kurvers Overhøjde ved en Overhøjde­
rampe af samme Længde som Overgangskurven. 
Forbindes de ensvendte Kurver ved to sammen­
stødende Overgangskurver, skalOverhøjden i det 
Punkt, hvor de to Overgangskurver støder sam­
men, være 0, hvilket opnaas ved at udføre Over­
højderamperne paa en af de i Fig. 3 og Fig. 4 viste 
Maader. En Udførelse af Overhøjderampen efter 
Fig. 4 vil særlig være at anvende i de Tilfælde, 
hvor Overgangskurverne er forholdsvis korte. 

---
SI< e S %0 IC::>,--=- rr 

_ tf!!J.C!!....-l'!!!---
I 
I 

I I I 
Overh-'!lde-1-Overh-'!lderampe -+ Overhøjderampe +Overhøjde 

I I I 
I I I 
I . I ~ Venstre Skinne I : ___ 

.J,.. -- . --' -._ I I . 
---- --_ J- - - lIøJre Sk'-nne - - _ I~ - . - - - 1-~--
._- I I I ----r-

I I I 
I I I 

tlovedkurve -I--- Overgangskurve ---+-Overgongskurve +- tlovedku, v r;' 

Fig. 2: Slangekurve med sammenstødende Overgangskurver og 
krydsende Overhøjderamper. 
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8 '" Overgot:lgskurvens Beg.!lndelsespunkf 

E = OvergongsÆurl/ens Endepunkt 

1 1 

Ydre Skinne 

/;.~'f:':'-= l· ===~':"'~~~ " 
/ I - " " I .......... :'\ I l : "-

I I 
!ioveckurve+Overgangskurve-4<-- Overgangskur ve ---4--tlovedkurve 

Fig. 3. Ensvendte Kurver forbundet ved to Overgangskurver 
uden retlinet Mellemstrækning. 

.Bo OvergangSkurvens fJeg,l/nde/sespunkt 

[ = Overgangskurvens Endepunk t 

Ydre Sk lfln t; 

,,' 
.l!!!!~Skin!!!!. I - - _ _ Indre.1-~n~ 
Over/wjde +OverhiVderampe~ Overhøjderampe ---+ Overhø/de 

I : I 
I 1 

I I 

/ -::::-tt':::::'::::'::: 1~-== = =-~~~, 
/" I ri Q Q:' I 

: \ I / : 
t!Jvedkurve -+Overgangskurve_ Ove rgongs kur ve ------f--tlovedlwr ve 

Fig. 4. Ensvendte Kurver forbundet ved to Overgangskurver 
uden retlinet Mellemstrækning og med Løftning af den indre 

Skinne i Rampeomraadet. 

§ 4 
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§ 5. Overgangskurver. 

(1) For i gennemgaaende Hovedspor at opnaa 
en jævn Overføring af det rullende Materiel mel­
lem en lige Strækning og en Kurve eller mellem 
to Kurver med forskellig Radius skal der normalt 
indlægges en Overgangskurve. 

(2) Imellem to sammenstødende ens vendte 
Kurver med forskellige Radier R1 og R 2 skal der 
normalt indlægges een fælles Overgangskurve -
j fr. § 2, 12. 

Der kan, naar Forholdene gør det strengt nød­
vendigt, ses bort fra Overgangskurvens Indlæg-
ning, naar 

(8) 

eller 
V3R 

RI < V B _ 70~ R
2 

(9) 

(R1 > R2 , R1 og R2 i m, V i km/T). 
, Den mindste af de efter foranstaaende Formler 

beregnede Værdier af R1 er afgørende. 
(3) Ved Overgang fra retlinet Strækning til 

Kurve kan Overgangskurven, hvis Forholdene gør 
det strengt nødvendigt, undlades, naar 

R > 11i5
5 

V 2 N 0,13 V2 for V ~ 90 km/T (10) 
, 

eller 
V B 

R > 700 N 0,0014 V B for V > 90 km/T (11) 

(R i m, V i km/T). 
(4) I andre Hovedspor end de gennemgaaende 

samt i Sidespor og Sporforbindelser anvendes nor­
malt ikke Overgangskurver. 
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(5) Af Hensyn til indlægningen af Overgangs­
kurven gives den oprindelige Kurve en Indrykning 
mod Kurvecentret, og Overgangskurven lægges 
derefter med Halvdelen paa hver Side af det op­
rindelige Tangentpunkt. 

(6) Overgangskurven gives, saafremt de sted­
lige Forhold tillader det, samme Længde som 
Overhøfderampen og lægges sammenfaldende med 
denne, jfr. Tabel 1, 2 og 3. 

(7) Overgangskurven skal ved Tilslutningen til 
de cirkulære Kurver have samme Krumningsradius 
som disse - ved Tilslutning til ret Linie saaledes 
R = 00 - og endvidere skal Krumningsradius i et­
hvert Punkt i Overgangskurven være bestemt saa­
ledes, at der dannes en jævn Overgang fra den 
ene cirkulære Kurve til den anden. 

(8) Overgangskurven udformes normalt som ' 
en 3. Grads Parabel i Forbindelse me,d retlinet 
Overhøjderampe. 

Ved Overgang mellem en lige Strækning og en 
Kurve indlæ~ges Overgangskurven som vist paa 
Fig. 5, hvor T er det oprindelige Tangentpunkt, 
B og E Overgangskurvens Begyndelsespunkt og 
Endepunkt. 

Formlen for Overgangskurven er 

y = 6 tR = 4(~r f = nf (12) 
hvor f er Indrykningen, hvis Størrelse herefter 
bliver V 

f = 24 R . (13) 

I Tabel 5 er med Spring paa 1/s L anført de til 
en Række Abscisser svarende Værdier af n. 

§ 5 

Overgangs. 
kurvens 
normale 
Længde. 

Overgangs· 
kurvens 

Beregning. 



§ 5 
30 

E 

o verhøjderaf!'p e 

8 

I. x --------t-I -L -x ----I 
I' L/ 2 I: 0 I 
f-.I,----- --L - ------ --1·1 

Overgangskur ve 

f--- x---+--
1---__ % ·1 L~ ----1 

Ret/inet Spor ,I ' Overgangskurve L ,I· ttovedkurvt' 

Fig. 5. Overgangskurve med retlinet Overhøjderampe. 

TABEL 5. 

Størrelsen af n = 4 ( ~) 3 for forskellige' Værdier af x 

(Overgangskurven udformet som 3.Grads Parabel) . 

For x - l / S L 1% L Is/s L 4/ S L 5/ S L 6/ S L 7.1 S L 

0,007810,0625 10,2109 0,5000 0,9766 1,6875 2,6797 er n 

Krumningsradius i et vilkaarligt Punkt af Over­
gangskurven bestemmes efter Formlen 

L 
Rx = - R. (14) 

x 

f.' \ ~' 
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(9) Overgangskurver mellem Kurver me'd for­
skellig Radius indlægges som vist paa Fig. 6, hvor 
T er 'de to cirkulære Kurvers Sammenstødspunkt 
med Fællestangent, B og E Overgangskurvens Be­
gyndelsespunkt henholdsvis Endepunkt . . 

B 

I ,_::::-_--"!-_-
__ 1_ - - --=- =-=1-.....,..-.-

I· 
I, 

Ifovedk urve-'+I --­

Fig. 6. Overgangskurve mellem to ensvendte Kurver. 

Indrykningen beregnes efter Formlen 
L2 Ri - R2 

f = fR, -7- b, = 24' Ri.' R
2 

(RI> R2)· 

(1 S) 

Krumningsradius i et vilkaarligt Punkt af 0ver­
gangskurven bestemmes efter Formlen 

R - L Ri R2 (16) 
x - x(R1 - R2) + L R2 ' 

§ 5 
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' (10) Ved Afsætning af 3, Grads Parabler som 
Overgangskurver ud fra den forlængede retlinede 
Strækning kan under visse Forhold fremkomme 
mindre Unøjagtigheder, som kan undgaas ved 

Overhø/derampe 
E 

~I .---- x ----->,~I ·-- L - x ~ 
~I'---'-/; --~--- L/ 2 ' I 
~I'----------- I 

'" -p 

OvergangSkur ve \ 
I 

Q: 

,,"Co 

Fig. 7. Overgangskurve med s-formet Overhøjderampe. 

Kurveregulering eller ved at afsætte den Hoved­
kurven nærmest beliggende Halvdel af Overgangs­
kurven fra den indrykkede Hovedkurve paa til­
svarende Maade som nedenfor i (11) beskrevet 
for 4. Grads Parablen. 

(11) For at undgaa stor Indrykning eller for 
at opnaa en kortere Overgangskurve og Over-
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højderampe kan Overgangskurven undtagelsesvis 
udformes som en 4. Grads Parabel i Forbindelse 
med s-formet Overhøjderampe, saaledes som vist 
paa Fig. 7. 

Overgangskurvens Halvdel nærmest den ret­
linede Strækning afsættes fra dennes Forlængelse. 
Ordinaterne beregnes efter Formlen 

_ x4 
_ ( X ) 4 , _ , , 

y-6L2R - 8 · L ·f - nf (17 a) 

hvor f er Indrykningen, hvis Størrelse bliver 

, L2 
f = 48 R' (18) 

I Tabel 6 a er med Spring paa 1/s L angivet de 
L 

til en Række Abscisser mellem x = O og x = 2 
svarende Værdier af n'. 

TABEL 6a. 

Størrelsen af n' = 8 (~ r for forskellige Værdier 

af x fra x = O til x = ~. 
(Overgangskurven udformet som en 4. Grads Parabel). 

For x = l /S L 2/8 L 

er n' = 0,0020 0,0313 

3/ S L 

0,1582 

4/8 ~ 
:JI 0,50 

Den Hovedkurven nærmeste Halvdel af Over­
gangskurven afsættes fra den indrykkede Hoved-

§ 5 
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kurve. Ordinatforskellen mellem dennes Ordinat 
og Overgangskurvens Ordinat beregnes efter 
Formlen 

= (L - X)4 = 8 (L - X)4 . f' = "f' 
yc 6 L2 R L n (17 b) 

hvor f er den i Formel 18 anførte Indrykning. 

I Tabel 6 b er med Spring paa V8 L angivet de 
L til en Række Abscisser mellem x = L og x = "2 

svarende Værdier af n". 

TABEL 6b. 

Størrelsen af n" = 8 (L L xf for forskellige V ær­

dier af x fra x = L til x = ~. 
(Overgangskurven udformet som en 4. Grads Parabel). 

For x = L I 7/S L 6/ S L 5/ S L 
'I" L J 

er n" == 0,0000 I 0,0020 0,0313 0,1582 0,5000 

Da den s-formede Overhøjderampe har sin 

største Hældning i Rampens Midte, nemlig 2 il, 
hvor h er Overhøjden i Overhøjderampens Ende­
punkt og L Rampens Længde, maa den ikke være 
kortere end L = 800 h, da Hældningen i Rampens 
Midte ikke maa være stejlere end 2,5 %0 - Hr. 
§ 4,4. 

L 

i 
, , . 
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Overhøjden i et vilkaarligt Punkt af Overgangs­

kurven paa Strækningen x = O til x = ; bestem­

mes efter Formlen 
x2 

hx = 2 . L2' h 

og paa Strækningen x = ~ til x = L 

hx = h - 2 (L ~ X)2 . h 

(19 a) 

(19 b) 

I Tabel 7 er med Spring paa 1,18 L angivet de 
til en Række Abscisser svarende Overhøjder, alle 
beregnet i Forhold tilOverhøjden i Overhøjde­
rampens Endepunkt. 

TABEL 7. 

Størrelsen af Overhøjden for forskellige Værdier 
af x fra x = O til x = L. (s-formet Overhøjderampe). 

For x - l / S L 2/ S L 3/s L 4/S L 5/ S L 6/~ L 'I. L ll. L 
-

- 1/ 112 h 4/32 h 9/32 h 16/32 h 23/32 h 28/ 32 h 31/32 h 32 /32 h -

Eksempler paa Anvendelse af Overgangskurver 
udformet som 4. Grads Parabler i Forbindelse med 
s-formede Overhøjderamper. 

En Kurve med R = 1400 m skal befares med 
V = 160 km/T. 

I) Overhøjden efter Tabel 1 skal være 145 mm 
og Overgangskurvelængden 235 m, hvilket Tal 

§ 5 ' 

j 
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af Hensyn til Afsætningen kan afrundes til 
240 m. 

d S " bl' 145 Overhøj erampens bgnmg Iver 240 N 

0,60 0100. Indrykningen bliver for en Overgangs­
kurve udformet som 3. Grads Parabel 

L2 2402 

f = 24 R = 24. 1400 = 1,714 m. 

Paa Grund af stedlige Forhold ønskes Indryk­
.ningen gjort saa lille som mulig. Dette kan op­
naas ved Anvendelse af en 4. Grads Parabel, 
for hvilken Indrykningen er halv saa stor som 
for en 3. Grads Parabel. 

Da endvidere den s-formede Overhøjde­
rampes største Hældning i dette Tilfælde vil 
blive 

'= 2 h = 2· 145 = 121 0/ 
s L 240 ' 00 

d. v. s. mindre end 2,5 0100, som er den største 
tilladte Stigning ved s-formede Overgangs 
kurver, kan en 4. Grads Parabel anvendes. 

Indrykningen bliver 
L2 . 2402 

f' = 48 R = 48. 1400 = 0,857 m. 

2) Kurven kan faa normal Overhøjde efter Tabel 
1, nemlig 145 mm, men Overhøjderampen og 
Overgangskurven ønskes paa Grund af stedlige 
Forhold ikke gjort længere end 150 m. 

Overhøjderampens Hældning vilde ved An­
vendelse af retlinet Overhøjderampe blive 

_ h _ 145 _ o 
s - L - 150 - 0,97 /00, 
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medens den største Stigning normalt skal være 
0,63 0100 og kun ganske undtagelsesvis 0,78 0/00. 
Saafremt den heromhandlede Overhøjderampe 
skulde udføres som retlinet Rampe, maatte 
Hastigheden igennem Kurven nedsættes til 

V = 1;5 = ~~~ = 130 km/T. 

Ved Anvendelse af s-formet Overhøjde­
rampe i Forbindelse med en 4. Grads Parabel 
som Overgangskurve bliver Rampens største 
Hældning 

I = 2 h = 2· 145 = 1 94 0/ 
s L 150 . 00 

hvilken Hældning er mindre end den største 
tilladte Hældning ved s-formede Overhøjde­
ramper, nemlig 2,5 %0. 

En Hastighedsnedsættelse kan saaledes und­
gaas, og Hovedkurven kan udstyres med nor­
mal Overhøjde. 
(12) Paa bestaaende Baner, hvor · Overgangs­

kurver ikke forefindes, eller hvor disse ikke til­
fredsstiller foranstaaende Krav, skal Overgangs­
kurver lejlighedsvis indlægges, henholdsvis eksi­
sterende Overgangskurver reguleres. Isaadanne 
Tilfælde, hvor Anvendelsen af Overgangskurver 
udformet som 3. Grads Parabler af normal Længde 
ikke eller kun med stor Bekostning vil kunne gen­
nemføres, kan der enten indlægges Overgangs­
kurver udført som 4. Grads Parabler, eller ogsaa 
maa Kravet om, at Overgangskurve og Overhøjde­
rampe skal være sammenfaldende, frafaldes. I 
sidstnævnte Tilfælde beregnes Overgangskurvens 

§ 5 
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Længde efter de af Generaldirektoratet udgivne 
- i Bilag 2, 2. Stykke optagne - særlige Bestem­
melser. 

§ 6. Hastighed gennem Kurver. 

(1) Den største tilladte Hastighed V i en 
Kurve med Radius R i gennemgaaende Hovedspor 
bestemmes, for saa vidt den ikke begrænses af 
Overbygningstypen eller af Overhøjdens Størrelse 
eller af Overhøjderampens og Overgangskurvem 
U dformning, normalt efter Formlen 

V = V18,5 R = 4,3 VR. (20) 

R angives i m og V i km i Timen. 
Den saaledes beregnede Hastighed afrundes til 

nærmeste Multiplum af 10. 
(2) H vis saavel en Kurves Radius som dens 

Overhøjde er fastlagt, beregnes den dertil sva­
rende største tilladte Hastighed normalt efter 
Formlen 

V = V h 8
R 

(Tabel 1) (21) 

og undtagelsesvis efter Formlen 

V = V (90 + h) R (Tabel 3) (22) 
11,8 

hvor h er Overhøjden i mm, R Kurveradius i m og 
V den største tilladte Hastighed i km i Timen. 

(3) Paa de i § 3, 10 omhandlede Strækninger 
(S-Baner m. v.) kan den største tilladte Hastighed 
eventuelt beregnes efter Formlen 

Vh R 
V= 11,8 (Tabel 2) (23) 

. "';'r 

• ', It" 
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hvor h, R og V har samme Betydning som foran 
angivet. 

(4) For h = O kan Formlerne 21 og 23 ikke 
anvendes, hvorfor man, hvis Overhøjden er O, i 
Formlerne maa indsætte h = 10 mm, som er den 
mindste Overhøjde, der maa anvendes. For mindre 
Hastigheder end den saaledes beregnede - af­
rundet som angivet i Punkt (5) - vil Kurven 
kunne befares uden at være udstyret med Over­
højde. 

(5) Hastigheder beregnet efter Formlerne 21 
-23 afrundes til Multipla af 10, idet Hastig­
heder beregnet efter Formel 21 afrundes opad 
eller nedad efter de sædvanlige Afrundingsregler, 
medens Hastigheder beregnet efter Formel 22 al­
tid afrundes nedad og Hastigheder efter Formel 
23 altid opad. 

(6) Den største tilladte Hastighed ved Kørsel 
gennem et Kurvesporskiftes Sfamspor bestemmes 
efter de for Beregning af Hastigheden i Kurver 
gældende Regler samt tillige efter de for Spor af 
den paagældende Type fastsatte Hastigheds­
grænser. 

(7) Den største tilladte Hastighed ved Kørsel 
gennem et Sporskiftes afvigende Spor bestemmes 
ligeledes efter de for Fastsættelse af Hastigheden 
i Kurver gældende Regler paa Grundlag af den i 
Sporskiftekurven - herunder den krumme Spor­
skiftetunge - forekommende mindste Kurve­
radius. For Sporskifter af Overbygning II og III 
maa Hastigheden i det afvigende Spor dog aldrig 
overstige 30 km i Timen. 

(8) Gennem Sporskifter med falsk Overhøjde 

§ ,6 

Hastighed 
ved Kørsel 

gennem 
Sporskifter. 
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TABEL 8. 

Største tilladte Hastighed ved Kørsel gennem det 
afvigende Spor i en Række normalt benyttede 
Sporskifter med retlinet Stamspor og uden Over-

højde i Vigesporet. 

Nor - Spor- Ti lladt 
mal- Kryds-

skilte - Tun-
Hastig - Ryk') 

teg- nings-
kur- gens hed i 

ning vens 1< . - Vige- 1/! for- Ra- dius 
Bl.d 

hold dius spo r 

Nr_ m m km/T m/sec" 

IV B (1916) 445b 1:9 203 200 40 0,51 
IV B (1916) 445b 1:10 279 200 40 0,51 
IV B (1916) 445b 1:12 438 200 40 0,51 
IV B (1930) 423 1:7,5 190 190 40 0,54 
IV B (1930) 418 a 1:9 190 190 40 0,54 

Enkelt 
IV B (1930) 447 a 1:11 330 330 50 0,61 
V B (1922) 576 1:9 190 190 40 0,54 

Sporskifte V B (1922) 585 1:11 330 3JO 50 0,61 
V B (922) 593 1:14 500 500 60 0,69 
V C (1933) 583 1:7,5 190 190 40 0,54 
V C (1933) 576 a 1:9 190 190 40 0,54 
V C (1933) 585 a 1:11 330 330 50 0,61 
V C (1933) 593 a 1:14 500 500 60 0,69 rv B (1930) 430 1:9 238 190 40 0,54 

I Kryds- IV B (1937) 430 a 1:9 238 190 40 0,54 
nings- V B (1928) 600 1:9 250 190 40 

0'
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11 I sporskifte V C (1935) 600 a 1:9 250 190 40 0,54 
V (1927) 610 1:11 300 300 50 0,67 

*) Rykket 1/!, som giver Udtryk for den Hastighed, hvor­
med Sidekræfterne ændres ved Kørsel fra retlinet Spor til 
Kurve og omvendt, beregnes, naar der ikke findes Overgangs­
kurve, efter Formlen 

VB 
1/! = 46,6 R a m/sec3

. (24) 

V er den for den paagældende Kurve tilladte største Hastighed 
i km i Timen, R Kurveradiens Størrelse i m og a Akselafstan­
den i m. a er ved Beregningen af det i T abel 8 angivne Ryk 
indsat med 13,37 m (Elektrisk Materiel), jfr. iøvrigt Bilag 2, 
1. Stykke. 

,. i 
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- jfr. § 3,15 - skal H astigheden, saafremt der er 
Togvej gennem Sporet, fastsættes efter den i 
nævnte § angivne Formel 7. 

(9) For de i Hovedspor normalt benyttede 
Sporskifter er den største tilladte Hastighed ved 
Kørsel gennem det afvigende Spor under Forud­
sætning af retlinet Stamspor og ingen Overhøjde 
i Vigesporet angivet i omstaaende Tabel 8. 

§ 7. Længdeprofil. 

§ 7 

(1) En Banes Stigningsforhold fastsættes under Stignings-
• forhold paa fri 

Hensyn bl Banens Karakter og til det Terræn, Bane. 

hvorigennem Banen fremføres. Som største Stig-
ning vil Stigningsforholdene 5 % 0, 6,5 0100 (tidligere 
6,67 %0), 8 %0, 10 0100 og 12,5 0100 normalt være at 
anvende. Paa dobbeltspor~de Strækninger med 
Stigningsforhold 5 %0, 6,5 0100 og 8 0100 maa dog det 
Spor, som befares i nedadgaaende Retning, ogsaa 
normalt anlægges med en Hældning paa 10 0/00. 

(2) For Spor, der udelukkende befares af elek­
triske Tog, samt for Havnebaner og Sidespor vil 
Stigningsforholdene kunne forøges efter nærmere 
Bestemmelse i hvert enkelt Tilfælde. 

(3) Paa Stationer (Holdesteder for elektriske Stignings-
forhold paa 

Tog og Motortog dog undtaget) bør intet Spor, Stationer . 

hvorpaa Tog skal holde eller Vogne hensættes, 
have større Stigningsforhold end 2,5 0100. 

(4) I Kurver nedsættes Stigningsforholdet un- Stignings-
reduktion i 

der Hensyn til Kurvemodstanden med Størrelsen Kurver. 

650 0/ 
R-55 00· 
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(5) Knæk i Længdeprofilet skal afrundes ved 
flade Cirkelbuer, som for Hovedspor normalt bør 
have Radius 

(25) 

hvor R er Afrundingsradius i m og V den paa det 
paagældende Stræknings afsnit største tilladte Ha­
stighed i km/T. 

(6) Hvor Forholdene taler for det, kan Af­
rundingsradius forøges, dog ikke ud over 40.000 m. 

Den mindste tilladte Afrundingsradius er be-
stemt ved 

V2 
R= -

2 
(26) 

men maa dog paa Hovedbaner ikke være mindre 
end 5000 m og paa Sidebaner ikke mindre end 
2000 m. 

(7) Ved Afrundingen af Nedløbsrampernes 
Knækpunkter paa Rangerbanegaarde o. lign. kan 
Radius saavel ved opadgaaende som ved nedad­
gaaende Knæk nedsættes, dog ikke til mindre end 
200 m. Afrundingskurvernes Radier fastsættes i 
hvert enkelt Tilfælde af Generaldirektoratet. 

(8) Afrundingskurver i Længdeprofilet skal 
saa vidt muligt lægges uden for Overhøjderam­
perne. Kan dette ikke opnaas, bør Afrundings­
radius gøres saa stor som muligt. 

Knækpunkterne bør lægges saa langt fra aabne 
Broer, at Afrundingskurverne ikke strækker sig 
ind paa disse. 

(9) I nedadgaaende Knæk maa Sporskifter 
uden videre indlægges i Afrundingskurver, i opad­
gaaende Knæk kun, saafremt Afrundingsradius 
> 5000 m. 

.. 
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I 
/'t 

I 

Fig. 8. Afrunding af Knækpunkter i Længdeprofilet. 

(lO) Afrundingskurvernes Tangentlængder be­
stemmes ved Formlen 

_ R ( + ) 
t - 2000 p - q (27) 

hvor t er Tangentlængden i m, R Afrundingsradius 
i m og p og q Stigningstallene i 0/ 00 for de to i 
Knækpunktet sammenstødende Strækninger, jfr. 
Fig. 8. Stigningstallene adderes, naar Stræknin­
gerne stiger i modsat Retning, og subtraheres, naar 
Strækningerne stiger i samme Retning. 

Afrundings­
tangenternes 

Længde. 
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U tiderbygning. 

§ 8. Tværprofiler. 

(1) Paa 1. og 2. Klasses Hovedbaner fremstilles 
Banelegemet paa fri Bane i Overensstemmelse 
med de paa Fig. 9, 10, 11 og 12 viste Normalpro­
filer. 

(2) Saafremt Sporene udføres med større Bal­
lasttykkelse end vist, forøges den samlede Pla­
numsbredde med 15 cm for hver 5 cm Forøgelse 
af det samlede Ballastlags Tykkelse. 

(3) Paa Sidebaner kan. Planumsbredden ned­
sættes, men Afstanden fra Spormidte til Kant af 
Jordplanum skal dog være mindst 2,70 m. 

(4) Paa Stationspladser skal Afstanden fra 
Spormidte til Kant af Jordplanum være mindst 
3,25 m. Hvor Rangering finder Sted i større Ud­
strækning, bør Planumsbredden forøges og Ballast­
laget føres i fuld Tykkelse ud til Planumskanten. 

(5) Et senere anlagt 2. Spor lægges, som vist 
paa Fig. 11, normalt i samme Højde som det 'eksi­
sterende Spor, men kan paa fælles Planum tillades 
lagt indtil 15 cm lavere. Ved Fastlæggelsen af 
Længdeprofilet for det eksisterende Spor maa der 
tages Hensyn til fornøden Regulering af dette, her­
under ogsaa til en eventuel Løftning ved Tilveje­
bringelse af fuld Ballasttykkelse. 

( 

( ( 
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L/geSpof' 

'--- 290 - ---:----- 290 - ---1 
~--- R5 JI5-----1 

Kurver med Overhøjde ~ 60mm 

290 ----!---­ JOO - ---1 

----i---- 3J5 - ------1 Jl5 

Kurver med Overhøjde>60mm 

/65 ' I /65 
.t 

290 J/O - ----'1 
1------ Jl5 JH -----1 

fOr/K/ossesHovedboner f · JO, b· ca55 
.. 2 .. . . .. f ' 25, b ' ca 65 

Fig. 9. N ormalprofiler for nye enkelts·porede 1. og . 2. Kl. 
Hovedbaner. 

(6) Med Hensyn til eventuel Ændring af den 
paa Fig. 12 viste Grøftedybde og -bredde henvises 
til § 10. 

(7) Naar Forholdene taler derfor, f. Eks. hvor 
god Fyld forekommer, eller hvor det er ønskeligt 

§ 8 
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b 

290 
JJO 

e90 
330 

290 
~-----J30--------~ 

LIge 

2/2, 5 ------l 

Kurver med 

2/2,5 -----j 
1-

Kur ver med 

2/2.51 
1-

__ _ _ __ J 

For L Klasses Hovedbaner t = 30, b = ca. 55. 

Fig. 10. Normalprofiler for ny dobbelt-

at forbedre Udsigten i Kurver med lille Radius, 
bør manglende Fyld fremskaffes ved en Udvidelse 
af den paa Normalprofilerne vil?te Banket langs 
y dersiden i Afgravning. 

Skraaninger. (8) Skraaninger, hvis Højde er mindre end 6 

( 

( 

47 
5por 

r--l /1,5 
: 5 1 Stenbol/ost 

Underbo/lost 

290 
330 

Over!JlJde ~ (jO mm 

[--2Il,; :5, 
,~ , 

300 

j' 3M 

OvernØJde> (jOmm 

2/2, 5 :J-j 
_ _ _ __ ___ J 

r-------- 3/0 
it--·-------- 350 ---------I 

For 2. Klasses Hovedbaner t = 25, b = ca. 65. 

sporede 1. og 2. Klasses Hovedbaner. 

m, udføres med det paa Normalprofilerne viste 
Anlæg 1,5. Dæmninger, der er højere end 6 m, 
fremstilles saaledes, at det øverste 5 m høje Af­
snit gives Anlæg 1,5, medens Anlægget for de 
underliggende Afsnit forøges med 0,5 for hver 5 m 

§ 8 
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Lige Spor 

I JJ5-----~1 
I 295 ------I 

1-------- 're5 165 Jtenballast 
Underballast l 

r ------ ---' l GfYJSfyld 
M)Uordplanum 

Kurver med Overhøjde ~ 6Dmm I 
! J't:5 - ----i. 
I J05 ____ -I 

,..------------ 'rZS /65 J/enba//os/ 
Underbollast 
Grusfj;ld 
Ny/'JarrJp/onum 

1 
- ______ 1 

___________ J 

I 

w. 

Kurver med Overhøjde ,.60mm 
! 355 
I Jlj I 

'------- '-25 16.5 
1 

r---+J!enbo/lasl 
Underbollost 
Grusfy/d 

1 

1--
- -' 1. _ __ -,----- __ -" 

/0 . 

mindst IO 

2. Spor kan poo fælles P/o(lum lægges m d/il 
ISem lavere end del ekst"sterende Sp or 

For I.Klasse5 Havedbaner t · JO, b : ca. 60 
. 2. . , / ·25 b : ca. 10 

Nyl Jordplanum 

Fig. 11. Normalprofiler for A nlæg af 2. Spor paa l. og 2. 
Klasses Hovedbaner. 

Højde. I Udgravninger med større Dybde end 6 m 
gives det øverste 5 m høje Afsnit Anlæg 1,5, me­
dens Skraaningen herunder gives Anlæg 1,75. Hvor 

( 
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Paafy/dning 

Terro?n __ ~~~~ ------

AfgravnIng 

---TerNe!2_------
------

Mlrl1lo/1 
SO-l5O 

Normo!f 
.50·ISO 

l' 
II 
LJ 

I 
l, 
LJ 

Fig. 12. Normalprofiler for Banegrøfter med Banketter. 

mindre gode . Jordarter forekommer, eller Vand­
bevægelser kan forventes , bør de forannævnte 
Skraaningsanlæg forøges passende. 

(9) Hvor Sammenfygning af Sne i større Om­
fang kan forventes, skal Banegennemskæringer 
sikres mod Snelæg. Ved Gennemskæringer paa 
indtil 1 m, regnet fra Skinnetop, afgraves det til­
stødende Terræn med en Stigning, der højst er 
100 % 0, maalt fra Planumskant. Ved større Gen­
nemskæringsdybder og hvor Jordværdien ikke er 

§ 8 
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r------------norm J(jm----- - - _--... 
--< Im -

Trzlte litzkkeof L v -eller NooIt>lrtNr 
~ 

r--mm 5m - "T"""2m.-.l 
I 

Fig. 13. Snebælte med Snevold. 

for høj, anvendes Snebælter med Snevolde, se Fig. 
13, eller undtagelsesvis faste Sneskærme, f. Eks. af 
Sveller. Endelig kan, hvor Forholdene taler for det, 
Snelæg hindres ved Opstilling i Vinterperioden af 
flyttelige Sneskærme i passende Afstand fra U d­
gravningen. 

§ 9. Underbygningens Udførelse·. 

(1) Naar Planum i Gennemskæringer bestaar 
af Ler, skal der ved Nyanlæg foretages en yder­
ligere Afgravning af Planum i en Tykkelse af 
mindst 15 cm, og de bortførte Materialer skal er­
stattes med Sandfyld. Bestaar Planum af opfrys­
ningsfarlig Jord, afgraves Planum til passende 
Dybde, dog mindst indtil 30 cm under Planum 
(d. v.s. gennemsnitligt 90cm under Ballastoverkant). 
Den bortførte Jord erstattes med rent Sand, idet 
dette ikke fryser op, selvom det er vandfyldt. Af 
Hensyn til en effektiv Afvanding af Erstatnings­
fylden skal Grøftedybden om fornødent samtidigt 
forøges. 

(2) Saafremt Forholdene gør det nødvendigt 
at anvende skredfarlige Jordarter til Opførelse af 
Dæmninger, bør der for at hindre Vandets Opsug-

( 

( 
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ning i Dæmningsfylden nederst i Dæmningen og 
muligvis tillige et Stykke oppe i denne lægges et 
Lag Grus- eller Sandfyld. Uensartet Lerfyld bør 
tilstræbes fordelt saaledes, at den for Vand lettest 
gennemtrængelige Fyld lægges nederst i Dæmnin­
gen. De øverste 15 cm af Dæmningen skal dog i 
alle Tilfælde udføres af Grus- eller Sandfyld. 

Hvor Dæmninger med under 1,5 m Højde føres 
over Tørvejord, skal denne bortgraves til en Dybde 
af mindst 1,5 m under Planum. Blød Bund under 
Dæmninger bør saa vidt muligt fjernes fuldstæn­
digt enten - naar Forholdene tillader det - ved 
Bortgravning eller ved, at Dæmningen opføres paa 
en saadan Maade, at den bløde Bund fortrænges. 
Hvor dette ikke lykkes, kan der tilvejebringes 
Kontrabanketter til Belastning af den tilstødende 
bløde Bund. Banens Grænse skal lægges i en Af­
stand fra Dæmningens Skraaningsfod, der er 
mindst 1,5 Gange Dybden af den bløde Bund, dog 
mindst 3 m, og en eventuel Banegrøft lægges ud 
til Banegrænsen. 

(3) Ved Udvidelser af bestaaende Planum, f. 
Eks. ved Anlæg af 2. Spor, skal saavel i Afgrav­
ning som i Paafyldning den øverste Del af det nye 
Planum indtil en Dybde af mindst 10 cm under 
gammel Planumskant fremstilles af Grus- eller 
Sandfyld, og der skal sikres en effektiv Afvanding 
af det bestaaende Planum, se Fig. 11. 

(4) Hvor der i de forannævnte Tilfælde tilveje­
bringes Lag af Grus- eller Sandfyld, skal Overfla­
den af den underliggende Jord af ringere Kvalitet 
forinden afrettes saaledes, at Tværfaldet er mindst 
40 %0. 

§ 9 
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§ 10. Afvanding. 

(1) Afvandingen af Banelegemet sker normalt 
til Banegrøfterne, jfr. § 8. Den paa Normalprofi­
lerne, Fig. 12, angivne Grøftedybde er den mind­
ste, der maa bruges. N aar stor Vandføring kan 
forudses, skal Grøfternes Tværsnit forøges pas­
sende. Grøfterne bør have et Fald paa mindst 
2 %0. Som almindelig Regel gælder, at Grøfternes 
Fald og Dybde skal være saa stor, at Vandet ikke 
kan stige højere end til ca. 30 cm under Planums­
kanten. 

Hvor der paa Grund af Grøfternes stærke 
Fald eller Jordbundens Beskaffenhed er Fare for 
Udskæring, maa Grøfternes Bund og Sider sikres 
med Stensætning, Betonrender eller lignende i 
passende Omfang. 

(2) Hvor tværgaaende Grøfter - f. Eks. Vej­
grøfter ved Vej overføringer - og Rørledninger af­
vandes til en Gennemskæring, skal Vandet ledes 
til Banegrøften ad en i Baneskraaningen anbragt 
Rende eller Trappestyrt af permanent Konstruk­
tion (Beton) eller ved en Nedløbsbrønd med Rør­
ledning. Ved Grøftens Indmunding i Renden maa 
der træffes Foranstaltninger for at hindre, at denne 
underskylles. Ved Rendens eller Rørledningens 
U dmunding i Banegrøften maa dennes Bund og 
den modstaaende Side sikres ved Stensætning eller 
lignende. 

(3) Langs med Stationspladser er Tilvejebrin­
gelsen af en god, dyb Grøft meget ønskelig til di­
rekte Dræning af Planum i en vis Bredde, og man 
opnaar derved tillige at faa en god Optager ~f 

( 
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Vandet fra Stationspladsens Dræn og Afløbsled­
ninger for Overfladevand. Tilstedeværende Grøf­
ter maa derfor ved Stationsudvidelser og lignende 
kun rørlægges i nødvendigt Omfang. 

Hvor Grøfter rørlægges, bør det erindres, at tætte Rør­
ledninger kun erstatter en Grøft med Hensyn til det gennem· 
strømmende Vand, men ikke som Optager af Overfladevand 
eller som Dræn. Saafremt en Grøft rørlægges eller føres i en 
tæt Rende, som f. Eks. under Broer, bør der derfor samtidigt 
langs Ledningen eller Renden udføres fornøden Dræning. 

(4) Hvor der i Skraaninger, navnlig Afgrav­
ningsskraaninger, forekommer Udsivning af Vand 
(V æld), vil dette kunne give Anledning til Skraa­
ningsskred, saafremt Vandet ikke opfanges og af­
ledes til Banegrøften. Hvor saadanne Udsivninger 
iagttages, maa der derfor foretages en Dræning af 
Skraaningen. Denne udføres normalt som et 50 cm 
dybt cg 30 cm bredt Stendræn, der fra det Punkt, 
hvor Vandet viser sig, føres ned til Banegrøften. 
Paa Steder, hvor der forekommer Udsivninger i 
større Udstrækning, maa der i den paagældende 
Skraaning tilvejebringes et System af Sten dræn, 
f. Eks. udformet som en Række liggende Buer i de 
vaade Lag, støttet af Dræn i Skraaningens Fald­
retning. 

Naar Skraaninger er vaade som Følge af højt­
liggende Grundvandsspejl, maa de Dræn, der tje­
ner til egentlig Afdræning, have en Dybde af 
mindst 0,75 m maalt vinkelret paa Skraaningen. 

(5) Hvor Planum ikke paa tilfredsstillende 
Maade vil kunne afvandes alene ved aabne Grøf­
ter, f. Eks. hvor Planum viser sig vaad paa Grund 
af Jordbundens Art, Væld, højtliggende Grund-
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vandsspejl eller lignende, maa der ligeledes tilvej't!­
bringes en Dræning. :penne 1,ldføres simple~t som 
·korte Tvær- eller Skraadræn, 'u<;lført som Sten­
dræn uden Drænrør med Afstand 5-10 m og .ud­
mundende i Banegrøfterne. Under særlig€( Forhold, 
f. Eks. hvor Sporene ligger i forskellig Højde, .kan 
Længdedræn mellem Sporene aJ,lvendes. Disse 
Længdedræn kan udføres som angivet i (7). 

(6) Ved Niveauoverkørsler og navnlig ved 
Overkørsler, hvor Vejen har Fald mod Bane'n, bør 
der tilvejebringes en særlig effektiv Drænin~ af 
Banens Planum, fordi Banegrøften mangler. 

(7) Paa Stationspla9ser kan Afvandingen i A.I­
mindelighed ikke tilvejebriq.ges alene ved Afskraar 
ning af Planum mod BanegrøJterne, dels fordi Pla­
numsbredden er for stor, dels fordi BallastIaget 
faar vandstandsende Indfatninger .som Perroner, 
Læsseveje o. lign. Til Dræning af Planum maa der 
derfor tilvejebringes et System af Drænledninger, 
der gives Afløb til Banegrøfter eller A.fløbslednin-

/ -
1m,," I.) . 

1m 

, !.I"""h",j",,,,, ,, ,,,,,,, !!, ,,,,, ,.!,, , ,,, ,, !.!,j,, ,,,., 

Fig. 14. Dræning af Station&plads. 
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.l 1 
I 

------------~ 
1.. _______ _ 

mindst -40 %. 

.~~- GroftGrvs e/ler 
Røgkammersmu/d 

,:1':fiI~- Røgkammersmuld 
~~~ Perlesfenel/.Iign. 

Drænrør 
"'30>1 

Fig. 15. Dræning af Stationsplads. 

ger, eventuelt Kloakledninger, og udføres efter de 
Retningslinier, der er angivet paa den skematiske 
Plan, Fig. 14, og iøvrigt i Overensstemmelse med 
eventuelle paa vedkommende Sted gældende Af­
løbsregulativer. 

Paa Stationspladser, der anlægges ved Fyldning 
over blød Bund, bør det overvejes, om Drænsyste­
met i første Omgang kan indskrænkes, og paa god 
vandafledende Bund kan Dræning i mange Til­
fælde undværes. 

Drænene udføres som angivet paa Fig. 15 af 
mindst 8 cm Drænrør i en 30 X 30 cm Kasse af 
Perlesten, Røgkammersmuld eller lignende, dog 
ikke Slagger. Drænrenden fyldes iøvrigt med groft 
Grus eller Røgkammersmuld til Planumshøjde. 
Vigtigere Dræn samt alle Dræn paa Steder, hvor 
der er Fare for Tilstopning med Sand eller Plante­
rødder, bør dog udføres som dobbelte Dræn, i Al­
mindelighed bestaaende af 8 cm Rør i 13 cm Rør. 
Afløbsledninger, der tillige skal virke som Dræn, 
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og Drænledninger, udsat for stærkt tærende Vand, 
udføres af halvperforerede, glaserede Lerrør. 

Ved alle Retningsforandringer, Forgreninger 
og Udmundinger af Dræn erstattes Drænrørene 
med glaserede Formstykker eller Rør. Dræn læg­
ges med mindst 3 %0 Fald og af Hensyn til Frost­
faren 1. en Dybde af mindst 75 cm under færdig 
Overflade. 

Plam,lm afrygges med et Tværfald paa mindst 
40 %0 mod Drænene, der lægges parallelt med Spo­
rene uden for Svelleenderne. Naar et enkelt Spor 
ligger mellem Perronforkanter, vil det i Reglen 
være nødvendigt at lægge Drænet midt under 
Sporet. 

De langsgaaende Dræn (Suge dræn) føres til 
Samleledninger af glaserede Lerrør, der saa vid"t 
muligt lægges vinkelret paa Sporene og gives Af­
løb til Kloakledninger eller Grøfter. Hvor Suge­
dræn støder til Samleledninger, anbringes 30 cm 
Brønde - eventuelt større Brønde af Betonringe 
- med Sandfang og normalt med tæt Dæksel. 
Drænenes Indmunding i Brøndene bør ligge mindst 
20 cm over Udløbet. Saafremt Afvandingen sker 
direkte til en Kloakledning, anbringes forinden 
Samleledningens Indmunding i Kloakledningen en 
1 m Drænbrøn med Sandfang, og mellem denne 
og Nedgangsbrønden paa Kloakledningen anbrin­
ges en U-Vandlaas. Naar Forholdene gør det øn­
skeligt, kan i Stedet de enkelte Brønde forsynes 
med Vandiaase. Er der Fare for, at Kloakvandet 
under Regnskyl kan stuve op og trænge ind i Dræ­
nene, bør Samleledningerne ved Udløbet i Ned­
gangsbrøndene forsynes med Dræn~entiler. 

Cl 
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(8) Afløbsledninger udføres i Overensstem­
melse med Dansk Ingeniørforenings Afløbsregula­
tiv og eventuelle stedlige Regulativer, hvor disse 
kan finde Anvendelse paa Statsbanernes Forhold. 

Afløbsledninger med Lysvidde 40 cm og der­
under udføres i Almindelighed af Mufferør (Be­
tonrør eller glaserede Lerrør) . Under Spor samt 
paa Steder, hvor Rørene kan ventes udsat for tæ­
rende Vand, skal anvendes glaserede Lerrør. Til 
større Ledninger med Lysvidde indtil 60 cm an­
vendes Betonmufferør, eventuelt spidsbundede 
Betonrør. Ledninger med Lysvidde større end 60 
cm udføres af cirkulære eller spidsbundede muffe­
løse Betonrør. Af Hensyn til Faren for Angreb af 
tærende Vand skal Betonrør i Almindelighed stry­
ges ind- og udvendig med tynd Isolation eller lig­
nende. 

Oversiden af Rørledninger under Spor skal 
ligge i en Dybde af mindst 1,5 d + 25 cm under 
Svelleunderkant, hvor d er Ledningens Lysvidde 
i cm; den nævnte Dybde maa dog aldrig være min­
dre end 55 cm. Kan denne Betingelse ikke opfyl­
des, skal Rørene omstøbes som i (11) anført for 
Gennemløb, eller der skal benyttes Jernrør eller 
firkantet Gennemløb af Beton som vist paa Nor­
maltegning Lb. Nr. 1, jfr. Bilag 4. 

(9) Afløb fra Grøfter til lukkede Ledninger 
skal normalt ske til en i Grøftebunden anbragt 
mindst 30 cm Brønd med Sandfang og forsynet 
med halvkugleformet, opadhvælvet Smedejerns­
rist, se Fig. 16. Afløbet kan dog ogsaa, f. Eks. for 
at spare Faldhøjde, ske gennem en Rørledning 
med Indmunding i en lodret Frontmur til en i 
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Fig. 16. Nedløb fra Grøft. 

umiddelbar Nærhed af Grøften anbragt mindst 30 
cm Brønd med Sandfang og tæt Dæksel, se Fig. 17. 
Af Hensyn til Anbringelse af en tilstrækkelig stor 
lodret Rist skal Rørledningen ved Indløbet i Front­
muren have en Lysvidde af mindst 30 cm, og Over­
gang fra dette Rør sker om fornødent ved Anven­
delse af Spidsrør. 

(lO) Ved Sporskifter skal der i særlig Grad 
drages Omsorg for Bortledning af Overfladevand, 
der samler sig i den Rende mellem Sporskifte­
tømmeret, i hvilken Trækstangen og Mellemstan­
gen bevæger sig. Saafremt der langs Stationsplad­
sen findes en aaben Grøft, afvandes Sporskifterne 
i Sporet nærmest denne og eventuelt i det følgende 
Spor til Grøften ved en Rende i Ballasten. Andre 
Sporskifter afvandes til en 23 cm Rørbrønd, der 
anbringes midt i Sporet mellem Sporskiftetømme­
ret med Overkant omtrent i Højde med Tømme­
rets Underside. Brøndene forsynes med en løs 
Støbejernsrist, og omkring det øverste Brøndrør, 
der skal være perforeret, tilvejebringes en Pakning 
af Ral eller Skærver til Dræning af Ballasten under 

( 
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Fig. 17. Sideindløb fra Grøft. 

Tungepartiet. For at lette eventuel senere Opgrav­
ning til Sporskiftebrøndes Afløbsledninger bør 
disse føres ud vinkelret paa Sporet. Afløbslednin­
ger fra disse Brønde kan undtagelsesvis ved en­
kelte Sporskifter udføres af Drænrør og tilsluttes 
Suge dræn. 

Paa lignende Maade som ved Sporskifter kan 
der hvor Forholdene taler derfor, foretages Af­
va~ding af isolerede Skinnestød, Skinnekontakter 
m. v. 

(l1) Gennemløb under Banen og Gennemløb 
for Banegrøft~r maa ikke gives mindre Lysvidde 
end 30 cm. 

Gennemløb under Banen skal indtil 40 cm Lys­
vidde udføres af glaserede Lerrør med Omstøb­
ning. Større Gennemløb udføres af omstøbte 
muffeløse Betonrør eller som firkantede Gennem­
løb af Beton, alt i Overensstemmelse med Normal­
tegning Lb. Nr. 1. Forlængelsen af eksisterende 
Stenkister, f. Eks. ved Anlæg af 2. Spor, bør i Al­
mindelighed udføres som firkantede Gennemløb. 

Gennemløb 
m. v. 
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Overbygning. 

§ 11.0verbygningskonstruktioner. 

(1) I hosstaaende Tabel 9 findes opført de for­
skellige ved Statsbanerne anvendte Overbygnings­
typer og angivet Hovedtrækkene af disses Kon­
struktion. 

I Typebetegnelsen refererer Romertallet til 
Skinneprofilet. A betyder, at Skinnerne er befæ­
stet med Spiger, B, at Befæstelsen sker med Svelle­
skruer og C, at der er anvendt adskilt Skinnebe­
fæstelse, idet Skinnerne er befæstet til Underlags­
pladen med Klemplade og Bolt, medens Under­
lagspladen er fæstet til Svellerne med Svelleskruer. 
Bt angiver, at Befæstelsen sker med Svelleskruer, 
og at Skinnen hviler direkte paa Træsvellen uden 
Jernunderlagsplade. Ovbg. II findes kun med Spi­
gerbefæstelse og Ovbg. VI kun med Skruebefæ­
stelse. 

De i Tabellen i Parentes for Ovbg. IV B an­
givne Aarstal refererer til forskellige Modeller af 
denne Overbygnin'g. 

(2) Overbygningerne II, III A og B, IV A, IV B 
(1913) og V A har svævende Stød, medens alle de 
øvrige Overbygninger har Dobbeltsvellestød. 

(3) Da Ovbg. IV B (1932) lægges med 24 mm 
Svelleskruer, har denne Underlagsplader med 26 
mm Huller i Modsætning til Modellerne 1913 og 
1925, der har 22 mm Skruer og 24 mm Huller i 
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Underlagspladerne. Endvidere er Laskebolten i 
Model 1932 af Hensyn til Anvendelsen af dobbelte 
Spænderinge 9 mm længere end ved Modellerne 
1913 og 1925. 

(4) Laskeboltene anbringes med Møtrikkerne 
vendende ind i Sporet. En Undtagelse herfra er 
Ovbg. II, hvor Laskeboltene er anbragt saaledes, 
at Boltehovederne vender ind i Sporet. 

TABEL 9. 

Overbygningstyper. 

I Skinne- Laske- Skinne- s velle- II 
Overbygning vægt Lasker bolte Underl ags- befæ- skruer 

kg/m mm plader stelse mm 

II 
1 22,5 1 L og Z 1 19 

1 
lige 1 Spiger 1 -

IlIA 

I 
32 I L~.z·1 25 I lige I Spiger I -

III B 32 25 I hældende Skruer 20 

IV A 37 Z· 25 hældende Spiger -
IV B (1913) 37 Z· 22,5 hældende Skruer 22 
IV B (1925) 37 L 22,5 hældende Skruer 22 
IV B (1932) 37 L 22,5 hældende Skruer 24 

VA 45 Z· 25 hældende Spiger -

VB 45 L 25 Hageplader Skruer 22 

I 
V Bt 45 I 24 ingen Skruer 24 
ve 45 I 24 Hageplader Bolte 24 

II 
VI 

1 
60 I I 

1 
27 

1 
ingen I Skruer 1 26 

• betyder. at der findes særskilte ind, og udvendige Lasker. For de øvri ge 
Overbygninger. Vedkommende er ind, og udvendige Lasker ens, 

løvrigt henvises til de gældende Normalteg­
ninger. 

§11 
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§ 12. Svellefordeling. 

SveIlelordelin( (1) De vigtigste af de i Statsbanernes Hoved-
(or Hovedspor. ., • 

forøgelse al 
Svelleantallet 

i Kurver. 

. spor nu benyttede Svellefordelmger er angIvet I 
Tabel 10 og 11. I de tilOverbygningsbetegnelsen 
føjede Brøker betyder Tallet i Tælleren Antallet 
af Sveller pr. Skinnelængde, inklusive Stødsvel­
lerne, idet en Dobbeltsvelle regnes for to Sveller. 
Romertallet angiver Typen af Sveller. Nævneren i 
Brøken angiver Skinnelængden, og et tilføjet d be­
tyder Dobbeltsvellestød. 

(2) Ved Udveksling af svævende Stød med 
Dobbeltsvellestød i Spor IV paa bestaaende Baner 

skal Fordelingerne IV A 15 12 Il og IV B 16 12 Il 

samtidigt ændres henholdsvis til Fordelingerne 

IV B 17 12 Il d og IV B 18 12 II d, og endvidere skal 

Fordelingen IV B 20
12 

II ændres til IV B 20 12 II d. 

(3) I skarpe Kurver og paa Strækning~r, der 
er vanskelige at holde, kan det være hensigtsmæs­
sigt ved Svellefordelingerne med Svelleafstande 
større end 65 cm at gaa over til en af de for Over­
bygningen gældende tættere Svellefordelinger. 

Svellelordeling (4) Svellefordelingen for Sidespor fremgaar af 
for Sidespor. 

Brotømmer. 
Tabel 12. 

(5) Paa aabne Jernbroer skal Brotømmeret -
dog med Undtagelse af de ved Skinnestødene an­
bragte Tømmerstykker - saa vidt muligt lægges 
med samme indbyrdes Afstand, der ikke maa 
overstige 600 mm, regnet fra Midte til Midte af 
Tømmeret. Mellem Brotømmeret Illdlægges af 
Hensyn til afsporede Hjulsæt Udfyldningstømmer 
af Halvtømmer eller Sveller paa Højkant. 

.' " 
'. 

( 
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TABEL 10. 

Svellefordelinger for Hovedspor ved Nyanlæg og 
Ombygninger. 
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TABEL 11. 

Yderiigere findes følgende Svellefordelinger i 
best aaende Hovedspor. 

Overbygning 

II I.J -II 
9,1++ "137.316601 711 I , 

, d'7.37 -' - '--:::::::J 7/1 1600Is/:;f" 

1111'10;8 ~:, 15M I 6501 708 l , 
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TABEL 12. 

Svelle fordelinger fo r Sidespor. 

Svelle afstand r-~over- Skinne- Svelleantal 
St ød- Mellem-

bygning længde pr. Skinne sveller sveller 

\1 

m mm mm 

III A ogB 7,315 10 564 751 
III A og B 10,973 15 564 744 

IV A 12,000 15 667 810 
IV B 12,000 16 596 761 
IV B 12,000 16 260 783 
IV B 15,000 20 260 776 

IV B 18,000 24 260 772 
IV B 23,000 30 260 784 

VA 15,000 19 590 801 
VB og C 14,000 18 260 809 
VB og C 15,000 20 

\ 

260 776 

VB og C 29,000 38 260 777 

VB og C 30,000 40 
I 

260 763 

V Bt 14,000 18 310 806 

V Bt 15,000 20 310 773 

V Bt 29,000 38 310 776 

1\ V Bt 30,000 40 310 761 

§ 13. Ballastprofil. 

(1) Paa H ovedbaner lægges Ballastlaget paa fri 
Bane i Overensstemmelse med de paa Fig. 9, 10 
og 11 viste Normalprofiler, saaledes at der paa 
1. Kl. Hovedbaner er mindst 40 cm og paa 2. Kl. 
Hovedbaner mindst 35 cm samlet Ballasttykkelse 
under Svellerne. 

Paa Sidebaner kan mindste Ballasttykkelse 
under Svellerne indskrænkes til 25 cm. 

§13 
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Af Hensyn til Sporets Modstandsevne mod 
Sideforskydning er det af særlig Vigtighed, at 
Mellemrummene imellem Svellerne er udfyldt med 
Ballast helt op til Svelleoverfladen, og at det paa 
Profilerne angivne Maal 165 cm fra Spormidte til 
Ballastens øverste Skraaningskant altid er til 
Stede. 

(2) Paa Stationer skal Ballastlaget i Hoved- ( 
sporene have samme Tykkelse og mindst samme 

. Bredde som i Spor paa fri Bane. 
I grusballasterede Sidespor bør Ballastlagets 

Tykkelse under Svellerne normalt være 20 cm og 
i intet Tilfælde mindre end 15 cm. 

(3) De normale Ballastmængder for Anlæg af 
1 km Hovedbane fremgaar af hosstaaende Ta­
bel 13. 

§ 14. Ballast. 

(1) Til Ballast anvendes Skærver, Singels eller 
Grus. 

(2) Skærveballast skal normalt bestaa af Gra­
nitskærver, men ogsaa Skærver af andre haarde og 
sejge Stenarter, der har tilstrækkelig Evne til at 
modstaa Vejrligets Indflydelse og Paavirkningerne ( J 

ved Understopningen, vil kunne anvendes. Flint i 
for store Mængder bør dog undgaas, og Kalksten 
kan selv i ringe Mængde ikke tolereres. 

Under Hensyn til Vanskeligheden ved at 
fremskaffe Granitmaterialer anvendes der dog og­
saa Skærveballast, i hvilken Flint forekommer i 
overvejende Mængde. Da dette Materiale er 

( 
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TABEL 13. 

Ballastmængder til 1 km Bane, 

II 
Hovedbaner l. Klasse Hovedbaner 2. Klasse Side-

30 cm Stenballast 25 cm Stenballast baner 

I 

--
Under-

Stenballast Under- I Stenballast 
Grus . 

ballast ballast ballast 
--

Grus Singels Skærv. Grus I Singels Skærv. Grus 
ma m' m' m S m S m' m' 

Enkeltspor 1100 950 1490 1110 910 1210 1740 

Dobbeltspor 1790 1840 3170 1790 1810 2600 

2. Spor 870 890 1690 910 890 1410 

Af Hensyn til Komprimeringen er i ovenstaaende 
Tal medtaget et Tillæg af ca. 10 % for Grus og ca. 40 % 
for Sten. 0,67 km er regnet uden Overhøjde og 0,33 km 
med 100 mm Overhøjde. 

Singelslaget i Stenballast er regnet at have en Tyk-
kelse af 15 cm. 

Ved Sidebaner er re net med 25 cm Ballast under g 
Svellemidte og ingen Underballast. 

sprødt, bør der fortrinsvis anvendes Maskinstop­
ning ved Indlægningen af saadan Ballast. 

Størrelsen af Skærverne skal ligge mellem 30 og 
70 mm. Mindst 75 Vægtprocent skal ligge indenfor 
disse Grænser, og højst 15 Vægtprocent maa være 
indtil 20 % større og højst 10 Vægtprocent indtil 
·10 % mindre. Samtlige indenfor Grænserne lig­
gende Skærvestørrelser skal være nogenlunde lige­
ligt til Stede. Skærverne skal have en Form, der er 
saa nær den kubiske som muligt, og maa ikke inde­
holde runde, halvrunde, flade eller lange Sten. Der 
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maa derfor ikke anvendes Stangharper ved Skær­
vernes Sortering. Skærverne maa ikke indeholde 

. nævneværdige Mængder af Skærvesmuld og skal 
være absolut fri for Ler, Grus eller andre Uren­
heder. 

Undtagelsesvis anvendes dog Skærver frem­
stillet af mindre Sten, hvilket medfører, at der vil 
forekomme en Del Sten med halvrunde Flader. ( ' 

(3) Singels bestaar af knudret Bakkemateriale 
(overvejende Granit) og med samme Fordringer 
til Stenstørrelser som for Skærver. Kalksten maa 
kun findes i ringe Mængde, indtil ca. 5 % efter 
Vægt; og Flintindholdet maa normalt ikke over­
stige 35 %. Strandral eller anden glat, rullet Ral 
maa anses for uegnet. Med Hensyn til Urenheder 
gælder de samme Fordringer som ovenfor angivet 
for Skærveballast. 

Undtagelsesvis anvendes dog Singels bestaa­
ende fortrinsvis af Flint og mindre Mængder af 
frostbestandig Kalksten. 

(4) Grus til Grusballast skal være grovkornet 
og saa kvartsholdigt som muligt. Et mindre Sand­
indhold - dog højst 10 % - med Kornstørrelse 
mindre end 0,2 mm kan dog være til Gavn for 
Ballasten. 

(5) Eventuelle Kontrolprøver af Ballast inde- ( 
holdende mindst 50 kg udtages af Statsbanerne og 
indsendes til Analyse ved Baneafdelingens Labora­
torium, Sølvgade 40 (Østerport Station). 

(6) Stenballast bør anvendes ved alle Hoved­
baner saavel i Spor paa fri Bane som i Stationer­
nes Hovedspor. Paa Baner og Stationspladser, der 
ellers er grusballasterede, anvendes Stenballast til-
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lige i stærkt benyttede Sporskifter - f. Eks. i alle 
Indgangssporskifter - i isolerede Skinnestræknin­
ger og i skarpe Kurver. 

I Spor paa Broer og lignende Bygværker, hvor 
Ballasten udsættes for Frostens Paavirkninger fra 
neden, skal der udelukkende anvendes Stenballast, 
der ligeledes skal indlægges i Sporet paa begge Si­
der af disse Bygværker i en saadan Længde, at der 
derved tilvejebringes en god Afvanding ud til 
Siden. 

Paa Hovedbaner lægges paa Underballasten et 
15 cm Lag Singels og herover Skærver. 

Ved stenballasterede Spor, paa hvilke der fin­
der stærk Rangering Sted, bør Stenballastlaget af 
Hensyn til Rangerpersonalets Færdsel afdækkes 
med Nøddesten eller Smaaskærver. 

Hvor stærkt Oliespild finder Sted, bør lignende 
Afdækning foretages af Hensyn til Sporets Ren­
gøring. 

(7) Til Underballast benyttes Slagger, Grus 
eller groft Sand. . 

(8) Grusballast anvendes paa . Sidebaner og i 
Almindelighed i Sidespor, jfr. dog Punkt 6. 

Hyppigt vekslende Ballastmateriale paa samme 
Banestrækning skal saa vidt muligt undgaas . . 

§ 15. Sveller. 

(1) Sveller fremstilles dels af dansk Bøg og 
dels af Fyr. 

Sporskiftetømmer og Brotømmer fremstilles af 
Fyr. 

§ 15 

Underballast. 

Ornsballast. 

Materiale og 
Maal. 
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(2) Sveller og Sporskiftetømmer fremstilles 
med to forskellige Tværsnitsdimensioner: 

Type I med Tværsnit 16 X 26 cm 
» II» » 12,5 X 25 cm. 

Dobbeltsveller og Dobbelttømmer til Anven­
delse ved Dobbeltsvellestød fremstilles ved Sam­
menboltning af to Enkeltsveller, henholdsvis Tøm· 
merstykker. Ved Dobbeltsvellerne til Overbyg- ( 
,ning V Bt og VI er Enkeltsvellerne fjernet 5 cm 
fra hinanden ved Indlægning af Afstandsklodser. 

Svellernes Normallængde er 2,60 m. 
Sporskiftetømmeret faas i Længder fra 2,75 m 

til 7,50 m med 0,25 m Spring, Dobbelttømmer dog 
kun med 0,50 m Spring. 

Brotømmer leveres særskilt efter opgivne Maal. 
Imprægnering. (3) Sveller samt Sporskifte- og Brotømmer im-

prægneres inden Anvendelsen med Tjæreolie eller 
andet mod Raad beskyttende Middel. 

Svellerne forsynes paa den øverste Side med et 
Mærkesøm med rundt Hoved, istemplet Aarstallet 
for Imprægneringens Udførelse. Kurvesveller for­
synes tillige med et særligt Mærkesøm - jfr. 
§ 16,2. \ 

§ 16. Svellernes Behandling. 

(1) Der skal bores for Svelleskruer i saavel 
Bøge- som Fyrresveller, ligesom Skinnens eller 
Underlagspladens Anlægsflade paa Svellen skal 
høvles plan. Huldiametrene for de forskellige 
Overbygninger fremgaar af hosstaaende Tabel 14. 

( 

( 
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TABEL 14. 

Diameter af Boring for Svelleskruer. 

I Sveller af I 
Overbygning 

1Il I IV I v I VI 

Bøg 15 mm 16 mm 16 mm 18 mm 

Fyr 12,5 » 13,5 » 13,5 » 15,5 » 

II 

Den koniske Udvidelse foroven af Svelleskrue­
hullerne overflødiggør Anvendelse af Hammer, jfr. 
§ 37,6. 

For Skinnespiger skal der kun bores i Bøge­
sveller. Huldiameteren skal være 13,5 mm. 

Hullerne bores altid helt igennem Svellerne. 
I Sveller til Overbygning VC bores skaalfor­

mede Huller til Klempladeboltenes Hoveder. 
Saavel Boringen af Svellerne som Høvlingen 

paa Anlægsfladerne for Underlagsplade eller 
Skinnefod foretages normalt før Imprægneringen. 
Kun i særlige Tilfælde, som ved Overgangskurver 
med Sporudvidelse og i Sporskifter, maa Boringen 
foretages paa Linien. I saa Fald skal anvendes et 
af de paa Normaltegning Lb. Nr. 2 (se Bilag 4) 
viste Bor med konisk Udvidelse foroven. 

(2) Svellerne leveres fra Imprægneringsanstal­
terne borede saavd til normal Sporvidde som 
til Cirkelkurver med Sporudvidelse efter Tabel 24. ; 
Sveller borede til Sporudvidelse er foruden Aars­
talsmærkesømmet forsynet med et Mærkesøm 
med firkantet Hoved, som angiver Sporudvidelsen 
i mm. 

§ 16 



§ 16 

Sortering 
af indvundne 

Sveller. 

72 

Syeller tilOvergangskurver for Kurver med 
Sporudvidelse leveres borede i kun den ene Ende. 
I Ovbg. V Bt er saadanne Sveller i den Ende, hvor 
der er boret, forsynet med normal Høvling, me­
dens der i den anden Ende kun er høvlet et 112 
mm bredt Indsnit for Skinnefoden. Før Boringen 
af de manglende Huller skal dette Indsnit forøges 
til 127 mm i Overensstemmelse med Normalteg­
ning Lb. Nr. 3. 
. (3) Ved Rekvisition skal alle Sveller til Skinne­
befæstelse med Skruer benævnes efter den paa­
gældende Overbygning med Tilføjelse af den Bo­
ring, hvormed Svellerne ønskes leveret, altsaa 
f. Eks. 

»Sveller ve, 4 Huller«, 
» » ve, Ledeskinnespor, 8 Huller«, 
» » IV B, 6 Huller, Udvidelse 10«. 

Sveller, der ønskes leveret uden Boring, benæv­
nes »uborede«. 

(4) De ved Sporombygninger og Svelleudveks­
linger indvundne Sveller sorteres i »brugelige« og 
»kasserede«. 

Brugelige Sveller er saadanne, som egner sig 
til Indlægning i Spor (Hoved- eller Sidespor). 
Er de br. Sveller høvlede og borede, bør de, i 
hvert Fald naar Træet omkring Hullerne er sundt, 
saa vidt muligt genanvendes i Spor med samme 
Overbygningstype. Er dette ikke muligt, skal de 
gamle Spiger- eller Skruehuller forinden Svellens 
Genanvendelse proppes med firkantede henholds­
vis runde imprægnerede Bøgepløkke (jfr. § 51,2) . 

. Sveller, som ikke lader sig genanvende i Jern­
banespor, frasorteres som kasserede. Sveller maa 

( 
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ikke udsorteres som kasserede, saa længe de lader 
sig anvende i Sidespor. Mindre raadangrebne Par­
tier paa en Svelle er ikke Kassationsgrund, saa 
længe Træet er sundt omkring Pladestederne, saa­
ledes at Spiger eller Skruer kan holde, eventuelt 
ved Anvendelse af Pløkke eller Hulpløkke. 

Kasserede Sveller sorteres i følgende tre 
Klasser: 

1. Sort. Sveller som kan anvendes til Byg­
ningsbrug, Belægning af Perroner, Overkørsler, 
Kulgaarde o. l. 

2. Sort. Sveller som kan anvendes til Svelle­
broer, Underlagsstrøer for Svellestabler m. m. 

3. Sort. Sveller som kun kan anvendes som 
Brændsel. , 

Endelig frasorteres som Ros Sveller; der paa 
Grund af Raadangreb eller mekanisk Ødelæggelse 
er i en saadan Tilstand, at de ikke mere kan be­
tegnes som Sveller, men kun bestaar af Stykker af 
saadanne. 

De forannævnte Sorteringsregler for Sveller 
gælder ogsaa for Sporskiftetømmer. 

(5) Svellerne skal paa Oplagsplads lagres i 
kvadratiske Stabler, hvilende paa to ældre Sveller, 
i Reglen 100 eller 50 Sveller i hver Stabel. Stabling 
paa fugtig Grund bør undgaas. 

Stabling af imprægnerede Sveller skal udføres 
i Overensstemmelse med Tegningerne paa Fig. 18. 
De forskellige Arter af Sveller - almindeligt 
borede Sveller, borede Sveller til Kurver og ubo­
rede Sveller - stables hver Art for sig. Sporskifte­
tømmer oplagres i Stabler, sorterede efter Længde. 
Bøgesveller skal stables paa et skyggefuldt Sted 

§ 16 
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100 Sveller. 
Fig. 18. 

eller beskyttes mod stærk Solbestraaling ved ( 
Skærme af Affaldsbrædder eller lignende. Dob-
belttømmer og Dobbeltsveller skal, saafremt Op-
lagringen faar længere Varighed, beskyttes imod 
Vejrliget, saaledes at Vindskævhed som Følge af 
dettes Indflydelse saa vidt muligt undgaas. Svel-
lerne og Tømmeret maa ikke unødigt længe før 
Arbejdets Paabegyndelse udlægges paa Linien. 

Ved Svellernes Flytning maa aldrig benyttes 
Værktøj, der beskadiger Svellerne. Derimod maa 
benyttes Svelletænger eller Dorne med Reb. 

(6) I Hovedspor skal ved Nyanlæg i Alminde­
lighed benyttes ny Sveller, i Sidespor, saavidt 
Beholdning haves, brugte. Angaaende Anvendelse 
af Sveller ved Vedligeholdelsen henvises til Be­
stemmelserne i § 51,2. 

I Ovbg. V Bt og VI anvendes kun Bøgesveller. 
Iøvrigt skal Bøgesveller fortrinsvis anvendes i ( ( 
Kurver. ' 

§ 17. Skinner. 

Skinneprofiler (1) De af Statsbanerne anvendte Staal-Skinne-
og Skinne-

længder m. v. profiler og disses Hovedmaal er opført i hosstaa-
ende Tabel 15. Foruden disse Profiler findes end-
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TABEL 15. 

Skinner og disses Hovedmaal m_ m. 

Skinnens Længde al 
Høj - Bredde Tyk-

Ils kin - Skin - de al kelse Iner- Mod- Nor-ne- al al Kurve-ne- ti- stands- mal-pro- vægt Skin - HD d Krop Areal skin-
fil - Fo mo- rno- skiri-

ne ved ment ment ner ner 

kg/m mm mm mm mm cm! cm' cm' m m 

II 22,51 95 51 89 10,0 128,96 349 70 9,144 9,042 

I III 32 

1

118 57 102 12,5 40,86 743 123 7,315 7,264 
, 7,163 

10,973 10,820 
l-

IV 37 128 60 115 12,5 47,08 1020 154 12,000 11,950 
11,860 

14,000 13,950 

I 
13,890 

15,000 14,950 
14,890 

18,000 17,950 
17,890 

23,000 22,950 
22,890 
22,840 

- - --
V 45 140 70 126 13,8 57,34 1501 208 14,000 13,950 

13,890 
15,000 14,950 

14,890 
29,000 28,950 

28,890 

I 
28,840 

30,000 29,950 
29,890 

-1-
29,840 

- --I-
VI 60 172 70 156 16,0 76,53 3090 331 30,000 29,950 

29,890 
29,840 

60,000 59,950 
59,890 
59,840 
59,780 

Længde 
lorskel 
mellem 

Normal-
og 

Kurve-
skinne a 

mm 

102 

51 
152 
153 

50 
140 
50 

110 
50 

110 
50 

110 
50 

110 
160 

50 
110 
50 

110 
50 

110 
160 
50 

110 
160 
I-

50 
110 
160 
50 

110 
160 
220 

Skinner af Profil II og III samt 12.000 og 15.000 m Normalskinner og til-
hørende Kurveskinner i Profil I V og V anskaffes ikke mere. 
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nu i enkelte Sidespor Jernskinner af Vægt ca. 22,5, 
29 og 34 kg pr. m, og paa de sønderjyske Bane­
strækninger findes Skinner af ældre tyske Profiler 
med Skinnevægt 24,4, 31,2, 33,4 og 41,0 kg pr. m. 

Skinner af Profil II og III anskaffes ikke mere, 
ligesom Skinner af Profil IV normalt ikke vil blive 
anskaffet. 

Tabel 16 indeholder en Fortegnelse over de 
Skinnelængder, som almindeligvis føres paa La­
ger, opdelt i Normalskinner, Kurveskinner og 
korte Skinner. Skinner, der afskæres i andre 
Længder end de i Tabellen angivne, kaldes Ind­
passere. 

(2) Skinnelængder over 18 m fremstilles i Reg­
len ved Sammensvejsning af kortere Skinner. Nor­
malt udføres Svejsning ved elektrisk Modstands­
svejsning paa Svejseanstalten i Fredericia. Und­
tagelsesvis kan Svejsning udføres paa Linien ved 
Anvendelse af Thermit eller Gas. 

Alle »30 m« Skinner, fremstillet ved Thermit­
svejsning, har kun 29,995 m Længde, idet der tabes 
5 mm i Længde ved Svejsningen. Skinner, frem­
stillet ved Modstandssvejsning, har derimod den 
fulde Længde. 

(3) Foruden i den almindelige Kvalitet Skinne­
staal anskaffes Skinner af Profil V som Dobbelt­
staalskinner. Ved disse Skinner bestaar Skinne­
hovedet af en særlig slidfast Staalart. 

Dobbeltstaalskinner anvendes til Spor, som er 
udsat for meget stærkt Slid, f. Eks. Kurvestræk­
ninger i den københavnske Nærtrafik, og til Frem· 
stilling af Skinnekrydsninger. 

. 
I. 

Il 
II 

Profil III I 
10,973 
10,820 • 
7,315 
7,264 • 
7,163· 
6,486 
5,486 
5,409 
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TABEL 16. 

Skinnelængder. 

Profil IV I Profil V 

23,000 30,000 
22,950 • 29,950 • 
22,890 • 29,890 • 
22,840 • 29,840 • 

20.000 29,000 
18,300 28,950 • 
18,255 28,890 • 
18,000 28,840 • 
17,950 • 20.000 

17,890 • 15,000 
16,816 14,950 • 
16,731 14.890· 

15,000 14,000 
14,950 • 13,950 
14.890 • 13,890 

14,000 12,385 
13,950 • 12,370 
13,890 • 12,340 
12,939 12,255 
12,880 12,000 

12,000 10,600 
11,950 • 10,000 
11,860· 9,306 

11,441 9,260 
11,340 9,000 

10,000 8,395 
9,200 8,336 

9,000 8,235 
8,000 7,495 
7,495 7,079 
7,079 5,564 
5,564 

I Profil VI 

60,000 
59,950 • 
59,890 • 
59,840 • 
59,780 • 
30,000 
29.950 • 
29,890 * 
29,840 * 

De med fremhævet Skrift trykte Skinnelængder er 
Norma/skinner, de med • betegnede Skinner er Kurve-
skinner, og Resten er korte Skinner. 30,000 m Skinner 
fremstillet ved Thermitsvejsning maaler kun 29,995 m. IL med Petit trykte Skinnelængder anskaffes ikke mere. 

§ 17 
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(4) Indvundne brugte Skinner sorteres i bruge­
lige 1. Sort, brugelige 2. Sort og kasserede. 

Br. Skinner 1. Sort (br/ l) er Skinner med lodret 
Slid: 

Profil II-IV til og med 3 mm 
» V-VI»» » 4 » 

Br. Skinner 2. Sort (brl2) er Skinner med lod­
ret Slid: 

Profil II fra 3,1 til og med 5 mm 
» III » . 3,1 »» » 5 » 
» IV» 3,1 »» » 10 » 
» V» 4,1 »» » 11 » 
» VI » 4,1 »» » 14 » 

Sliddet maales i en Afstand af mindst 0,5 m fra 
Skinneenden. 

For br. Skinner gælder iøvrigt, at Foden skal 
være hel i Kanten og uden dybere Afslidninger fra 
Underlagsplader, og Skinnen maa ikke være be­
hæftet med andre betydelige Fejl som Revner, 
Slidhuller, »Fryndser« o. 1. 

Skinner af 1. Sort maa kun have uvæsentligt 
Sideslid. 

(5) Ny Skinner maa normalt kun anvendes i 
Hovedspor. Skinner VI anvendes kun i Hoved­
spor paa Hovedbaner af Klasse 1. 

Skinner V ny eller brl1 anvendes normalt i 
Hovedspor paa Hovedbaner af Klasse 2. 

Skinner V br/2 eller Skinner IV ny eller brll 
anvendes normalt i Hovedspor paa Sidebaner. 

Br. Skinner af 2. Sort kan anvendes til En­
keltudvekslinger i Hovedspor, naar deres Slid er 
af samme Grad som Skinnerne i det paagældende 
Spor. løvrigt anvendes br. Skinner af 2. Sort til 

( 
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Sidespor, og normalt maa der til Sidespor kun an­
vendes saadanne Skinner. 

I visse særlige Tilfælde, som f. Eks. i stærkt be­
nyttede Ranger- og Maskinspor eller Rangerriste, 
hvor der enten foregaar intensiv Trafik, eller hvor 
ensartede og jævne Spor maatte være ønskelige, 
kan der anvendes br. Skinner af 1. Sort. 

Paa Købstadsstationer og større Landstationer 
skal Sidespor, der befares af svære Lokomotiver, 
ved Nyanlæg, Udvidelser og Sporombygninger 
lægges med br. Skinner IV eller V. Det samme 
gælder Spor paa større Havne. 

Hvor der paa Baner med Hovedspor af Skinne­
profilerne IV, V og VI endnu i Sidesporene findes 
Skinner af Profil II, bør disse lejlighedsvis udveks­
les med sværere Skinner. 

(6) I Spor paa fri Bane maa der ved Nyanlæg 
og Ombygninger i Almindelighed kun bruges Nor­
malskinner med tilhørende Kurveskinner . 

Hvilken Normalskinne-Længde, der vil være at 
anvende paa en Banestrækning, bestemmes i hvert 
enkelt Tilfælde af Generaldirektoratet. 

(7) Indpassere og Normalskinner af anden 
Længde end den paa den paagældende Strækning 
anvendte maa paa fri Bane kun anvendes, naar 
det er absolut nødvendigt, som f. Eks. i Sammen­
stødspunktet imellem to fra forskellige Sider paa­
begyndte Sporlægnings- eller Sporforstærknings­
arbejder. 

Ogsaa paa Stationer bør - særligt i Hovedspor 
- Anvendelsen af Indpassere indskrænkes mest 
muligt. 

Indpassernes Længde skal ligge saa nær den an-

§ 17 
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v:endte Normalskinnes som muligt. Paa Stationer 
~il ' ~an hyp'pigt med Fqrdel :kunne anvende Ind-

"passere, som er længere end Strækningens N or­
malskinne. 
" Indpassere i Qvbg. IV, V og VI maa i intet 
Tilfælde være under 10 m i gennemgaaende Ho­
vedspor og :5 m i andre Spor. Saafremt Indpassere 
fremstilles ved Afkortning af eksisterende Skinne­
længder, skal Afkortningen være større end Af­
standen fra Skinneenden til det ,inderste Boltehul, 
saaledes at der ikke i nogen Skinneende .findes 
flere Boltehuiier ~nd de til Lasken nødvendige. 

(8) Skinnestød pa~- Broer og i Overkørsl~r skai 
saa ~idt muligt undgaas ved at anvende svejste 
Skinne~ sammensat af 2; højst 3, afclen paagæl­
den de Str~knings Nor~alskinner. 

§ 18. Skinnernes Behandling. 

Cl) Skinnerne skal paa Oplagsplads lagres i 
ordnede Stabler og saaledes, ~t der " ikke. i samm~ 
Stabel lægges Skinner af forskellige Længder. De 
anbringes paa et solidt Underlag, i Almindelighed 
bestaaende af Bæreskinner, understøttede pa:\ 
Langsveller, hvortii anvende~ ældre Sveller. For 
saa" vidt Grunden ikke er absolut jævn eller til­
strækkelig bæredygtig, anbringes Langsvellerne 
paa Svelleopklodsninger, efter at Muld eller løsere 
Fyld er fjernet paa Opklodsningernes Plads. Stab­
ling af Skinner paa Nyopfyldning maa ikke find~ 
Sted. 

Inden Stablingen paabegyndes, maa man sikre 

( 

81 

sig, at Bæreskinnerne ligger nøjagtigt i samme 
Plan. Skulde det vise sig, at Underlagene synker, 
og at Stablen derved bliver vindskæv, maa Stab­
lingen straks ophøre og en Omstabling foretages. 
Ved Stabling af Skinner af indtil 15 m Længde an­
vendes to Bæreskinner, som understøtter Skinner­
ne i to Punkter, beliggende i en Afstand af 1/6 
Skinnelængde fra Enderne. Ved Stabling af Skin­
ner af større Længde anbringes de yderste Under­
støtninger 2,5 m fra Skinneenderne, og Mellem­
understøtningerne anbringes med lige store Mel­
lemrum, der ikke maa overstige 10 m. Bæreskin­
nerne i de øvre Lag skal ligge lodret over Bære­
skinnerne i de nedre. Som Bæreskinner bør saa 
vidt muligt bruges ældre Skinner. For at formind­
ske Rustdannelsen skal Stablingen foretages saa­
ledes, at Luften kan stryge imellem de enkelte 
Lag og de enkelte Skinner, hvorfor disse skal læg­
ges med et lille Mellemrum imellem Skinnefødder­
nes Kanter. Stabling med hveranden Skinne staa­
ende paa Foden og hveranden lagt med Skinne­
hovedet nedad i Mellemrummet mellem de staa­
ende Skinner maa ikke finde Sted. 

§ 18 

(2) Førsel samt Paa- og Aflæsning af Skinner Transport af 
• • Skinner paa 

skal foretages med største ForSIgtighed. Jernbanevogne. 

Skinner paa indtil 60 m Længde kan forsendes 
læssede paa 2 eller flere Vogne uden Vrideskamler 
under Iagttagelse af følgende Bestemmelser: 

Der skal anvendes Vogne med Sidevægge eller 
Vogne med Sidestøtter. Vognene skal være stramt 
sammenkoblet. 

Skinnerne skal læsses staaende paa Foden ved 
Siden af hinanden (enkelte Lag) eller sammenklap-
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pet med hveranden Skinne staaende paa Foden og 
hveranden lagt med Skinnehovedet nedad i Mel­
lemrummet mellem de staaende Skinner (dobbelte 
Lag); 

Læsset maa højst hestaa af 2 Lag. Er det under­
ste Lag enkelt, skal det øverste Lag ogsaa være 
enkelt. 

Skinnerne skal læsses saaledes, at alle Vogne­
nes, navnlig Endevognenes, Hjul er omtrent ens 

. belastet. 
Læsset skal hvile paa Strøer (Tømmerstykker) 

- normalt 3 i hver Vogn - af mindst 100 mm 
Tykkelse. Strøerne, hvis Overflader skal være lige, 
og hvis Højder skal afpasses saaledes, at Vogne­
nes Hjul belastes omtrent ens, skal være saa lange, 
at de naar fra Sidevæg til Sidevæg, henholdsvis fra 
Sidestøtte til Sidestøtte. Strøerne maa ikke spigres 
til Vognenes Sidebeklædning eller Gulv. 

Skinnerne maa ikke ligge an mod Vognenes 
Sidevægge, henholdsvis Sidestøtter, men der skal, 
naar Vognene henstaar paa lige Spor, være et 
Mellemrum paa mindst 300 mm mellem Skinnerne 
og Sidevæggene, henholdsvis Sidestøtterne. For at 
hindre Sideforskydning skal der paa begge de 
Strøer, der er nærmest Skinneenderne, fastspigres 
Træklodser, som til , den ene Side ligger an mod 
de yderste Skinner, til den anden Side mod Vog­
nens Sidevægge, henholdsvis Sidestøtter, og som 
er højere end Skinnelaget. 

Bestaar Læsset af 2 Lag Skinner, skal der mel­
lem Lagene anbringes Mellemlæg af Træ, og det 
øverste Lag skal da sikres paa samme Maade som 
det underste. 
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Mellem Skinneenderne og Vognens Endevægge 
og mellem Skinneenderne og de yderste Strøer skal 
der være en Afstand, som maalt i cm mindst er 
20 + 10 Gange Antallet af sammenlæssede Vogne. 
De yderste Strøer paa de enkelte Vogne maa ikke 
ligge uden for paagældende Vogns yderste Aksler. 

Til Sikring mod Længdeforskydninger skal 
Skinnerne i hvert Lag sammenbindes med 8 mm 
tyk Jerntraad, der trækkes gennem Laskebolte­
hullerne. Sammenbindingen maa dog ikke være 
strammere, end at Skinnerne ved Passage gennem 
Kurver kan forskyde sig lidt i Længderetningen. 

Under Skinnernes Aflæsning fra Jernbanevogne 
maa de ikke kastes fra disse, men skal enten 

a) nedfires ved Hjælp af Kraner, 
b) føres enkeltvis ned over Siden af Vognen, gli­

dende paa to skraat stillede Ledeskinner og 
under langsom Affiring, eventuelt ved Hjælp 
af to Taljer, eller 

c) trækkes enkeltvis paa langs ud over Enden af 
Vognen og løftes ned eller slidskes ned ad sær­
lige Slidsker. 

Efter Aflæsningen skal Skinnerne rejses paa 
~oden bedst staaende paa Svelleenderne; de maa 
Ikke anbringes hvilende paa hinanden eller hen­
lægges i Grøfterne eller inde i trafikeret Spor. 

Det her anførte om Aflæsning m. v. af Skinner 
gælder o~saa for Aflæsning af Krydsninger, 
TungepartIer og lignende. 

§ 18 

(3) Afkortning af Skinner maa kun ske ved Bearbejdninr 

Afsavning. Ved Boring af Boltehuller i Skinnernes af Skinner. 

Krop er det forbudt ved Slutningen af Boringen 
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at trykke Boret helt igennem. Boregrater og Bore­
hullernes skarpe Rande skal fjernes med Fil eller 
Fræser. 

Bortset fra den Behandling, der finder Sted ved 
Gassvejsning af Skinner og Skinnestød, og som 
udføres af særligt dertil uddannede Folk, er det 
forbudt at anvende Autogenbrænder til Skæring 
eller anden Behandling af Skinner, der skal be- ( , 
nyttes som Køreskinner. Udskæring af Indklink-

. ninger i Kontraskinner, Overskæring af kasserede 
Skinner til Højdepæle, Stolper o. l. kan ske ved 
Autogenskæring. 

(4) Skinner, der skal indlægges i Hovedspor­
kurver med Radius paa 300 m og derunder, skal 
bøjes paa Maskine. For enkelte krumme Skinner 
(i Sporskifter o. lign.) samt i Sidespor behøver Ma­
skinbøjning dog kun at finde Sted, naar Kurve­
radius er mindre end 190 m. 

En Skinnes Krumning bestemmes ved Maaling 
af »Pilhøjden«, d. v. s. Afstanden i Skinnens Midt­
punkt mellem Skinnen og en ret Linie forbindende 
Skinnens Endepunkter. Pilhøjden kan bestemmes 
af Formlen ' 

125 L2 
p= ----

R 
hvor p er Pilhøjden i mm, L Skinnelængden og R 
Kurveradien, begge i m. 

I hosstaaende Tabel 17 er angivet Pilhøjderne 
for forskellige Kurveradier pg Skinnelængder, be­
regnet efter ovenstaaende Formel. 

(5) Kurveskinner af Profilerne IV, V og VI er 
som Kendetegn inden for Boltehullerne i ' den ene 
Ende forsynet med 

( 

( 
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TABEL 17. 

Pilhøjder svarende til forskellige Kurveradier og 
Skinnelæng der. 

I Kurve- Pilhøjden i mm for en Skinnelængde i m af : II 
radius 

m 60.000 130.000 1 29,000 123,000 1 18.000 1 15.000 114,000 112.000 110,973 17,315 

I 
100 1125 1051 661 405 281 245 180 151 67 
110 1023 956 601 368 256 223 164 138 61 
120 938 876 551 338 234 204 150 126 56 
130 865 808 509 312 216 188 138 Il6 51 
140 804 751 472 289 201 175 129 lOB 48 
150 750 701 441 270 188 163 120 101 44 
160 703 657 413 253 176 153 113 95 42 
170 

1 

662 618 389 238 165 144 106 89 39 
180 625 584 367 225 156 136 100 84 37 
190 592 553 348 213 148 129 95 80 35 

200 563 526 331 203 

1 

140 123 90 76 33 
225 500 467 293 180 125 109 80 67 30 
250 450 421 264 162 112 98 72 61 27 
275 409 382 240 147 102 89 65 55 24 
300 375 350 220 135 94 82 60 50 22 
325 

I 

346 323 204 125 87 75 55 47 20 
350 321 300 189 116 80 70 51 43 19 
375 300 280 176 108 75 65 48 40 18 
400 281 263 165 101 70 61 45 38 17 
425 

1 

265 248

1 

156 

1 

95 b6 58 

1 

42 36 16 
450 250 234 147 90 62 54 40 34 15 
475 237 221 139 85 59 52 38 32 14 

5CO 900 225

1 

210 132 81 56 49 36 30 13 
525 857 214 200 126 77 54 47 34 29 13 
550 818 205 191 120 74 51 45 33 28 12 
575 783 196 183 115 70 49 43 31 26 12 
600 750 188 175 110 68 47 41 30 25 11 

Il 650 692 173 162 102 62 43 38 28 23 10 
700 643 161 150 94 58 40 35 26 22 10 
750 600 150 140 88 54 38 33 24 20 9 
800 563 141 131 83 51 35 31 23 19 8 
8,,0 529 132 124

1 

78 

1 

48 33 29 21 18 

1 

8 
900 500 125 117 74 45 3 1 27 20 17 7 
950 474 118 111 70 43 30 26 19 16 7 

1000 I 450 113 105 66 41 I 28 I 25 I 18 I 15 7 
1100 409 102 96 60 37 26 22 16 14 6 
IlOO 375 94 88 55 34 23 2<) 15 13 6 
1400 321 80 75 47 29 20 18 13 11 5 
1500 300 75 70 44 27 19 16 12 10 
1600 281 70 66 41 25 18 15 11 9 
1800 250 63 58 37 23 16 14 10 8 
2000 225 56 53 33 20 14 12 9 8 
2500 180 45 42 26 16 11 10 7 6 
3001 150 38 35 22 14 9 8 6 5 

I 
3500 129 32 30 19 12 8 7 5 
4000 11 3 28 26 17 10 7 6 5 

§ 18 
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enten to 16 mm Huller 
eller eet 16 mm Hul 
eller tre 16 mm Huller. 

Kurveskinnerne mærkes efter Længde i den 
nævnte Rækkefølge, saaledes at den længste 
Kurveskinne altid mærkes med to Huller. Tre Hul-
ler anvendes kun i de Tilfælde, h~or der er tre 
forskellige Længder af Kurveskinner, og da som ( 
Kendetegn for den korteste. 

Paa samtlige andre Skinner end Normal- og 
Kurveskinner er ved Leveringen Længden paa­
skrevet med hvid Oliefarve paa begge Sider af 
Skinnekroppen. 

Skinner af Dobbeltstaal er i den ene Ende mær­
ket med en paa Skinnekroppen anbragt rund Alu­
miniumsskive. 

§ 19. Lasker, Overgangsstød og isolerede 
Skinnestød. 

(1) Foruden normale Lasker fremstilles til 
Brug ved Samling . af Skinner med slidte Laske­
kamre saakaldte »opfriskede« Lasker i Overbyg­
ning IV og V. Ved Opfriskning udpresses Lasken ( 
til normalt Profil og med en Op rygning paa 1,5 
mm og i særlige Tilfælde 0,75 mm. Opfriskede La­
sker med 1,5 mm Oprygning istempies 00 paa Si­
den, Lasker med 0,75 mm Oprygning istempies O. 

(2) Ny Lasker maa kun anvendes til ny Skin­
ner eller ældre Skinner, der er afkortede saaledes, 
at Laskekammeret fremtræder uden Slid. 

(, 
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Til ældre Skinner med slidte Laskekamre skal 
anvendes opfriskede Lasker. 

(3) Til Overgang mellem to forskellige Skinne­
profiler skal anvendes Overgangslasker efter de 
gældende Normaltegninger eller Overgangsskinner 
fremstillet ved Sammensvejsning af de to Skinne­
profiler. Overgang s skinner rekvireres i General­
direktoratet. 

Anvendes Overgangslasker, skal Stødet lægges 
paa Dobbeltsveller, og der skal anvendes særlige 
Underlagsplader for det mindste Skinneprofil, jfr. 
N ormal tegningerne. 

(4) Isolerede Skinnestød fremstilledes tidligere 
ved Anvendelse af Trælasker og Lædermellemlæg 
mellem Skindeenderne. 

Nu anvendes afhøvlede Staallasker og Isolatio­
nen tilvejebringes ved mellem Staallasken og Skin­
nen at indlægge en Isolationslaske af Fiber eller 
andet isolerende Materiale. Isolationslaskerne har 
en Tykkelse af 3 mm (tidligere 4 mm) og Staal­
laskerne en tilsvarende Afhøvling. Ved de nyere 
afhøvlede Lasker er Afhøvlingens Størrelse i mm 
(3) istemplet Siden af Laskerne. 

I et isoleret Skinnestød indgaar endvidere et 4 
mm Isolationsmellemlæg til indbyrdes Isolation af 
SkinneenderIie, samt Isolationsbøsninger til Laske­
boltenes Isolation fra Skinnerne. 

I Overbygning II anvendes i det isolerede Stød 
normale Laskebolte, idet Laskeboltehullerne i 
Skinnerne bores op til 30 mm. I de øvrige Over­
bygninger anvendes, for ikke at faa for store Hul­
ler i Skinnerne, særlige Laskebolte med mindre 
Diameter paa det midterste Stykke. Laskebolte-

§ 19 
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hullerne i Overbygning IV bores op til 32 mm, me­
dens der ved Overbygning III, V og VI anvendes 
normale Laskeboltehuller. 

De isolerede Skinnestød skal i samtlige Over­
bygninger lægges som Dobbeltsvellestød. Skal der 
i ældre Overbygninger med svævende Stød ind­
lægges isolerede Stød, skal disse ombygges til 
Dobbeltsvellestød. ( " 

I Ovbg. II anvendes i de isolerede Stød særlige 
. Underlagsplader. 

I Ovbg. ve anvendes i Stedet for Stødunder­
lagspladen to almindelige Underlagsplader. 

Isolerede Skinnestød skal lægges i Stenballast. 
Isolerede Skinnestød maa ikke lægges som 

Overgangsstød. 
(5) Lasker skal lagres i Stabler hvilende paa et 

Underlag af kasserede Sveller, og Stablerne skal 
saa vidt muligt stilles under Tag eller afdækkes. 

§ 20. Underlagsplader, Klemplader , Indskuds­
plader og Spændeplader . 

(1) Foruden de til de forskellige Overbygnings­
typer hørende normale Underlagsplader kån til ( 

Ovbg. II anvendes omdannede br. Underlags­
plader V A (Lb. Nr. 4), 

Ovbg. III A anvendes omdannede br. Underlags­
plader V A (Lb. Nr. 5), 

Ovbg. IV B (1932) anvendes omborede br. Un­
derlagsplader IV B (1913--25) og omdannede 
br. Underlagsplader V B (Lb. Nr. 6). 

( 
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I Ovbg. V ·G findes særlige Stødunderlagspla­
der. Kun hvor der skal fremstilles en isoleret Stød­
forbindelse, lægges to almindelige Underlagsplader 
ved Stødet. 

(2) Underlagsplader skal lagres paa lignende 
Maade som Lasker. 

(3) Klemplader V B og V e anvendes til Fast­
spænding af Skinner i Hageplader. 

Klemplader S IV (Lb. Nr. 7) og S V (Lb. Nr. 
8) anvendes til Fastspænding af Skinner paa Spor­
skifternes Langplader, særlige Underlagsplader 
o. lign. henholdsvis i Overbygning IV og V. 

Klemplader T (Lb. Nr. 9) anvendes til Fast­
spænding af Tvangskinner i Overbygning IV og 
V og Krydsninger ved de ny Typer i Overbygning 
V. 

Indskudsplader anvendes i Forbindelse med 
Klemplader T til Fastspænding af Tvangskinner i 
Overbygning IV og V. 

§ 20 
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(4) Spændeplader S T l og S T 2 (Lb. Nr. 10) Splendeplader. 

anvendes som Underlag for Tværboltens Hoved 
og Møtrikkens Spændering ved Sammenspænding 
af Skinner i Overbygning IV og V. De to Typer 
af Spændeplader har forskellig Hældning, idet 
S T l anvendes ved lodretstaaende Skinner, me-
dens S T 2 a!lvendes, hvor de to Skinner, som skai 
sammenspændes, hælder mod hinanden. 

Til lignende Anvendelse i Ovbg. III findes 
Spændepladen S T 3. 

Spændepladen S K (Lb. Nr. 11) er i vandret 
Retning formet som en Kile og anvendes ved 
Sammenspænding af Skinner, hvis Kørekanter 
danner en Vinkel med hinanden. 
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§ 21. Bolte, Skruer, Spiger, 'Spænderinge og 
Vandreklemmer. 

(1) Der anvendes følgende Laskei?olte: 

Ovbg. Il. 19 mm Bolt med rundt Hoved og fir­
kantet Bryst (Lb. Nr. 12). 

Ovbg. III A og B. 25 mm Bolt med rundt Ho-
ved og firkantet Bryst (Lb. Nr. 13). ( 

.' Ol/bg. IV A. 25 mm Bolt med rundt Hoved og 
firkantet Bryst (Lb. Nr. 14). 

. ~ 
\ r 

Ovbg. IV B. 22,5 mm Bolt med firkantet Ho­
ved og ovalt Bryst (Lb. Nr. 15). 

Ovbg. V A. 25 mm Bolt med rundt Hoved og 
ovalt Bryst (Lb. Nr. 16). 

Ovbg. V B. 25 mm Bolt med firkantet Hov~d 
og ovalt Bryst (Lb. Nr. 17). 

Ovbg. V Bt og V C. 24 mm Bolt med firkan­
tet Hoved og uden Bryst (Lb. Nr. 18). 

Ovbg. VI. 27 mm Bolt med firkantet Hoved 
og uden 'Bryst (Lb. Nr. 19). 

Til Anvendelse ved Sammenspænding af Skin­
ner (f. Eks. i Spor med Kontraskinner, i Sporskif-
ter og Krydsninger m. v.) anvendes i .ovbg. III, 
IV ' og V 24 mm Bolte af forskellige Længder va­
rierende med 10 mm Spring. Disse Tværbolte be­
tegnes ved T efterfulgt af Længden i cm, f. Eks. 

Bolte T 28. 

T-Boltene har firkantet Hoved, og Betegnelsen 
er stemplet heri (Lb. Nr. 20). 

Klempladebolte V C (Lb. Nr. 21) anvendes til 
Fastspænding af Klempladen i Ovbg. V C og ved 
de ny Skinnekrydsninger V C. 

( / 

, 

( 
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Hagebolte ~ 22,5 mm - findes i 87 og 100 
mm Længde og anvendes til Fastspænding af 
Klemplader S IV og S V (Lb. Nr. 22). 

TABEL 18. 

Svelleskruetyper. 

I 
Løbe Skrue- l Kærne- Længde Diameter Diameter Nr . mm mm mm 

III B 23 20 15 135 
III B 24 20 15 270 

IV B (1913- 1925) 25 22 16,5 135 
IV B (1932) 26 24 16 160 
IV B (1932) 27 22 16,5 270 
IV B (1936) 28 24 16 270 

VBk 29 22 16,5 150 
VBI 30 22 16,5 180 
ve 31 24 16 150 
VI 32 26 18 150 

II 
ss 33 24 16 173 

(2) I Tabel 18 er angivet de i de forskellige 
Overbygninger anvendte Svelleskruetyper. Den 
med SS (= Sporskifte Skrue) betegnede 24 mm 
Skrue anvendes til Fastspænding af Klemplader 
S IV og S V. 

22 mm Svelle skruer - IV B (1913-1925), V Bk 
(kort) og V Bl (lang) - anskaffes ikke mere. Ved 
Vedligeholdelse af de paagældende Overbygnin­
ger anvendes eventuelt Skruer af ny Type med 24 
mm Diameter, idet Hullerne i Underlagspladerne 
da muligt skal bores op. Til Erstatning for Svelle­
skruer V Bl kan anvendes SS-Skruer. 

§ 21 

Svelleskruer • 



§ 21 

Skinnespiger. 

Spænderinare. 

Vandre· 
klemmer. 

92 

De 270 mm lange Svelleskruer III B og IV B 
anvendes til forsænket Spor, idet Svelleskruerne 
kan naa gennem Klodserne ned i Svellerne. 

(3) Foruden de almindelige Skinne s piger 16 X 
16 X 150 mm findes særlige Skinnespiger 16 X 19 
X 150 til Anvendelse ved Underlagsplader med 
slidte Huller. 

(4) Af Spænderinge anvendes nu to Dimen- C I · 

sioner: 

Dobbelt Spændering V C 
» » VI. 

Den førstnævnte skal anvendes ved alle Laske· 
bolte, Klempladebolte, Hagebolte og Tværbolte i 
Ovbg. IV og V samt i Forbindelse med SS-Skruen 
ved alle indvendige Svelleskruer i Ovbg. V B. 
Dobbelte Spænderinge VI skal anvendes ved La­
skebolte i Ovbg. VI. 

Desuden findes en Del ældre Typer af Spæn­
deringe, væsentligt enkelte, som nu anvendes i 
Ovbg. II og III. Den i ældre Ovbg. V B anvendte 
firkantede Spændeplade anskaffes ikke mere. 

(5) Vandreklemmer findes til Ovbg. II, III, IV 
og V. Hver Klemme bestaar af Kilestykke og 
Bøjle. Kilestykket er ens for alle Overbygnin­
gerne, medens hver Overbygning har sin Bøjle. ( 
Der skelnes mellem højre og venstre Vandreklem­
mer, regnet i Sporets Vandreretning. Kilerne an­
bringes paa Skinnens indvendige Side. Bøjlerne er 
istemplet Overbygningstype og V eller H for hen­
holdsvis venstre og højre Klemmer. 

Naar Bøjlerne med Tiden bliver udvidet saa 
meget, at de ikke mere kan spænde paa Kilestyk-

( 
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ket, vil de kunne indsendes til Hovedlagrene, 
hvor de ved Glødning og Oppresning atter gives 
deres oprindelige Form. 

(6) Bolte, Skruer, Spiger, Spænderinge og 
Vandreklemmer skal opbevares i lukkede Fade 
eller Kasser, saafremt Lagring sker under aaben 
Himmel, og Fadene eller Kasserne skal om for­
nødent opstables paa et Underlag af kasserede 
Sveller. Opbevares de paagældende Materialer 
uemballeret, skal Lagringen ske under Tag. 

Det maa nøje paases, at ny og ældre Spor­
materialer holdes adskilte i Stablerne. 

§ 22. Overbygnings tjære. 

(1) Overbygningstjære er en syrefri Tjære 
fremstillet af Stenkulstjære med Tilsætning af 
ulæsket Kalk og Asfalt. Kalken binder den i Tjæ­
ren værende fri Syre, saaledes at Sporets Jern­
dele ikke angribes, medens den tilsatte Asfalt gi­
ver Tjæren den rette Konsistens. 

Overbygningstjæren anvendes i tre forskellige 
Typer med forskellig Konsistens: 

Overbygningstjære 80 
» 40 
» 25. 

Tallene angiver Maalet for Konsistensen, idet 80 
er den sværest flydende (størst Asfaltindhold) og 
25 den lettest flydende. 

(2) Overbygningstjære 80 anvendes til efter 
Sporets Lægning og endelige Justering og Tilspæn-

§ 22 

Laarring. 



§ 22 
94 

ding at overstryge alle Møtrikker 6g Svelleskrue­
hoveder for at give disse et rustbeskyttende Over­

. træk. 
Endvidere anvendes Tjære 80 til Strygning af 

Svellernes Liggeflader for Underlagsplader eller 
Skinner. 

(3) Overbygningstjære 40 anvendes til at 
dyppe Gevindet paa ' alle Laskebolte; Klemplade- ( ( 
bolte, Tværbolte m. m., inden disse anbringes og 
Møtrikkerne paasættes. Tjæren vil dels forhindre, 
at Møtrikkerne ruster fast, og dels danne et Klæbe­
middel mellem Boltens og Møtrikkens Gevind, 
saaledes at Møtrikken ikke saa let ryster løs. 
Ogsaa Svelle skruer dyppes i Tj ære 40 inden 
Iskruningen. . 

Endvidere anvendes Tjære 40 til Strygning af 
Laskernes Ånlægsflader, inden disse ~nbringes paa 
Skinnerne. 

(4) Da Tjæren ved aftagende Temperatur vil 
blive ' mere tyktflydende, vil det om Vinteren 
kunne blive vanskeligt at anvende Tjære 40 til 
Neddypning af Skruer og Bolte. I saa Tilfælde er 
det derfor tilladt i Stedet at anvende den mere 
tyndtflydende Overbygningstjære 25 (Vinter­
tjære) . 

Det er derimod ikke tilladt at erstatte Tjære ( 
80 med en mere tyndtflydende Tjære, idet en saa­
dan tyndere Tjære ikke indeholder Asfalt nok til 
at gøre det paastrøgne Lag tilstrækkeligt stift til 
'om Sommeren at kunne modstaa Solens Virkning. 
For om Vinteren at kunne paastryge Tjære 80 maa 
denne derfor varmes i en Tjæregryde, hvilket af 
Hensyn til Brandfaren maa ske med Forsigtighed. 

( 
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§ 23. Stødspillerum. 

(1) Ved Sporlægningen skal der i Almindelig­
hed holdes et Spillerum imellem Skinneenderne, 
saaledes at Skinnerne kan forlænge eller forkorte 
sig ved Temperaturændringer, uden at der derved 
fremkaldes utilladeligt store Længdekræfter i Spo­
ret og eventuelt deraf følgende Sporkastninger 
henholdsvis Skinnebrud eller Beskadigelse af 
Laskeboltene. 

Ved Lægning af Sportyperne IV B, V Bt, V C 
og VI i Stenballast anvendes for 60 m lange Skin­
ner de i Tabel 19, for 30, 29 og 23 m lange Skinner 
de i Tabel 20, for 18 m lange Skinner de i Tabel 
21 og for Skinnelængder mellem 15 og 11 m ink!. 
de i Tabel 22 angivne Stødspillerum. Tabel 22 
gælder tillige for Spor V B. 

I Spor lagt med Stødspillerum efter Tabellerne 
19, 20, 21 eller 22 er Stødspillerummene ikke til­
strækkeligt store til at give Skinnerne Plads til fri 
Udvidelse ved de højeste forekommende Skinne~ 

TABEL 19. 

VI i Stenballast. 
Skinnelængde 60 m. 

s-Spor. 

I SHood,m,,,,,", m .. " mod S"oodumom"" 

+ 6 til + 8 
+ 9 » +11 
+ 12 » + 14 
+ 15 » + 17 
+ 18 » + 20 

Stødspillerum i mm 

13 
11 
9 
7 
5 

§ 23 
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TABEL 20. 

IV B,'V Bt, V C og VI i Stenballast. 
Skinnelængder 23, 29 og 30 m. 

s-Spor. 

Skinnetemperatur-maalt med Skinnetermometer Stødspillerum i mol I 

5 til 3 12 
2 » O 11 

+ l » + 3 10 

+ 4 » + 6 9 

+ 7 » + 9 8 
+ 10 » + 12 7 
+13 » + 15 6 
+ 16 » + 18 5 
+ 19 » + 21 4 
+ 22 » + 24 3 
+ 25 » + 27 2 
+ 28 » + 30 

TABEL 21. 

IV B i Stenballast. 
Skinnelængde 18 m. 

s-Spor. 

Skinnetemperatur maalt med Skinnetermometer Stødspillerum i mm 

- 9 til - 5 10 
- 4 » O 9 

+ l » + 5 8 

+ 6 » + 10 7 
+ 11 » + 15 6 
+ 16 » + 20 5 
+ 21 » + 25 4 
+ 26 » + 30 3 

( 
., .~ 
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TABEL 22. 

IV B. V B, V Bt og V C i Stenballast. 
Skinnelængde 14 og 15 m. 

s-Spor. 

Skinnetemperatur maalt med Skinnetermometer Stødspillerum i mm 

- 12 til 6 8 
5 » O 7 

+ l » + 6 6 

+ 7 » + 12 5 

+13 » + 18 4 
+ 19 » + 24 3 
+ 25 » + 30 2 

TABEL 23. 

Andre Sportyper i Stenballast og Spor i 
Grusballast. 

Skinnetemperatur maalt med 
Stødspillerum i m m 

Skinnetermometer 
for en Sk innelængde i ro 

18 I 15 I 14 I 12 I Il I 9 I 7,3 

- 12 til - 6 11 10 9 8 7 6 5 
- 5 » O 10 9 8 7 6 5 4 

+ l » + 6 9 8 7 6 5 5 4 

+ 7 » + 12 8 7 6 6 5 4 3 
+13 » + 18 7 6 6 5 4 4 3 
+ 19 » + 24 6 5 5 4 4 3 2 
+ 25 » + 30 5 4 4 3 3 2 2 

§ 23 
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temperaturer. Saadanne Spor betegnes ved Til· 
føjelsen af Bogstavet s til den sædvanlige Over-

. bygnings betegnelse, altsaa f. Eks. V Bt s, og skal 
behandles efter særlige Regler - jfr. § 49, 2. I Bi­
lag 3 er givet en kort Beskrivelse af Spændings­
forholdene i s-Spor. 

Ved Lægning af andre Sportyper end de foran­
nævnte samt ved alle grusballasterede Spor an­
vendes de i Tabel 23 angivne Spillerum. 

§ 24. Vandreklemmer . 

(1) Spor med Skinnelængde 30 m, 29 m og 23 
m skal - dog ikke ved Overbygning VI - over­
alt forsynes med Vandreklemmer. 

(2) Paa stærke Faldstrækninger i Faldretnin­
gen, paa dobbeltsporede Baner i Kørselsretningen 
og paa Bremsestrækninger i Bremseretningen vil 
der være Tilbøjelighed til Skinnevandring. Paa 
saadanne Strækninger og paa andre Strækninger, 
hvor Skinnevandring kan ventes, skal Spor med 
andre Skinnelængder end de foran anførte ved 
Nyanlæg altid forsynes med Vandreklemmer. Ved 
eksisterende Sporanlæg, hvor der ikke hidtil har 
været anbragt Vandreklemmer, skal der, saafremt 
Skinnevandring maatte konstateres, straks an­
bringes saadanne. 

(3) Vandreklemmer anbringes ved Sporfagenes 
midterste Sveller og med Kilen paa Skinnens ind­
vendige Side og i Almindelighed saaledes, at de 
stemmer mod den Svelleside, som vender mod 
Vandreretningen. Paa visse Strækninger kan det 

( 'r ' 
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dog for at modvirke, at Skinnerne forskyder sig 
paa Grund af Temperaturændringer, være rigtigt 
at fordele Klemmerne saaledes, at nogle anbringes 
imod, andre med Sporets Vandreretning. Ved Paa­
sætningen skal iagttages, at Kilen kommer . til at 
spænde fast mod Svellesiden. 

(4) Ved Spor med 30 m og 29 m Skinner skal 
der paa dobbeltsporede Strækninger og paa en­
keltsporede, hvor Skinnevandring kan ventes at 
ville forekomme, anbringes 10 Par Vandreklem­
mer, hvoraf de 2 midterste Par skal vendes mod­
sat de øvrige. Paa andre enkeltsporede Stræknin­
ger anbringes 4 Par Vandreklemmer, hvoraf de 2 
Par ligeledes vendes modsat de øvrige. 

Ved Spor med 23 m Skinner skal der paa dob­
beltsporede Strækninger og paa enkeltsporede, 
hvor Skinnevandring kan ventes at ville fore­
komme, anbringes 8 Par Vandreklemmer, hvoraf 
de 2 midterste Par vendes modsat de øvrige. Paa 
andre enkeltsporede Strækninger anbringes 4 Par 
Vandreklemmer, hvoraf de 2 Par ligeledes vendes 
modsat de øvrige. 

Ved Spor med 18 og 15 m Skinner bør der i 
Almindelighed ikke anbringes flere end 6 Par og 
ved Spor med 12 m Skinner ikke flere end 5 Par 
ensvendte Vandreklemmer. 

(5) Da Skinnevandring kan forekomme saavel 
ved, at Skinnerne forskyder sig paa Svellerne, som 
ved at Svellerne forskubbes i Ballasten, er det af 
Betydning, at hele Svellemellemrummet er udfyldt 
med Ballast. Svellernes Vandring i Ballasten kan 
iøvrigt kun modarbejdes ved Anvendelse af god 
Stenballast. 

§ 24 
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§ 25. Sporvidde. 

(1) Sporvidden er det frie Maal mellem Inder­
siden af Skinnerne - »Kørekanten« - maalt 16 
mm under Skinneoverkant; dette Maal skal i lige 
Spor normalt være 1435 mm. 

Sporudvidelse (2) Ved Nyanlæg og Ombygninger skal der i 
i Kurver. 

Kurver med Radius under 300 m ved Trækning af 
den indre Skinnestreng tilvejebringes Sporudvi­
delse i · Overensstemmelse med hosstaaende 
Tabel 24. 

TABEL 24. 
Sporudvidelse i Kurver. 

299-250 
249-160 

159 og derunder 

Sporudv idel.e 
mm 

5 
10 
15 

Den yderste ledende Skinnes tren g skal altid 
være i en Afstand af 717,5 mm fra og parallel med 
Sporaksen. 

Ved bestaaende Baner skal den tilstedeværende 
Sporvidde i Kurverne lejlighedsvis ændres i Over­
ensstemmelse med Tabel 24. 

(3) Sporudvidelsen skal begynde i Overgangs­
kurvens Begyndelsespunkt og tiltage jævnt, saa­
ledes at den er fuldt til Stede ved denne Kurves 
Endepunkt. Ligger Kurven uden Overgangskurve, 
bør Sporudvidelsen forløbe med 1 mm pr. løbende 
m Spor og være fuldt til Stede i Kurvens Tangent­
punkt. 

( ~ , 

( I 
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(4) Angaaende Sporudvidelse Sporskifter 
henvises til Normaltegningerne. 

(5) Spor med Rilleskinner maa ikke gives 
Sporudvidelse i Kurver, men skal ved smaa Kurve­
radier endog lægges med indskrænket Sporvidde. 
Oplysning herom maa indhentes i hvert enkelt 
Tilfælde. 

§ 26. Anvendelse af Kurveskinner. 

(1) For at opnaa at Skinnestødene i Kurver saa 
nøje som muligt kan komme til at ligge lige over­
for hinanden, skal der i den indre Skinnes tren g 
indlægges et passende Antal Kurveskinner, saa­
ledes at Skinnestødene i de to Strenge højst for­
rykkes for hinanden Halvdelen af Længdeforskel­
len mellem Normalskinnen og Kurveskinnen. 

(2) Da den indre Skinnes tren g for hver Grad 
af Kurven bliver ca. 25 mm kortere end den 
ydre, findes Kurveskinnernes Antal ved følgende 
Formel 

n= 
25 g 

a 

hvor n er det søgte Antal Normalskinner, g Cen­
tervinklens Gradantal og a Længdeforskellen i 
mm mellem Normalskinnen og den tilsvarende 
Kurveskinne. Dennes Længde ved de forskellige 
Skinneprofiler findes angivet i Tabel 15, hvor til­
lige Længden a er angivet. 

Antallet af Kurveskinner kan ogsaa bestemmes 
af følgende Formel 

1500 L 
n = 

a R 

§ 26 
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hvor L er Kurvelængden maalt i Sporaksen og R 
Kurveradien, begge i m. Formlen er kun tilnær­

. melsesvis rigtig, idet 1500 er sat lig 1435 + Skinne­
hovedets Bredde. 

Indlægning af Overgangskurver er uden Ind­
virkning paa det udkrævede Antal Kurveskinner; 
dette bestemmes alene af den oprindelige Kurves 
Længde og Radius. 

I hosstaaende Tabel 25 er givet en Oversigt 
.over de omtrentlige Kurveradier, der kan opnaas 
ved i den indre Skinnestreng at indlægge udeluk­
kende Kurveskinner, henholdsvis halvt Kurveskin­
ner, halvt Normalskinner. 

(3) Kurveskinnerne lægges symmetrisk om­
kring Kurvens Midtpunkt og saaledes, at der i 
samme Kurve imellem hver to Kurveskinner saa 
vidt muligt er samme Antal Normalskinner. 

§ 27. Sporskifter og Krydsninger. 

(1) I omstaaende Tabel 26 er opført de i de 
forskellige Overbygninger forekommende ældre 
Sporskiftetyper samt disses Krydsningsforhold, 
Kurveradius og Længde m. v. 

Ingen af de i Tabellen nævnte Sporskifter an­
skaffes mere. 

(2) Til alle de enkelte Sporskifter anvendes for 
hver Overbygningstype det samme Tungeparti. De 
ældre Tungepartier i Ovbg. II og III har lige 
Tunger, medens de senere (II 1895 og III 1922) har 
krumme Tunger i det afvigende Spor. I Ovbg. IV 
og V har alle Tungepartier krumme Tunger. 

Den krumme Tunges Radius i de forskellige 

, r 
'( , 

( ( , 
/ 
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TABEL 25. 

Kurveradier ved Anvendelse af Kurveskinner . 

II ,.,m'j Kurve· 
Kurveradius. naar der i 

Over. skinnens skinnens 
indre Skinnestreng indlægges 

bygning Længde Længde kun I halvt 
Kurveskinner Kurveskinner 

ro m m ro 

II I 9,144 I 9,042 I 135 I 270 

III 
7,315 7,163 75 . 150 

7,264 215 430 
10,973 10,820 110 220 

12,000 11,860 130 260 
11,950 360 720 

15,000 14,890 205 410 
14,950 450 900 

IV 18,000 17,890 245 490 , 
17,950 540 1080 

23,000 22,840 215 430 
22,890 315 630 
22,950 690 1380 

I 14,000 13,890 I 190 380 

II 
13,950 420 840 

15,000 14,890 205 410 
14,950 450 900 

V 29,000 28,840 275 550 
28,890 395 790 
28,950 870 1740 

30,000 29,840 285 570 

I 
29,890 410 

l 
820 

29,950 900 1800 

I 30,000 I 29,840 I 285 I 570 I 29,890 410 820 
29,950 900 1800 

VI 60,000 59,780 410 820 
59,840 565 1130 

IL 59,890 820 1640 
59,950 1800 3600 

§ 27 
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II 

Over­
bygning 

II 

II 

II 

III 

III 

III 

III 

III (1922) 

III (1922) 

III (1922) 

III (1922) 

Ul (1922) 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV (1916) 

IV (1916) 

IV(1916) 

IV (1916) 
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TABEL 26. 
Ældre Sporskiftetyper. 

Kryds- Tunge-
Spor-

Blad skilte-
Nr. 

nings- Radius 
Radius 

forhold 
m m 

Enkelte Sporskifter. 

249 1:6,5 00-175 95 

249 1:9 00-175 200 

249 1:10 00-175 270 

353a 1:6,5 00 95 

353a 1:9 00 200 

353a 1:10 00 235 

353a 1:12 00 350 

354 1:6,5 202 104 

354 1:7,5 202 144 

354 1:9 202 208 

354 1:10 202 279 

354 1:12 202 435 

445a 1:6,5 200 100 

445a 1:9 200 200 

445a 1:10 200 275 

446a 1:10 200 250 

446a 1:10 200 200 

445a 1:12 200 375 

446a 1:12 200 300 

446a 1:12 200 225 

445b 1:6,5 
I 

200 104 

445b 1:9 200 203 

445b 1:10 200 279 

445b 1:12 200 438 

Spor- Læng- II 
skiftets den 
Længde f 

m mm 

, 
19,21 

23,77 123 

25,61 81 

21,04 

26,54 133 

27,45 116 

31,11 97 

21,96 132 

23,79 116 

26,54 95 

29,28 88 

32,03 74 

21,50 

26,03 112 

28,03 93 

27,03 93 

26,03 93 

30,03 89 ( 
29,03 89 

28,03 89 

I 
23,02 107 

27,02 97 

29,02 88 

I I 
32,02 73 
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TABEL 26 (fort sat). 

Kryds- Tunge-
Spor- Spor- Læng-

II Over- Blad nings- Radius 
sk ifte- skiftets den 

bygning Nr. 
forhold 

Radius Længde f 

m m m mm 

V 545 1:6,5 218 100 21,00 

V 545 1:9 218 195 25,00 99 

V 545 1:9 218 155 24,00 99 

V 546 1:11 218 335 29,01 99 

V 546 1:11 218 300 28.01 99 

V 546 1:11 218 240 27,00 99 

Krydsningssporskifter . 

II 240 1:9 173 30,55 

III 340h 1:9 220 220 28,1 1 

III (1922) 340 i 1:9 202 207 32,35 

IV 440e 1:9 200 200 29,01 

IV (1916) 440f 1:9 200 191 

I 
33,44 

V 540b 1:9 200 200 29,46 

Forsatte Sporskifter. 

III 359 I 1:10 00 191 
} 38,41 

U 1:9 00 174 

III (1923) 363 I 1:10 202 205 
} 37,07 

II 1:9 202 198 

III (1923) 365 I 1:12 202 350 
} 31,48 

II 1:10 202 300 

IV 459 I 1:10 200 211 
} 37,46 

II 1:9 200 194 

IV (1916) 463 I 1:10 200 206 
} 37,83 

U 1:9 200 199 

II 1:9 218 175 37,76 
II 

V===~=5=59==~I=I=:I=I~=2=18==~=25=7~L====~==~ 
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Tungepartier ligger paa ca. 200 m, hvilket svarer 
til Sporskifteradien i et Sporskifte 1: 9. 

(3) Krydsningssporskifterne i Ovbg. II har lige 
.Tunger, medens alle øvrige Krydsningssporskifter 
har krumme Tunger. 

(4) I Tabel 27 er opført alle Sporskiftetyper af 
nyere Konstruktion. Ved disse Sporskifter anven­
des udelukkende Tungepartier med krumme Tun­
ger, og samme Tungeparti anvendes normalt ikke 
.til Sporskifter med forskellige Krydsningsforhold. 
Herved bliver der et særligt Tungeparti for hvert 
Krydsningsforhold, hvorved dog bemærkes, at 
Enkeltsporskifterne 1: 7,5 og 1: 9 har fælles Tunge­
parti, idet det større Krydsningsforhold 1:7,5 op­
naas ved at lade Sporskiftekurven fortsætte gen-
nem Krydsningen. 

(5) Foruden de i ovennævnte Tabeller anførte 
Sporskifter findes til Brug i Havnespor o. lign. i 
Ovbg. III et eentunget Tungeparti (Lb. Nr. 34) og 
til Brug ved tresporede Færger særlige Færge­
sporskifter med fire Tunger i Tungepartiet. Færge­
sporskifter findes dels i en ældre Type i Ovbg. 
III (Lb. Nr. 35) og dels i en nyere Type i Ovbg. V 
(Lb. Nr. 36). 

Trækbukkenes (6) Trækbukkene leveres nu efter Normalteg-
Anbringelse. 

ning (Lb. Nr. 37). Paa Blad Lb. Nr. 38-44 er vist 
denne Trækbuks Opstilling ved alle de forskellige 
ved Statsbanerne forekommende Sporskiftetyper. 
Opstillet efter disse Tegninger bliver den paagæl­
dende Trækbuk i alle Tilfælde profilfri. Der an­
vendes den paa Blad Lb. Nr. 45 viste Trækstang. 
Kun hvis Sporskiftet er forsynet med Pallaas, skal 
anvendes en særlig Trækstang (Lb. Nr. 46). 

Over-
bygning 

IV (1930) 

IV (1930-37) 

IV (1930-37) 

V (1933) 

V (1922) 

V (1933) 

V (1925) 

V (1933' 

V (1923) 

V (1933) 

IV (1930) 

IV (1937) 

IV (1931l 

V (1928) 

V (1935) 

V (1927) 

V (1936) 

{ 
IV (1932) I 
IV (1936) 

V (1928) 

II 

II 

V (1936) 
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TABEL 27. 

Nyere Sporskiftetyper. 

Kryds- Tunge-
Spor-

Blad skifte-
Nr. 

nings ~ Radius 
Radius 

forhold 
m m 

Enkelte Sporskifter. 

423 1:7,5 190 190 
418a 1:9 190 190 
447a 1:11 330 330 
583 1:7,5 190 190 
576 1:9 190 190 
576a 1:9 190 190 
585 1:11 330 330 
585a 1:11 

! 

330 330 
593 1:14 500 500 
593a 1:14 500 500 

Krydsningssporskifter. 

430 

I 
1:9 190 238 

430a 1:9 190 238 
6400 1:7,5 138 138 

600 1:9 190 251 
600a 1:9 190 251 
610 1:11 

I 
301 301 

610a 1:11 301 301 

Forsatte Sporskifter. 

452 I I 1:9 I 190 190 
II 1:9 

I 
190 190 

452a I 1:9 190 · 190 
II 1:9 190 190 

550 I 1:9 190 190 
II 1:9 190 190 

550a I 1:9 190 190 
II 1:9 190 190 

§ 27 

Spor- Læng-! 
skiftets den 
Læn~de f 

m mm 

24,50 31 
26,02 O 
34,02 O 
24,50 31 
26,02 O 
26,02 O 

I 34,02 30 
34,02 O I 
41,02 16 
41,02 O 

33,75 
33,75 
26,60 
33,75 
33,75 
42,10 
42,10 

} 35,52 

} 35,52 

} 35,52 

} 35,52 
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De ældre Modeller af Trækbukke er ikke alle 
profilfri, hvorfor de lejlighedsvis maa ændres -
f. Eks. ved Afkortning af Haandstangen - eller 
erstattes med Bukke efter Blad Lb. Nr. 37. 

Sporskifte· (7) Sporskiftesignaler anbringes i Overens-
signaler. 

stemmeise med Signalreglementets Bestemmelser. 
Ved Anbringelsen maa det paases, at Lygterne er 
profilfri i begge Stillinger, saavel i Forhold til ved­
kommende Sporskiftes Spor som til eventuelle 
,N abospor. Sporskiftesignaler af ældre Typer ud­
veksles lejlighedsvis. 

N~fm::~:::~g (8) Sporskifter, Sporspærrer (Afløbssko, ~pær­
sikrede Skifter. resko og Bomme), Drejeskiver o. l. , der henhører 

under Aflaasningsanlægget, nummereres som 
følger: 

A. Et Sporskifte, der betjenes eller aflaases ved 
eet Haandtag i et Centralapparat, nummereres 
med et tre-femcifret Tal, saaledes at: 
Første Ciffer, eventuelt to første Cifre, angiver 
Nummeret paa den Post, hvorfra Sporskiftet 
betjenes eller aflaases. 
Efterfølgende Cifre angiver det Feltnummer, 
hvorfra Sporskiftet betjenes eller aflaases. 

Endvidere gælder: 

a) Et Sporskifte, der aflaases ved to Haandtag, ( 
nummereres efter det Felt, hvorfra Spor­
skiftet aflaases i Normalstillingen. 

b) Et kontrolaflaaset, centralbetjent Sporskifte 
nummereres efter det Felt, hvorfra Spor­
skiftet betjenes. 

c) Flere Sporskifter, centralbetjente eller cen­
tralaflaaste ved samme Haandtag" nummere-

( 
" 
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res efter det Felt, hvorfra Betjeningen hen­
holdsvis Aflaasningen sker, og de enkelte 
til Nummeret svarende Sporskifter kende­
tegnes ved et efter Nummeret anført Bog­
stav (a, b, c, o. s. v. i Kilometerinddelingens 
Retning). 

B. Et Sporskifte, der ikke aflaases ved Haandtag 
i Centralapparatet, men ved Nøglelaas, Mag­
netlaas styret af Trykknap el. lign., nummere­
res fortløbende i Kilometerinddelingens Ret­
ning sammen med de Sporskifter, der ikke hen­
hører under Aflaasningsanlægget. Foran Spor­
skiftenummeret anføres Bogstavet S. 

§ 27 

(9) Sporskifter der ikke henhører under Af- Nnmm~rering , d~ 

laasningsanlægget, nummereres fortløbende i Kilo- central sikrede 

meterinddelingens Retning. Krydsningssporskifter Skifter. 

gives to fortløbende Numre, uanset om de er sam-
betjente eller særbetjente. 

I Almindelighed nummereres Sporskifterne 
med Tallene 1-99. 

Paa større Stationer skelnes mellem: 

a) Sporskifter, der naturligt hører under en Sig­
nalposts Omraade. Disse nummereres med et 
tre-femcifret Tal, saaledes at: 
Første Ciffer, eventuelt to første Cifre, angiver 
Postens Nummer. 
Efterfølgende Cifre er fortløbende Numre in­
den for Omraadet, idet Nummereringen ind­
ledes med det Multiplum af 10" der følger umid­
delbart efter højeste Sporskiftefeltnummer in­
klusive Reservepladser. 
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b) Sporskifter, der ikke naturligt hører under en 
Signalposts Omraade. Disse inddeles i Omraa­
der og nummereres med et tre-femcifret Tal, 
saaledes at : 
Første Ciffer, eventuelt to første Cifre, angi­
ver Omraadets Nummer, idet Nummereringen 
indledes med Tallet umiddelbart efter højeste 
Signal postnummer. 
Efterfølgende Cifre er fortløbende Numre in- ( 
den for Omraadet. 

Bes~~~:lser (10) For al Nummerering gælder, at det Tal, 
lor der angiver Nummeret paa Posten eller Omraa-

Nummerering det g' d C'f d d " Sporskifter. ,an lves me smaa l re, er un erstreges, 
medens det Tal, der angiver Feltets Nummer eller 
fortløbende Nummer inden for Omraadet, angives 
med større Cifre uden Understregning - eksem­
pelvis: 

: 137 (Post 1 Nr. 137) og ~37 (11. Omraade Nr. 37). 
SP:~:~i:!e- (11) Tungepartier og Krydsninger skal lagres 
Lagring. paa Underlag af brugte Sveller. Under Lagringen 

skal de beskyttes mod Snavs og Rust. Beskyttelse 
mod Rust kan ved længere Tids Lagring ske ved 
Afdækning med Flager og ved Maling med rust­
beskyttende F arve. 

De til Sporskifterne hørende Laasedele skal op­
bevares tildækket, og de paagældende Dele skal, .( 
inden Lagringen paabegyndes, renses og indsmø-
res i Fedt. 

§ 28. Sporskifternes Anvendelse. 

(1) Sporskifter med Hældningsforholdene 
1: 7,5 og 1: 9 er beregnet til Anvendelse ! Sidespor 

'. 

( 
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m. v., og hvor Sidespor afviger fra Hovedspor. An­
vendelsen af Skifter 1: 7,5 i gennemgaaende Ho­
vedspor bør dog paa Grund af den særligt brede 
Sporrille i det afvigende Spor saa vidt muligt und­
gaas. Sporskifter med Hældningsforholdene 1: 11 
og 1: 14 er beregnet til Anvendelse ved Togvejs­
forgreninger, Skifterne 1: 14 særligt til Stationernes 
Indgangsskifter . 

(2) Krydsningssporskifter 1: 11 maa kun an­
vendes som hele Krydsningsskifter, og ved Ny­
anlæg kun hvor Pladsforhold eller andre meget 
væsentlige Hindringer umuliggør Opløsning i En­
keltskifte"r. Krydsningsskifter 1:7,5 maa paa Grund 
af den lille Sporskifteradius (138 m) kun anvendes 
i særlige Tilfælde og med Generaldirektoratets 
Samtykke. . 

(3) Ved Nyanlæg og Ombygninger af Hoved­
baner skal der i alle Hovedspor med Ovbg. IV, V 
eller VI anvendes Sporskifter af Ovbg. V. 

Ved Udveksling af Sporskifter i Hovedspor 
med Ovbg. III vil disse være at erstatte med Spor­
skifter Ovbg. IV. 

Ved Nyanlæg og Ombygninger af Sidespor 
skal der i Almindelighed benyttes Sporskifter 
Ovbg. IV, medmindre vedkommende Spor lægges 
med Ovbg. III og brugte Skifter af denne Over­
bygnings type haves til Raadighed. 

§28 

(4) Vedrørende største tilladte Kørehastighed Kørehastighed 
• gennem 

gennem Sporskifter henvises til § 6. Sporskifter. 

(5) Skinnekrydsninger 1: 9 og 1: 11 i Ovbg. V Skinne-
krydsninger . 

anskaffes dels som almindelige Krydsninger og 
dels som Krydsninger med bevægelig Vingeskinne. 
Sidstnævnte Krydsninger skal, for at opnaa den 
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bedst mulige Kørsel, anvendes i gennemgaaende 
Hovedspor ved disses Forbindelse med: 

. a) afvigende Sidespor, . 
b) mindre stærkt benyttede afvigende Togvejs­

spor (Overhalingsspor o. lign.), 
c) Sporforbindelser mellem Hovedspor, naar de 

giver Adgang til de under a) og b) nævnte 
Spor, samt 

d) Nødforbindelser mellem Hovedspor. 
(6) Krydsningssporskifter VI: 11 har Dobbelt­

krydsninger med bevægelige Tunger. 
(7) Normalt fremstilles Statsbanernes Kryds­

ninger af Skinner. De har ikke symmetrisk Hjerte­
spids, idet den ene af Hjertespidsskinnerne er ført 
ud i Hjertespidsen. Der skelnes derfor mellem 
»højre« og »venstre« Krydsninger. Ved en højre 
Krydsning forstaas en Krydsning, der, indlagt i et 
højre Skifte, har den lange Hjertespidsskinne i 
Stamsporet. For saa vidt den stærkeste Trafik fore­
gaar i et Skiftes Stamspor, bør den lange Hjerte­
spidsskinne lægges i dette, altsaa højre Krydsning 
til højre Skifte og venstre KrydsnIng til venstre 
Skifte. Foregaar' den stærkeste Trafik gennem 
Vigesporet, bør til højre Skifte anvendes en ven­
stre Krydsning og omvendt. 

(8) Krydsninger 1: 7,5 til Enkeltskifter Ovbg. ( 
IV og V er krumme i den afvigende Gren, idet 
Sporskiftekurven (R = 190 m) er ført igennem 
Krydsningen. Disse Krydsninger lader sig derfor 
kun anvende som højre Krydsning til højre Skifte 
og venstre Krydsning til venstre Skifte. 

(9) Krydsninger i Ovbg. V fremstilles som 
Regel af Dobbeltstaalskinner. 
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(10) Til Brug paa særligt udsatte Steder i 
stærkt trafikerede Hovedspor anskaffes foruden 
de nævnte Krydsninger, fremstillet af Skinner, til­
lige Krydsninger støbt i eet Stykke af Mangan­
staal. I ældre Sporskifter findes enkelte Kryds­
ninger af Støbestaal. 

§ 29. Kurvesporskifter. 

(1) Enkeltsporskifter bør normalt indlægges i 
retlinet Spor, og Krydsningssporskifter maa over­
hovedet kun indlægges i retlinet Spor. 

§ 29 

(2) Kurveskifterne inddeles i medkrummede Med- og 

og dk d V d d f d S 
modkrummede 

mo rumme e. e e ørste ven er tams po- Skifter. 

rets og Vigesporets Krumning til samme Side, ved 
. de sidste til modsat Side. Krummes et Sporskifte 
til modkrummet Skifte, indtil Radierne i Stamspo­
ret og Vigesporet bliver ens, faas det symmetriske 
Sporskifte. Er Kurveradius i det Spor, hvori et 
modkrummet Skifte skal indlægges, mindre end 
Radius i det symmetriske Skifte, lægges Sporskif­
tet med Vigesporet i det oprindelige Spor. 

(3) Alle Sporskiftetyper med Tungepartiet paa Ældre 

Langplade kan vel indlægges som Kurveskifter, Sporskifte-typer. 

men da saavel Tungeparti som Krydsning skal 
ligge retlinet, bliver Kørslen gennem et saadant 
Sporskifte ujævn, og disse Skifter er derfor ikke 
velegnede til Indlægning i gennemgaaende Hoved-
spor. 

(4) Kurveskifter i Ovbg. V fremstilles ved Kurve­

Krumning af de normale Enkeltskt'fter med sporskifter Overbygning 

fjedrende Tunger - 1: 7,5, 1: 9, 1: 11 og 1: 14 - saa- v. 
ledes, at Stamsporet gennem hele sin Længde fra 
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Stødet foran Tungespidsen til Stødet bag Hjerte­
spidsen bøjes med samme Radius som det paa­
gældende Spor, idet Bøjningen føres igennem saa­
vel Tungepartiet som Krydsningen. Krumningen 
af Skiftets Skinnestrenge og Tunger skal ske ved 
Anvendelse af en Tungeretter. 

Medkrummede (5) Som medkrummede Skifter kan anvendes 
Skilter. 

Modkrummede 
Skilter. 

de i (4) nævnte Sporskifter, dog ikke 1:7,5 og 
1: 9, saafremt Vigesporet skal kunne befares af 
Togmaskiner og svære Rangermaskiner, idet disse 
som Minimum kræver en Kurveradius paa 190 m. 
Naar Sporskifterne 1: 11 og 1: 14 bøjes til med­
krummede Skifter, maa det erindres, at disse Skif­
ter ikke har og ikke kan gives Sporudvidelse i 
Vigesporet, hvorfor disse Skifter kun maa krum­
mes, indtil Vigesporets Radius naar den neden­
nævnte Grænse for Kurver uden Anvendelse af 
Sporudvidelse. Denne Grænse er for almindelige 
Spor 300 m, jfr. § 25, men man vil uden at risikere, 
at noget Køretøj klemmer i Kurven, kunne gaa 
ned til en Radius paa 215 m uden Sporudvidelse. 
Med denne Radius i Vigesporet naas saaledes den 
absolut største tilladte Krumning af Skifterne. De 
til Radius 215 m i Vigesporet svarende Radier i 
Stamsporet er for 

1: 11: R = ca. 625 m 
1: 14: R = ca. 380 m. 

(6) Af Sporskifter V med fjedrende Tunger 
kan som modkrummede Skifter teoretisk set kun 
anvendes 1: 7,5, idet dette Skifte for Tiden er det 
eneste, hvor Sporskiftekurven (Radius 190 m) er 
ført igennem Hjertestykket, og denne Radius vil 

( ( 
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ved Skiftets Krumning blive større. Da Tangent­
punktet i Vigesporets Kurve imidlertid ikke er 
sammenfaldende med Stødet bag Hjertespidsen, 
findes her et kort retlinet Stykke (836 mm), og 
man maa derfor ved Skiftets Krumning til mod­
krummet i Vigesporet kun lade Krumningen (U d­
retningen) af Kurven gaa til Tangentpunktet, saa­
ledes at de sidste 836 mm forbliver retlinet, hvis 
Vigesporet skal fortsættes retlinet; i modsat Fald 
gives det 836 mm lange Stykke samme Krum­
ning som Vigesporets Fortsættelse. 

Skifterne 1:9, 1: 11 og 1: 14 i Ovbg. V, der alle · 
har retlinet Vigespor gennem Krydsningen, lader 
sig teoretisk set ikke anvende til modkrummede 
Skifter, idet man da i Vigesporet vilde faa 
en Kontrakurve igennem Krydsningen. Indtil 
krumme Krydsninger bliver fremstillet til disse 
Skifter, kan de dog tillades anvendt som mod­
krummede i Kurver med Radier > 1400 m. 

(7) Anvendelse af Kurveskifter Ovbg. V 
muliggør Opnaaelsen af bedre Kurveforhold i 
Stationernes gennemgaaende Hovedspor, dels 
fordi Sporets Kurveradius derved vil kunne for­
øges, dels fordi vekslende Radier og lige Spor­
strækninger (Sporskifterne) afløses af en gennem­
gaaende Kurve. 

(8) Ved Sporskiftets Bøjning til Kurveskifte 
vil Længderne af de fire Skinnestrenge ændres i 
Forhold til Normalskiftets Strenge. Saafremt Æn­
dringen er en Formindskelse af Længden paa ikke 
over 10 mm, vil Mellemskinnen kunne fremstilles 
ved Afkortning af indtil 5 mm i hver Ende af den 
tilsvarende Mellemskinne i Normalskiftet. I alle 

§ 29 
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andre Tilfælde maa Mellemskinnerne tilvejebrin­
ges ved Afkortning af længere Skinner, jfr. § 31,3. 

(9) Med Hensyn tilOverhøjder i Kurveskifter 
henvises til § 3. 

§ 30. Lægning af Kurvesporskifter . 

(1) Ved Kurvereguleringsarbejder vil Opgaven 
ofte bestaa i at fremstille et Kurvesporskifte af et 
i Sporet liggende normalt Sporskifte i Forbindelse 
med en Kastning af Sporet, saaledes at Stamsporet 
krummes gennem hele Sporskiftet fra Stødet foran 
Tungen til Stødet bagved Hjertestykket efter en 
forud afsat Kurve (Cirkelbue eller Overgangs­
kurve). For at muliggøre Krumningen af Sporskif­
tet er det nødvendigt at løsne Svelleskruerne og 
Laskeboltene i Vigesporet. Arbejdet med Krum­
ningen lettes yderligere ved Løsning af Svelle­
skruerne og Laskeboltene i Stamsporet, hvorved 
bl. a. Stødspillerummene frit kan aabnes, og 
Skinnefoden kan forskyde sig paa langs paa Un­
derlagspladerne. Foruden de almindelige Juster­
pæle kan det være nyttigt at anbringe en Juster­
pæl ud for Stødet foran Tungen og ud for Stam­
sporets Stød bagved Hjertestykket. N aar disse 2 
Stød er trukket paa Plads, foretages Krumningen 
af Stamsporet ved Trækning med Stænger. Krum­
ningen kontrolleres ved Hjælp af en Klaverstreng, 
der spændes som Korde for Yderskinnens Køre­
kant fra Stødet foran Tungen til Stødet bagved 
Hjertestykket. U d fra denne Korde kontrolleres 
Pilhøjden efter Formlen 

{ 
'>. 
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x (1 - x) 
p= - - --

2R 
hvor 1 er Kordens Længde, x Afstanden fra Kor­
dens ene Endepunkt til Maalestedet og R Kurvens 
Radius. Maalingen udføres for et passende Antal 
Kontrolpunkter, der afmærkes paa Yderskinnens 
Kørekant. 

Vigesporet, der gennem Svellerne er forbundet 
med Stamsporet, vil under Krumningen følge med 
dette i Sideretningen, og samtidigt vil Sporskifte­
kurvens Radius ændre sig, Hr. § 31,2. 

Ved Krumningen vil Stødspillerummene lukkes 
i de Skinnestrenge, der forkortes, og aabne sig i 
de Skinnestrenge, der forlænges. Med Hensyn til 
eventuel fornøden Ændring af Mellemskinnerne 
henvises til § 29, 8. 

Efter Krumningen maa det kontrolleres, at de 
krummede Tunger slutter nøje til Sideskinnerne, 
og at Stødene foran Tungen af Hensyn til Laase­
forbindelserne ligger nøjagtigt i Vinkel. 

(2) Ny Kurvesporskifter skal monteres saa­
ledes, at Stamsporet lægges ud i den til Pilhøjderne 
svarende Krumning, medens Vigesporet lægges ud 
fra Stamsporets krumme Yderskinne som Grund­
linie, hvorfra de paa Sporskifteplanen angivne 
Ordinater til Vigesporet afsættes. Mellemskin­
nerne ændres som angivet i Tabellerne. 

§ 31. Sporskifteelementer. 

(1) Et Sporskiftes Element er en til Konstruk­
tion af Sporplaner og til Sporskiftets Afsætning 
udarbejdet geometrisk Figur af Sporskiftet. 

§ 31 
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For et ret Sporskifte er Sporskifteelementet A, 
B, C, D vist paa Fig. 19. Linien AC ligger i Stam­
. sporets Akse fra Stødet A foran Tungespidserne 

fi~f ~~~a-=--~~:~c 
Fig. 19. 

til Stødet C bag Hjertespidsen, og Linien BD i 
Vigesporets Akse fra dennes Skæringspunkt B 
med Stamsporets Akse til Stødet D bag Hjerte­
spidsen. Elementet er bestemt ved Længderne AB, 
BC og BD samt Vinklen a. Ved et Enkeltsporskifte 
er BC = BD. tg a er Sporskiftets Krydsningsfor­
hold. Er Sporskiftet konstrueret med krum Kryds­
ning, er BD Tangent til Kurvens Endepunkt. 

Kurvesporskifters Elementer vil faa Form som 
vist paa Fig. 20 og 21 for henholdsvis medkrum­
mede og modkrummede Skifter, idet Punkterne A, 
B, C og D er bestemt som ved et ret Sporskifte, 

Fig. 20. 
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og Linierne AE og CE er Tangenter til Hoved­
kurven, AE i A og CE i C . 

(2) Krummes et Enkeltsporskifte V 1: 11 eller 
1: 14 til Kurvesporskifte, jfr. § 29,5, ved at krum­
mes jævnt i hele sin Længde, vil man i Vigesporet 

I 

fi -----
I , 

Fig. 21. 

faa 2 forskellige Radier, jfr. Fig. 22, idet den op­
rindelige Sporskiftekurve fra Tungespidsen til 
Tangentpunktet foran Hjertespidsen vil blive 
krummet efter en Radius rI' der kan bestemmes 
ved følgende Tilnærmelsesformel 

Rr 
ri = R + r 

hvor R er Hovedkurvens (Stamsporets) Radius 
og r det normale Sporskiftes Kurveradius, me­
dens det gennem Hjertestykket gaaende retlinede 
Stykke efter Krumningen vil faa en Radius r2 
(større end rJ bestemt ved 

s 
r2 = R- '2 

hvor s er = 1435 mm. 
Krummes Enkeltsporskiftet V 1:7,5 eller med 

tilstrækkelig stor Radius i Stamsporet Sporskif­
terne V 1: 9, 1: 11 eller 1: 14 til et modkrummet 
Sporskifte, jfr. § 29,6 og Fig. 23, kan Radius i Vige-

§ 31 
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MEO/(RUMMET /(URVE~POR51(/rTE. 

L 

fl. ' 
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fol·-------- x,--------' 
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Fig, 22, 
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'I 
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( 

Fig. 23. 
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sporet bestemmes ved følgende Tilnærmelses­
formel 

, Rr 
rl= '--

R-r 
hvor Betegnelserne svarer til de i Formlen for de 
medkrummede Sporskifter anvendte. 

Til Bestemmelse af et Kurvesporskiftes Ele­
ment kræves foruden Vigesporets Radius rI (og 
eventuelt r2) tillige beregnet Vinklerne r og al 

samt Længderne AE, AB, EC og BD. For at lette 
Afsætningen kan tillige beregnes Koordinaterne 
til Punkterne C og D. Af Hensyn til Sporskiftets 
Lægning maa Længdeændringen af de fire krumme 
Strenge beregnes. 

(3) For Sporskifter VI: 7,5, 1: 11 og 1: 14 findes 
tidligere udarbejdede Tabeller, der for passende 
Spring i Stamsporets Radius indeholder alle de 
nævnte Størrelser samt Længden af Mellemskin­
nerne. Det maa ved Brugen af Tabellerne udtryk­
keligt bemærkes, at det benyttede Sporskifteele­
ment er afvigende fra det ovenfor definerede der­
ved, at AE i Tabellerne er valgt som Tangent til 
Hovedkurven i et Punkt ud for Tungespidserne i 
Afstanden m fra Tungestødet. Tabellerne findes 
som Normaltegninger (Lb. Nr. 47-49). 

Der vil lejlighedsvis blive udarbejdet ny Ta­
beller svarende til de nugældende Sporskifte-
elementer. 

§ 32. Spor i Gader og Veje. 

K 
Spor n.'ed (1) Havnespor og andre Sidespor i chaus-

ontra8klDner. . 
serede eller brolagte Gader eller Veje forsynes 

( 
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i Reglen med Kontraskinner. Hertil anvendes kas­
serede Skinner af samme Profil som det, der er 
anvendt i Køreskinnen. Mellem denne og Kontra­
skinnen skal der altid holdes en Sporrille aaben, 
hvis Bredde paa lige Spor og i Kurver med Ra­
dius > 700 m mindst skal være 45 mm og i Kurver 
med Radius < 700 m mindst 60 mm, og hvis Dybde 
er mindst 38 mm. Kontraskinnerne bøjes ved En­
derne paa en Længde af 350 mm indad mod Spor­
midten, saaledes at Sporrillens Bredde ved Kontra­
skinnens Ende er mindst 90 mm. 

Spor med Kontraskinner i Ovbg. III og IV skal 
fremtidigt lægges efter Normaltegningerne hen­
holdsvis Lb. Nr. 50 og 5I. 

(2) Skal Spor med Kontraskinner anbringes i 
Gader eller Veje med almindelig Brolægning eller 
Chaussebrolægning, skal der over Svellerne anven­
des Chaussebrolægning, medens der mellem Svel­
lerne anvendes almindelig Brolægning. 

(3) Lader det sig af særlige Grunde ikke gøre 
at erstatte almindelig Brolægning med Chausse­
brolægning, kan Sporet lægges forsænket, idet 
Skinnerne anbringes paa Træklodser lagt oven paa 
Svellerne. Tidligere fæstedes Klodserne til Svel­
lerne ved særlige Spiger. Nu anvendes til Skin­
nernes Befæstelse 270 mm lange Svelleskruer, hvis 
lange Hals gaar gennem Klodserne - jfr. § 2I. 

Forsænket Spor med Kontraskinner i Ovbg. III 
og IV skal fremtidigt lægges efter Normaltegnin­
gerne henholdsvis Lb. Nr. 52 og 53. 

(4) Hvor der fra Vej færdslens Side stilles sær­
lige Krav om en bekvem Færdsel paa tværs af 
Sporet, kan dette lægges med Rilleskinner. Rille-

§ 32 
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skinner kan anbringes paa Tværsveller af Træ og 
fæstes med Svelleskruer IV B. Svellerne anbringes 
i Skærveballast. Saafremt Gadebelægningen har 
Betonfundament, skal Skinnerne lægges paa Beton­
fundament og forsynes med Sporstænger (Lb. Nr. 
54), og denne Konstruktion kan ogsaa anvendes 
ved andre permanente Belægninger. 

§ 33. Spor i Overkørsler. 

(1) Ved Nyanlæg og ved Ombygning af be­
staaende Overkørsler for Veje, som er af væsent­
lig Betydning for Motorfærdslen, og ved alle Over­
kørsler, hvor Krydsningsvinklen er mindre end 40°, 
skal Overkørslen være forsynet med Kontraskin­
ner eller anden Begrænsning af Sporrillerne. 

Ændring af bestaaende Overkørsler maa dog 
kun ske med de paagældende Vejejeres Billigelse. 
Rilleskinner maa ikke benyttes i Hovedspor i 
Overkørsler, og Sporet skal paa Hovedbaner uanset 
Vej belægningens Konstruktion altid udføres med 
Tværsveller i Stenballast. 

Kontraskinner. (2) Kontraskinner udføres som vist paa N or-

," 

maltegningerne Lb. Nr. 55, 56, 57 og 58. I Kurver 
skal den paa Tegningerne viste Sporrille forøges 
med Sporudvidelsen indtil 70 mm. Spor rillens ( 
Dybde skal være mindst 38 mm. ' I 

Kontraskinnerne skal ved Enderne paa en 
Længde af 500 mm bøjes ind mod Spormidten, 
saaledes at Sporrillens Bredde ved selve Skinne­
enden bliver mindst 90 mm. De indbøjede Dele af 
Kontraskinnerne skal ligge uden for Vejbefæstel­
sen i Overkørslen. 

{ 
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(3) Færdselsbanerne i Overkørslen befæstes i Vejbelæsteise. 

Lighed med de tilsluttende Vejstrækninger; dog 
er Anvendelsen af Brolægning eller Svellebelæg­
ning tilladt indenfor en Afstand af 3 m fra Spor­
midte. 

(4) Af Hensyn til en god Vedligeholdelsestil­
stand af saavel Spor som Vej vil det ofte være 
hensigtsmæssigt at udføre Vej befæstelsen i Over­
kørsler som Svellebelægning, hvorved Anbringelse 
af Kontraskinner samtidigt bortfalder. 

Ved Overkørsler, som er under dagligt Tilsyn, 
udføres Svellebelægningen for Spor med Ovbg. 
IV B, V Bt, ve og VI henholdsvis efter Normal­
tegningerne Lb. Nr. 59, 60, 61 og 62, idet der anven­
des kasserede Sveller Type II af 1. Sort. Alle friske 
Snitflader stryges med Tjæreolie e. l., forinden 
Svellerne anbringes. Saafremt det af Hensyn til 
Sikkerheden for Vej færdslen maatte anses for nød­
vendigt, skal Svellernes Overflade bestryges med 
Tjære og bestrøes med et tyndt Lag fint skarpt 
Grus. 

Svellebelægningen i Overkørsler, som ikke er 
under dagligt Tilsyn, saaledes at man ikke kan 
være sikker paa, at Sporrillen altid holdes forsvar­
ligt renset, udføres efter Normaltegning Lb. Nr. 
63. Den paa Tegningerne viste Paaforing af im­
prægneret Bøgetræ rekvireres til Levering fra 
Hovedlagrene. 

En Del ældre Overkørsler er udført uden Kon­
traskinner henholdsvis Svellebelægning. Disse 
Overkørsler skal lejlighedsvis forsynes med Svelle­
belægning. 

Svelle­
belægning. 
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Belægning af Perronovergange og -overkørsler 
udføres efter Normaltegning Lb. Nr. 64. 

Langskinner i (5) Skinnestød bør ikke lægges i Overkørsler. 
Overkørsler. 

Afvanding. 

Ledeskinner. 

Dette undgaas ved Indlægning af Skinner, der har 
en Længde af 2 eller 3 Gange Normallængden paa 
den paagældende Strækning. 

(6) Ved alle Overkørsler og Overgange bør 
Planum afvandes med Stendræn, der gives godt 
Fald til Grøfter, Ledninger o. lign., ligesom der 
b.ør sørges for, at Ballasten ,er særlig god og vand­
afledende. 

Hvor Vejen ligger vandret eller har Fald mod 
Overkørslen, skal Tværprofilet uden for Spor­
arealet formes saaledes, at Dybdepunkterne ved 
Rendestenene eller Grøftekanterne ligger mindst 
8 cm under Skinneoverkanten i 3 m Afstand fra 
Spormidten. 

§ 34. Ledeskinner og Beskyttelsesskinner. 

(1) For at begrænse Sidesliddet paa den ud­
vendige Skinne i Kurver kan der, naar Kurve­
radius er under 300 m, indlægges Ledeskinner. 
Disse kan udføres paa lignende Maade som 
Kontraskinner, dog skal Sporrillen mellem Lede­
skinnens Føringskant og den indvendige Kurve­
strengs Ledekant være 60 mm. 

Ledeskinnerne føres gennem Overgangskurven 
ind i den lige Strækning. For at Hjulet ikke skal 
støde mod Enden af Ledeskinnen, bøjes denne paa 
en Længde af 500 mm ind , mod Spormidten, saa-

( 
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ledes at Sporrillens Bredde ved Ledeskinnens Ende 
bliver mindst 90 mm. 

(2) I Ovbg. V anvendes Ledeskinner af særligt 
Profil. Sporet lægges da som Ovbg. ve efter Nor­
maltegning Lb. Nr. 65. Ledeskinnen skal ved begge 
Ender afsluttes med den paa Tegningen viste 
»Ledeskinnespids«, hvorved Indløbet til Sporrillen 
bliver de ovennævnte 90 mm. 

Naar Ledeskinnens ene Side er blevet udslidt, 
kan Profilet vendes og atter benyttes. 

(3) Beskyttelsesskinner anbringes paa aabne 
Broer for at hindre et afsporet Køretøj i at be­
skadige Broens bærende Konstruktion eller at 
styrte ned fra Broen. De skal anbringes, naar Broen 
har en samlet Længde af over 50 m. 

Mellem Køre- og Beskyttelsesskinne skal være 
en Sporrille paa 220 mm. Bunden af denne Spor­
rille saavel som et 200 mm bredt Stykke paa den 
udvendige Side af Køreskinnerne skal være saa­
ledes udstyret, at et afsporet Hjulsæt kan løbe der. 

U den for Broens Ender skal Beskyttelsesskin­
nerne føres sammen til en Spids midt i Sporet, og 
passende Ramper af Støbestaal skal kunne lede et 
afsporet Hjulsæt ind i Sporrillen paa Broen. 

§ 35. Sporstoppere. 

(1) Høje Stoppere efter Normaltegningerne 
Lb. Nr. 66 og 67 svarende til henholdsvis Ovbg. 
IV og Ovbg. V anbringes normalt for Enden af 
lange Læsse- og Depotspor o. l. samt paa Steder, 
hvor Viderekørsel af Vogne vil medføre Fare for 

§ 35 
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anden Færdsel eller for Bygningsværker. Foran 
disse Stoppere skal anbringes en dobbelt Hemsko. 

. Det er nødvendigt for en god Virkning af denne 
Type Stoppere, at den bagved liggende Sandvold 
holdes løs. 

Er Pladsen saa kneben, f. Eks. ved Kamperro­
ner, at den ikke tillader Anbringelse af en af de 
nævnte høje Stoppere, kan Stopperen udføres af 
svære Profiljern som vist paa Tegningerne Lb. Nr. 
68 og 69. Hvilken af de to Konstruktioner, som an­
vendes, afhænger af hvilke Profiljern, der lettest 
kan fremskaffes. 

(2) Stoppere for Enden af Togvej sspor skal 
udføres som Bremsestoppere, d. v. s. bevægelige 
Sporstoppere særligt konstrueret efter Arten af de 
Tog, som kan ventes at køre ind paa de paagæl­
dende Spor. Bremsestoppere maa normalt kun an­
vendes for Enden af Spor, der mindst 100 m foran 
Stopperen er retlinet eller har Radius større end 
700 m. 

Saafremt Bremsestopperen efter Paakørsel er 
»skubbet ud«, skal den snarest muligt atter træk­
kes paa Plads. 

(3) Sandspor udgør en særlig Form for Spor­
stoppere. Sandsporet bygges som et almindeligt 
Spor, idet Sporet i en vis Højde over Skinnerne 
dækkes af et Grus- eller Stenlag. 

Sandsporet skal normalt lægges i ret Spor og 
om muligt med Stigning. For at hindre - eller i 
alle Tilfælde modvirke - Sporafløb i Sandsporet 
kan dette forsynes med Kontraskinner. For Enden 
af Sandsporet anbringes normalt en Stoppevold. 

I sin simpleste Form bestaar Dæklaget af grov-

\ 
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kornet Grus, udlagt i en Højde af indtil 5 cm over 
Skinnnetop i hele Sporets Bredde. Et kraftigere 
virkende Sandspor faas ved i Stedet for Grus at 
anvende 12/16 mm Skærver. 

Er Pladsforholdene knebne paa det Sted, hvor 
Sandsporet skal anbringes, saaledes at Sandsporet 
ikke kan lægges som et selvstændigt Spor i normal 
Sporafstand fra Hovedsporet, kan Sandsporet 
trækkes ind i Hovedsporet og lægges paa samme 
Sveller som dette, saaledes som vist paa Fig. 24. 

Fig. 24. 

Grus- eller Stendækket støttes af tre Indfatninger 
af Træ, medens Hovedsporets ene Skinne tjener 
som den fjerde Indfatning. 

Det dækkende Grus- eller Stenlag skal altid 
være til Stede i rette Højde og i rigtig Kvalitet. 
Dette gælder ikke mindst det indbyggede Sand­
spor, hvor Rystelserne som Følge af Kørslen paa 
Hovedsporet efterhaanden kan bevirke, at Dæk­
laget rystes ned imellem Svellerne. 

(4) Hvor Forholdene ikke kræver, at et Spor 
afsluttes med Sandspor, høje Stoppere eller 
Bremsestoppere, afsluttes Sporet med en Jordvold 
med foransiddende lave Stoppere af Støbejern af 
den paa Normaltegningerne Lb. Nr. 70, 71 og 72 
viste Type. Disse Stoppere anbringes paa Skinner­
nes indvendige Side. 

'-----_. _._- - - -
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Hvor særlige Forhold gør det ønskeligt at an­
vende lave Sporstoppere uden efterfølgende Jord­
vold - f. Eks. ved Enden af Spor i Gader og Veje 
- vil dette kunne tillades, naar det skønnes ikke 
at kunne medføre Fare for Personer eller for Af­
sporing af Materiel. 

(5) I Lokomotivremiser er det for at skaane 
Lokomotivernes Banerømmere tilladt at anbringe 
særligt lave Stoppere efter Normaltegningerne Lb. 
N.r. 73, 74, 75 og 76. 

Disse Stoppere anbringes udvendigt paa Skin-
nerne. 

§ 36. Sporets Afsætning og faste Afmærkning. 

Omfanget af (1) Fast Afmærkning skal forefindes paa alle 
Afmærkningen. • 

Hovedbaner. Paa Sldebaner foretages kun fast Af-
mærkning, hvor særlige Forhold gør det paakrævet. 

Ved Nyanlæg afsættes Sporet inden Sporlæg­
ningen i Højde og Sideretning med Træpæle 8 X 8 
X 100 cm, der sættes i en Afstand af 2 m fra Spor­
midten. Denne Afmærkning erstattes senere, naar 
der ikke kan ventes større Sætninger i Underbyg­
ningen, med fast Afmærkning. 

Af- (2) Den faste Afmærkning af Kurver foretages 
mærkningens 

Udforeise. under Ledelse af specielt uddannet teknisk Perso-
nale, der rekvireres gennem Distriktet. 

Til den faste Afmærkning benyttes Pæle af kas­
serede Skinner paa ca. 1,5 m Længde. Pælene ned­
rammes i en Afstand af 2 m fra Spormidten og i 
Kurver langs den indvendige Skinne. Pæleendens 
højeste Punkt angiver Højden paa nærmeste 
Skinne. Paa Stationsomraader skal Pælens Top dog 

( J ( 
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af Hensyn til Rangerpersonalet ligge 150 mm under 
S. O. Sideretningen angives med en Kærv i 2,000 
m Afstand fra Spormidte. Pælens Skinnefod ven­
des ind mod Sporet. 
. Paa dobbeltsporet Bane anbringes Afsætning 
for hvert Spor. 

Hvor Brokonstruktioner eller lignende hindrer 
Pælenes Anbringelse, kan anvendes indstøbte Jern­
bolte. 

Afstanden mellem Pælene skal normalt være 
50 m paa retlinede Strækninger og 20 m i Kurver, 
dog i skarpere Kurver (Radius < 700 m) 10 m. Ind­
delingen paa ret Linie og i Hovedkurver skal være 
sammenfaldende med Kilometerinddelingen. Pæ­
lene males graa. 

Endvidere afmærkes følgende særlige Punkter: 
a) Overgangskurvens Begyndelses- og Endepunkt 

(Hovedkurvens Begyndelsespunkt) samt et pas­
sende Antal Mellempunkter i Overgangskurven. 
Pælene males hvide, og paa Skinnefoden kan 
males sorte Tal, der angiver Overhøjden. 

b) Overhøjderampens Begyndelses- og Endepunkt, 
for saa vidt Rampen ikke falder sammen med 
Overgangskurven. Pælene, der ikke forsynes 
med Kærv, males grønne og anbringes paa Spo­
rets udvendige Side. 

c) Knækkene i Længdeprofilet. Disse Knæk af­
mærkes med 3 Pæle, een i hver af Afrundings­
kurvens Tangentpunkter og een i det teoretiske 
Knækpunkt. Er Tangentlængden mindre end 10 
m, kan Afmærkningen af de to Tangentpunkter 
dog udelades. Pælene males gule og forsynes 
ikke med Kærv. 

§ 36 
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d) Om Anbringelse af Højdepæle under Over­
føringer og lignende Steder henvises til § 61,2. 

Ved Hovedkurvens Begyndelsespunkt anbrin­
ges en Kurvetavle, der angiver Radius, Kurve­
længde, Overhøjde, Overgangskurvens Længde og 
den eventuelle Sporudvidelse. 

Ved Længdeprofilets teoretiske Knækpunkter 
anbringes Faldvisere. 

(3) Der anbringes Kilometermærker langs Ba­
nen efter Blad Lb. Nr. 77. 

Mærkerne skal anbringes for hver 100 m med 
de ulige 100 m Afstande paa Banens venstre Side 
i Inddelingsretningen og med de lige 100 m Af­
stande paa Banens højre Side. Mærkerne anbringes 
umiddelbart uden for Planumskanten. 

§ 37. Lægning af Spor. 

(1) Ved Lægning af nyt Spor kan der anvendes 
en af følgende fire Fremgangsmaader: 

a) Paa det ny Spors Planum udlægges et Arbejds­
spar, der enten kan være normalsporet eller 
smalsporet, og ad dette udkøres Underballast, 
Stenballast og Spormaterialer. Arbejdssporet 
fjernes derefter, og Sporlægningen udføres. 

b) Saafremt det ny Spor skal lægges ved Siden 
af et eksisterende Spor, f. Eks. som 2. Spor paa 
en bestaaende Bane, kan Underballast, Sten­
ballast og Spormaterialer udkøres ad det eksi­
sterende Spor, hvorefter Sporlægningen ud­
føres. 

( , 
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c) Underballasten og Stenballasten udkøres efter 
en af de under a) eller b) angivne Fremgangs­
maader, hvorefter Lægningen af det ny Spor 
paabegyndes fra den ene Ende, idet Spormate­
rialerne efterhaanden køres ud ad dette og ud­
lægges over langs. 

d) Det ny permanente Spor udlægges paa Planum, 
og derefter udkøres Ballasten ad Sporet. 
Fremgangsmaaden maa kun anvendes ved Læg­
ning af Sidespor og Havnespar og kun, naar 
Sporet lægges med brugelige ældre Spor­
materialer. 

§ 37 

(2) Forinden Underballasten udkøres skal Forbere,dende 
, Arbejder 

Planum omhyggeligt renses og ryddes for eventuel ved Planum. 

Bevoksning, idet det maa paases, at alle Rødder 
fjernes. Herefter reguleres Planum efter det fore-
skrevne Profil. Dersom man har foretaget en mere 
dybtgaaende Behandling af Planum, bør dette 
tromles med en let Tromle. Fordybninger i Planum 
maa udjævnes, inden Ballasten anbringes, og even-
tuel manglende Dræning udføres. 

(3) Underballast skal udlægges saaledes at den Udlægning al 
, Ballast. 

ikke blandes med den underliggende Jord eller 
løber ned i Banegrøften eller paa Skraaningen. 

Ved Udlægning af Underballast fra et Nabo­
spor skal dettes Ballast for ikke at blive forurenet 
under Aflæsningen afdækkes med Pressenninger 
eller Bræddeflager. 

Efter Underballastens Udlægning udkøres Sten­
ballasten i en Mængde svarende til indtil ca. 3 cm 
under Svelleunderkant og afrettes, saaledes at der 
dannes et jævnt Plan, hvorpaa Sporet kan lægges. 
Bestaar Stenballasten af Singels og Skærver, skal 
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Singels ballasten lægges forneden og Skærveballa­
sten foroven. Ved Stenballastens Udlægning maa 
det paases, at denne ikke blandes med Under­
ballasten. 

Om muligt udkøres ogsaa den til Sporets Løft­
ning til endelig Højde fornødne Ballastmængde, 
idet den oplagres saaledes, at den ikke hindrer 
Sporlægningen. Den kan f. Eks. oplagres paa Ban­
ketterne eller ved Anlæg af et 2. Spor i Planums­
lT).idten. 

(4) Anvendes den under (1) d) anførte Frem­
gangsmaade ved Sporlægning.en, skal Ballasterin­
gen følge saa hurtigt efter Sporlægningen som mu­
ligt, saaledes at der paa intet Tidspunkt er mere 
end 500 m Spor uballasteret. Sporet maa kun løftes 
ca. 12 cm ved hver Løftning, og Svellerne skal 
hver Gang understoppes omhyggeligt. Kørehastig­
heden ved Udkørsel af Ballast ad det permanente 
Spor maa ikke overstige 10 km i Timen. 

(5) Ønskes Ballastlaget komprimeret ved 
Tromling, udlægges Stenballasten i 2 li 3 Lag, og 
hvert Lag tromles, indtil den ønskede Kompri­
mering er naaet. 

Det ny Spors (6) Rækkefølgen for Arbejderne ved det ny 
Lægning. 

Spors Lægning skal normalt være følgende: 

a. U dlægning af Sveller. 
Svellerne udlægges saa nøjagtigt som muligt 

efter Stangmaal. Der kan ved Lægning af Svel­
lerne eventuelt anvendes Svelletænger. Spids­
hakker maa ikke anvendes. 

Ved Dobbeltsveller skal Stødsvelleboltene 
eftergaas med Skruenøgle. 

( ( 
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b. Udlægning af Skinner og Forbindelsesdele. 
Af Hensyn til eventuel Usymmetri i Skinne­

profilet bør Skinnerne i samme Skinnestreng 
lægges med Fabrikationsmærket til samme 
Side, ligesom Skinner af samme Fabrikations­
mærke saa vidt muligt bør lægges samlet. An­
vendes til Sporlægningen brugelige ældre Skin­
ner, bør disse lægges saaledes, at den tidligere 
Yderkant lægges som Kørekant. Endvidere skal 
Skinnerne være sorteret saaledes, at Skinner 
med samme Slid lægges efter hinanden, og saa­
fremt Skinnerne er nummereret, skal denne 
Nummerering nøje følges ved Sporets Lægning. 

Umiddelbart inden Skinnerne anbringes paa 
deres endelige Plads, stryges Svellerne med 
Overbygningstjære 80 paa Underlagspladens 
eller Skinnefodens Plads. 

c. Sammenlaskning af Skinnerne. 
Forinden Laskerne anbringes, skal der sør­

ges for, at Skinnestødene i lige Spor ligger over 
for hinanden i en Linie vinkelret paa Spor aksen. 
Om Skinnestødenes Beliggenhed i Kurver se 
§ 26. 

Lasker saavel som Laskekamre renses for­
inden Laskernes Anbringelse for Rust, og 
Laskerne smøres derefter med Overbygnings­
tjære 40 paa Anlægsfladerne. Alle Boltegevind 
skal dyppes i Overbygningstjære 40 (om Vinte­
ren Overbygningstjære 25) . 

Ved Tilspændingen af Laskeboltene skal der 
drages Omsorg for, at Tilspændingen saa vidt 
muligt bliver ens for alle Bolte og foretages 

§ 37 



§ 37 
136 

paa en saadan Maade, at Spænderingen trykkes 
helt sammen. 

Om Stødspillerummenes Størrelse henvises 
til § 23. 

Der skal paa Arbejdsstedet forefindes et 
Skinne termometer (Lb. Nr. 78), der skal af­
læses mindst 4 Gange daglig med passende 
Mellemrum og iøvrigt ved pludselige Tempera~ 
turforandringer. Sporlægning bør normalt ikke ) 
foregaa ved Skinnetemperaturer under 0° eller 
over 25°. 

De rigtige Stødspillerum tilvejebringes ved 
midlertidig Anbringelse imellem Skinnerne af 
Skinneblik (Lb. Nr. 79), af hvilke der ved en- . 
hver Sporlægning skal forefindes det fornødne 
Antal af de forskellige Tykkelser. Blikkene an­
bringes med den korte Flig liggende oven paa 
Skinnehovedet. 

Ved Anbringelsen af en Skinne i Sporet maa 
det nøje paases, at denne sættes saa tæt mod 
den nærmest foregaaende, som Skinneblikket 
tillader, saaledes at Stødspillerummet ikke bli­
ver større end foreskrevet. 

Saasnart Laskerne er paasat og Laskeboltene 
trukket løst an, drejes Skinneblikket, saaledes 
at den korte Flig ligger udvendig paa Skinne- ( ) 
hovedet. 

Skinneblikkene bør kun forblive imellem 
Skinneenderne, indtil de 4 a 5 følgende Skinner 
er skruede, henholdsvis spigrede, samt fore­
løbigt rettet ind. 

Der maa ikke sammenlaskes større Spor­
længder, end at de snarest kan skrues fast til 
Svellerne. 

( ) 
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d. Skruning (Spigring) af Svellerne. 
Svelle skruernes Spids skal inden Isætningen 

dyppes i Overbygningstjære 40 (om Vinteren 
Overbygningstjære 25). Skruerne anbringes der­
efter i den koniske Del af Skruehullet. Anven­
delse af Hammer ved Skruernes Befæstigelse er 
forbudt. Det maa paases, at Skruerne ikke træk­
kes over Gevind i Træet. H vor Svelleskruen 
skal spænde direkte paa Skinnefoden, maa det 
ligeledes paases, at Skruen ikke spændes saa 
haardt, at den bøjes. 

Ved Skinnernes Fastgørelse skal der sørges 
for, at Skinnefoden kommer til at ligge rigtigt 
paa Underlagspladen eller i Udsnittet paa Svel­
len, og saafremt der benyttes Klemplader, skal 
der ogsaa sørges for, at disse ligger rigtigt an 
mod Skinnefoden og Underlagspladen. 

Skruningen (Spigringen) udføres saaledes, at 
Skinnes tren gene først skrues (spigres) til Stød­
svellerne, derefter til Midtersvellerne og saa til 
de øvrige Sveller. 

Der skal paalægges fast Spormaal med Flige 
(Lb. Nr. 80), der slutter omkring Skinnehove­
det ved hver Svelle, efterhaanden som Skru­
ningen skrider frem. Der maa ubetinget sørges 
for, at der er et tilstrækkeligt stort Antal Spor­
maal til Stede paa Arbejdspladsen. Uanset det 
stive Spor, der nu anvendes, kan der let fore­
komme Variationer i Sporvidden, idet disse 
kan skyldes de enkelte tilladte Tolerancer ved 
de forskellige Spor dele. 

For at modvirke eventuel Vandring af Spo­
ret under Sporlægningsarbejdet skal Laskebol­
tene, hvor det kan lade sig gøre, holdes løst 

§ 37 
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an trukne paa en mindst 200 m lang Sporstræk­
ning nærmest Sporets fri Ende. Fastspændingen 
af Laskeboltene bør om muligt ske ved en 
Skinnetemperatur svarende til den, ved hvilken 
Skinnerne er lagt. Det skal her bemærkes, at 
man for at opnaa det bedst mulige Resultat af 
Sporlægningen i størst mulig Udstrækning bør 
udføre Arbejdet paa Aarstider, hvor Tempera· 
turudsvingene er smaa. 

e. Anbringelse af manglende Ballast, eventuelt 
U dkørsel af denne. 

N avnlig ved Lægning af s-Spor bør dette 
Arbejde udføres snarest efter Sporets Til­
skruning. 

f. Understopning og Justering. 
Sporets Understopning og Justering i Over­

ensstemmelse med den faste Afmærkning ud­
føres som angivet i efterfølgende §§ 52 og 55. 

g. Paasætning af Vandreklemmer. 
Dette Arbejde, som skal udføres umiddel­

bart efter Sporets Justering, foretages efter de 
i § 24 angivne Regler. 

h. Afslutningsarbejder. 
Efter at Sporet er færdigjusteret, skal Laske­

bolte, Klempladebolte og Svelleskruer efter­
prøves med Nøgle og eventuelt tilspændes 
passende. Det maa samtidigt paases, at Stød­
spillerummene er lige store. I modsat Fald bør 
Regulering finde Sted. Underlagsplader m. v. 
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renses for Grus o. lign., og samtlige Bolte og 
Svelleskruer forsynes med et rustbeskyttende 
Overtræk af Overbygningstjære 80. Sluttelig 
afrettes Ballastlaget, og dets Skraaninger op­
sættes efter Ballastprofilet, idet overflødig Bal­
last henlægges, saaledes at Oversiden af Sveller 
og Sporskiftetømmer ligger frit uden Dækning 
af Ballast. 

Viser der sig efter Sporets Justering Højde­
forskel mellem Skinneenderne, skal disse om 
fornødent passes sammen ved Behandling med 
Skinnehøvl eller ved Paalægssvejsning. 

§ 38. Lægning af Sporskifter. 

(1) Sporskifterne skal lægges nøj.agtigt efter 
de foreliggende Normaltegninger, og et Eksemplar 
af vedkommende Tegning skal være til Stede paa 
Arbejdspladsen. Før Lægningen skal Sporskifte­
elementet afmærkes med Pløkke. 

(2) Ved Udveksling af et Sporskifte i trafi­
keret Spor bør det ny Skifte saa vidt muligt 
monteres fuldstændigt paa en Plads ved Siden · af 
Sporet og derefter ved Hjælp af Sporskifteruller 
og Strøer af Skinner trækkes sidelæns paa Plads 
i Sporet. 

(3) Sporskiftetømmeret udlægges nøjagtigt 
efter de paa Tegningerne angivne Maal og rettes 
ind i Plan. Dernæst stryges alle Pladesteder med 
Overbygningstjære 80. 

Bag Hjertestykket - altsaa uden for Sporskif­
tet - skal, som vist paa Tegningerne, normalt an-
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vendes gennemgaaende Sporskiftetømmer, indtil 
de to Spors Afstand er blevet saa stor, at alminde­

.lige Sveller kan gaa fri af hinanden, idet det kun 
herved er muligt at foretage en god Understop­
ning bag Krydsningen. 

Skinnerne udlægges i den paa Fig. 25 viste 
Rækkefølge, idet den yderste Skinnestreng i Stam-

I 
I 
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Fig. 25. 

sporet lægges først, sammenlaskes og fastskrues 
paa Svellerne, derefter lægges den indvendige 
Streng i Vigesporet o. s. v. Det maa paases, at 
Stødene foran Tungespidserne og bag Hjertestyk­
ket ligger rigtigt i Forhold til den vinkelrette paa 
Sporaksen. 

( 4) Ved Krydsningsskifter og Sporkrydsninger 
udlægges først Dobbeltkrydsningerne, idet det ved 
Hjælp af Snor og Maaling sikres, at Krydsningerne 
ligger i rigtig indbyrdes Afstand og danner de rig­
tige Vinkler med hinanden. 

Stødspillerum. (5) Sporskifter Ovbg. IV, Model 1930-37, og 
V, Model 1933, med Undtagelse af Sporskiftet 
1: 14, lægges uden Spillerum fra Stødene foran 
Tungespidserne til Stødene bag Krydsningen. Ved 
Sporskiftet 1: 14 anvendes de paa N ormaltegnin­
gen angivne Stødspillerum. 

Ved Stødene foran Tungespidserne og bag 
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Krydsningen anvendes Spillerum som angivet i 
Tabel 20, idet hele Skiftet betragtes som een 
Skinnelæng de. 

(6) Ved en Del Sporskifter ligger Stødene i 
Vigesporet bag Krydsningen ikke »i Vinkel«, 
d. v. s. i en Linie vinkelret paa Sporaksen. Den 
herved fremkomne Skævhed, d. v. s. det Stykke f, 
som den indvendige Streng i Vigesporet rager tiden 
for den udvendige Streng (se Fig. 25) udlignes i 
Reglen ved Indlægning af en eller flere Kurve­
skinner i det efterfølgende Spor. 

Skal der i saadanne Skifters afvigende Spor 
indlægges et Sporskifte med Sideskinnerne umid­
delbart op til Stødene bag Krydsningen, vil det 
være ønskeligt at bringe disse Stød i Vinkel. Dette 
kan i Almindelighed ske ved i Sporskiftekurvens 
indre Streng at indlægge en Indpasser. Kun ved 
Sporskifter ve 1: 7,5 med Krydsning og Tvang­
skinner af Model 1942 kan denne Metode ikke an­
vendes, idet Tvangskinnen i Vigesporet da vUde 
blive forskudt i Forhold til Hjertespidsen (se Pkt. 
8). Ved dette Skifte kan de paagældende Stød kun 
bringes i Vinkel ved at afkorte den bageste Ende 
af den for lange Skinne. 

Størrelsen af Stykket f for de forskellige Spor­
skifte typer findes angivet i Tabellerne 26 og 27. 
Ved alle Sporskifter IV B, Model 1930-37, og 
ve, undtagen Skifterne 1: 7,5, er f = O (Stødene 
bag Krydsningen i det afvigende Spor i Vinkel). 

(7) Til Sporskifter i alle Overbygninger und­
tagen til Enkelt- og Krydsningssporskifter ve 
Model 1942 leveres Tvangskinner med tilboltede 
Mellemklodser, og de skal ved Sporskiftets Læg-
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vendes gennemgaaende Sporskiftetømmer, indtil 
de to Spors Afstand er blevet saa stor, at alminde­

.lige Sveller kan gaa fri af hinanden, idet det kun 
herved er muligt at foretage en god Understap­
ning bag Krydsningen. 

Skinnerne udlægges i den paa Fig. 25 viste 
Rækkefølge, idet den yderste Skinnestreng i Stam-
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Fig. 25. 

sporet lægges først, sammenlaskes og fastskrues 
paa Svellerne, derefter lægges den indvendige 
Streng i Vigesporet o. s. v. Det maa paases, at 
Stødene foran Tungespidserne og bag Hjertestyk­
ket ligger rigtigt i Forhold til den vinkelrette paa 
Sporaksen. 

( 4) Ved Krydsningsskifter og Spor krydsninger 
udlægges først Dobbeltkrydsningerne, idet det ved 
Hjælp af Snor og Maaling sikres, at Krydsningerne 
ligger i rigtig indbyrdes Afstand og danner de rig­
tige Vinkler med hinanden. 

Stødspillerum. (5) Sporskifter Ovbg. IV, Model 1930-37, og 
V, Model 1933, med Undtagelse af Sporskiftet 
1: 14, lægges uden Spillerum fra Stødene foran 
Tungespidserne til Stødene bag Krydsningen. Ved 
Sporskiftet 1: 14 anvendes de paa N ormaltegnin­
gen angivne Stødspillerum. 

Ved Stødene foran Tungespidserne og bag 

' \ c.' 
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Krydsningen anvendes Spillerum som angivet i 
Tabel 20, idet hele Skiftet betragtes som een 
Skinnelæng de. 

(6) Ved en Del Sporskifter ligger Stødene i 
Vigesporet bag Krydsningen ikke »i Vinkel«, 
d. v. s. i en Linie vinkelret paa Sporaksen. Den 
herved fremkomne Skævhed, d. v. s. det Stykke f, 
som den indvendige Streng i Vigesporet rager tiden 
for den udvendige Streng (se Fig. 25) udlignes i 
Reglen ved Indlægning af en eller flere Kurve­
skinner i det efterfølgende Spor. 

Skal der i saadanne Skifters afvigende Spor 
indlægges et Sporskifte med Sideskinnerne umid­
delbart op til Stødene bag Krydsningen, vil det 
være ønskeligt at bringe disse Stød i Vinkel. Dette 
kan i Almindelighed ske ved i Sporskiftekurvens 
indre Streng at indlægge en Indpasser. Kun ved 
Sporskifter ve 1: 7,5 med Krydsning og Tvang­
skinner af Model 1942 kan denne Metode ikke an­
vendes, idet Tvangskinnen i Vigesporet da vUde 
blive forskudt i Forhold til Hjertespidsen (se Pkt. 
8). Ved dette Skifte kan de paagældende Stød kun 
bringes i Vinkel ved at afkorte den bageste Ende 
af den for lange Skinne. 

Størrelsen af Stykket f for de forskellige Spor­
skifte typer findes angivet i Tabellerne 26 og 27. 
Ved alle Sporskifter IV B, Model 1930-37, og 
ve, undtagen Skifterne 1: 7,5, er f = O (Stødene 
bag Krydsningen i det afvigende Spor i Vinkel). 

(7) Til Sporskifter i alle Overbygninger und­
tagen til Enkelt- og Krydsningssporskifter ve 
Model 1942 leveres Tvangskinner med tilboltede 
Mellemklodser, og de skal ved Sporskiftets Læg-
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ning Jastboltes til de tilsvarende Sideskinner; idet 
de nødvendige Boltehuller i Sideskinnerne bores 
. paa Stedet. Det maa ved Boringen af Boltehullerne 
særligt paases, at disse anbringes nøjagtigt efter de 
paa Tegningerne angivne Maal, idet det er af Vig­
tighed, at Tvangskinnerne ligger rigtigt i Forhold 
til Hj"ertespidsen. 

(8) De til Krydsningerne ve Model 1942 
hørende Tvangskinner leveres fastspændt til de 
tilhørende Sideskinner. Til hvert Sporskifte hører 
da et Sæt Tvangskinner med Sideskinner, he­
staaende af en højre og en venstre Tvangskinne 
med Sideskinne. Det maa ved Indlægningen paa­
Ses, at højre og venstre Tvangskinne ikke om­
byttes. 

(9) Saafremt et Sporskifte ve senere ventes 
isoleret, skal Stødpladerne ved de Stød, hvor Isola­
tionerne skal indlægges, straks ved Skiftets Ind­
lægning erstattes med almindelige . Underlagspiae 
der Ve. De tværgaaende Underlagsplader til saa­
danne Skifter leveres fremtidigt to-delte med. Isola­
tion mellem Pladernes sammenboltede Dele. 

(10) Ved Sporskifter ve med Pallaas fordrer 
Laasen, at Skinnerne paa det Sted, hvor denne er 
anbragt, staar lodret, da Mellemstangen i modsat 
Fald ikke vil kunne passere Laasehusene uden at 
komme i Klemme eller bøjes. Da Underlagspla­
derne paa den første Svelle foran Tungespidserne 
normalt vil give Skiftets Sideskinner Hældning 
paa det Sted, hvor Pallaasen er anbragt, maa dette 
imødegaas ved, at de paagældende Underlagspla­
der »hages« saa meget ned i Svellen, at Sideskin­
nerne kommer til at staa lodret ud for Pallaasen. 

( 
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(11) Overalt hvor ny Sporskifter indlægges i Overgan.g Ira 
Sporskifter 

ældre Spor, skal der for at skaane Tungepartier til tilstødende 

og Krydsninger foran og efter Skiftet indlægges Spor • 

ny Skinner af samme Profil som Skiftets Skinner. 
Disse Skinner skal, hvor Forholdene tillader det, 
have samme Længde som Strækningens Normal­
skinner og bør rekvireres som Overgangsskinner 
fremstillet ved Sammensvejsning af et kort Stykke 
ny Skinne og et br. Skinnestykke med samme 
Slid som Skinnerne i det ældre Spor. 

Længden af denne Overgangsskinne kan dog 
tilpasses saaledes, at Skævheden f derved udlignes. 

(12) Skal et nyt eller br. Sporskifte ind­
lægges i Spor af en anden Overbygningstype, skal 
der ligeledes foran og efter · Skiftet indlægges 
Overgangsskinner. Disse Overgangsskinner skal 
være sammensvejsede af et kortere Stykke hen­
holdsvis nyt eller br. Skinne af samme Profil 
som Skiftets Skinner og et Skinnestykke af samme 
Profil som Sporet. 

(13) Overgangsskinner bør i givet Fald bestil­
les med nogen Overlængde og uden Boring i den 
Ende, som skal vende mod den ældre Overbyg­
ning, saaledes at den nøjagtige Tilpasning kan ske 
paa Stedet. 

(14) Forinden et Sporskifte indlægges i Spor, Rensning og 
Smøring. 

skal det renses og smøres omhyggeligt. Navnlig 
skal der ved Tungepartier med Tungerodsklodser 
og fastsiddende Omdrejningstappe sørges for en 
god Smøring af Omdrejningstappen. 

(15) Efter Lægningen maa det prøves, om Tun- Prøver efter 
Lægning-en. 

gerne let lader sig bevæge. Ved fjedrende Spor-
skifter skal det paases, at Tungerne er spændings-
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løse i tilliggende Stilling. Dette prøves ved at give 
den frigjorte Tunge et Udslag paa ca. 1 cm; den 

. skal da blive staaende aaben. 
(16) Tungerne skal i tilliggende Stilling slutte 

nøjagtigt til Sideskinner og Tungestøtter, ligesom 
Tungerne skal hvile paa samtlige Glidestole. Tun­
ger, der ikke gør dette, maa rettes henholdsvis 
krummes med en Tungeretter. 

(17) Sporskifter skal understoppes særligt om­
lfyggeligt, og nogen Tid efter Indlægningen skal 
Understopningen gentages. Samtidigt bør alle Bolte 
og Svelleskruer i Skiftet efterspændes, hvorefter 
Skruer og Møtrikker overstryges med Overbyg­
ningstjære 80. 

(18) Umiddelbart efter Lægningen skal alle 
Sporskiftets Hovedmaal eftermaales og indføres 
paa et Sporskiftekort - jfr. § 58. 

(19) Angaaende Sporskifters Indlægning i Af­
rundingskurverne i Længdeprofilets Knækpunkter 
henvises til § 7. 

(20) Med Hensyn til Dypning af Skruer og 
Bolte i Overbygningstjære, Iskruning af Svelle­
skruer m. v. samt Afslutningsarbejder henvises 
til Bestemmelserne i forrige Paragraf, idet disse 
er gældende i det Omfang, de kan finde An­
vendelse. (, 
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Banevedligeholdelse. 

§ 39. Banelegemets Vedligeholdelse. 

(1) For et Spors Bæreevne og faste Leje er Undergrunden. 

ikke alene selve Sporets og Ballastla~ets Beskaf-
fenhed, men ogsaa den Ballastlaget bærende Un-
dergrund af væsentlig Betydning. 

For at holde Undergrunden saa modstandsdyg­
tig som muligt overfor Paavirkninger fra Aarets 
skiftende Vejrlig er det en absolut nødvendig 
Betingelse, at der sørges for en god Afvanding af 
Banelegemet. Grøfter, Gennemløb og Afløb bør 
oprenses om Efteraaret, for at Vandet kan have 
frit Løb ved Tøbrud. Det oprensede Materiale maa 
ikke henlægges paa Planumskanten eller den nedre 
Del af Skraaningen, men bør saa vidt muligt kastes 
op paa Hegnsbanketten eller paa den særlige Ban­
ket i Udgravninger, hvor denne maatte forefindes. 
Eksisterende Dræn maa holdes under stadigt Til­
syn, saaledes at der kan gribes ind i rette Tid, 
saafremt et Dræn tilstoppes. 

Er Planumskanten i Tidens Løb blevet for høj, Planums· 
kanlen. 

skal den afgraves, og det afgravede føres bort. Er 
Højdeforskellen mellem Ballastoverkant og Pla­
numskant i Tidens Løb blevet for stor, maa Ban­
ketten løftes, men hertil maa kun anvendes vand­
ledende Grus, og Gruslaget skal med passende 
Mellemrum afbrydes ved Tværdræn af Sten, jfr. 
§ 10,5. 
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(2) Har de tilstedeværende Banegrøfter vist · 
sig utilstrækkelige til Afvandingen i vaade Gen­
nemskæringer, maa Grøfterne fordybes. Hvis det 
er muligt, kan Ulemperne i Undtagelsestilfæ~de 
fjernes ved, at Sporet løftes. Medfører Fordybmng 
af Grøfterne uforholdsmæssig Bekostning, eller er 
der Mulighed for, at Udførelsen af dette Arbejde 
vil give Anledning til Skraaningsskred, anbefales 
det - navnlig paa den Side af Banen, hvorfra Van­
det kommer - at lægge et afskærende Stendræn 
med Drænrør eller perforerede glaserede Rør i 
frostfri Dybde under Grøftebunden, der da bør 
gøres vandtæt over Drænet. 

I Gennemskæringer, hvor Planumskanterne er 
tilbøjelige til at skyde ud i Banegrøfterne, maa 
Grøfteskraaningerne afstives ved Hjælp af Glacis 
eller ved Indfatninger af Beton, i Nødstilfælde af 
Træ. 

Ved Baner, der er anlagt paa hældende Terræn, 
vil det naar der viser sig Vandudsivning paa Ter­
rænet ~venfor Banelegemet eller i Gennemskærin­
gens Side, ofte være hensigtsmæssigt at afskære 
Vandet paa den høje Side af Banen. Hvor Vand­
udsivning finder Sted i Baneskraaningen, kan der 
udføres Dræning af Skraaningen som nærmere be­
skrevet i § 10, 4; hvis det er en Banedæmning, 
kan denne sikres paa anden Maade. 

(3) Viser der sig ved leret Planum Opskyd­
ninger af Leret imellem Svellerne, er dette T~gn 
paa at Ballastlagets Tykkelse har været for hlle 
til ;t fordele Trykket fra Svellerne ensformigt over 
Planum. I den vaade Aarstid vil et saadant Spor 
dels ikke kunne faa et roligt Leje, dels, hvor det 

<. 
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er beliggende paa Opfyldning, være udsat for 
Dæmningsskred ved Udblødning af Opfyldningens 
Indre af det Nedbørsvand, der samler sig i Pla­
numshulhederne. Disse vil i Reglen ligge som smaa 
Lunker, en under hver Svelle. Forholdene bør for­
bedres ved i passende Dybde at afgrave det op­
blødte Ler og erstatte det med vandafledende 
Materiale. Paa grusballasterede Strækninger bør 
det overvejes i Forbindelse med Dræning af Pla­
num paa saadanne Steder at indlægge Stenballast. 

Forinden det ny Materiale paafyldes, maa det 
nøje iagttages, at Undergrundens ny Overflade af­
rettes paa den for Vandafledningen gunstigst mu­
lige Maade. 

I Tidens Løb kan der saavel i Afgravninger 
som paa Dæmninger dannes større Vandsække 
under selve Sporet. Naar dette er konstateret, bør 
der foretages en Dræning med dybe Tværdræn 
af Sten i en Afstand afpasset efter Vandsækkenes 
Størrelse. 

(4) Hvor der forekommer Opfrysninger, bør 
Undergrunden udgraves i passende Dybde, dog 
mindst til 30 cm under Planum, og det udgravede 
erstattes med godt vandledende Materiale, f. Eks. 
med groft Sand eller Grus. 

§ 40. Almindelige Bestemmelser for Ballastlagets 
Vedligeholdelse. 

(1) N aar Ballasten er blevet daarligt vandafle­
dende - Svellerne »vasker« - kan det skyldes. 
at Ballastlaget er stærkt tilstoppet af knuste Dele 
af Ballasten eller af Forureninger. I saa Fald er det 
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paatrængende nødvendigt at foretage en Ballast­
fornyelse paa det paagældende Sted. Drejer det 
sig om Stenballast, vil det dog i Reglen kunne be­
tale sig at rense Ballasten, hvorefter denne ind­
lægges i Sporet paany. 

» Vaskningen« kan ogsaa skyldes, at daarlig -­
særlig lerholdig - Undergrund er presset op i Bal­
lastlaget, saaledes at der dannes Pukler af daarligt 
Materiale imellem Svellerne. Er dette Tilfældet, 

. forholdes som angivet i § 39,3. 
Rensning af Bestaar Ballastlaget af Stenballast, kan denne 
Stenballast. som nævnt eventuelt genanvendes efter fornøden 

Rensning. 

Rensning af Stenballast sker ved Udgravning af denne. Bal­
lasten harpes paa en 20 mm Stangharpe, og den anvendelige 
Del indlægges i Sporet og suppleres med ny Ballast. Bagharp­
ningen fra Stenballasten fjernes og aflejres paa en saadan 
Maade, at den ikke er til Skade for Anlæggene og deres Af· 
vanding eller virker skæmmende. 

Arbejdet udføres under Sporspærring i Forbindelse med 
Hastighedsnedsættelse til 40 km/T. . 

Kan Sporspærring ikke finde Sted, maa Arbejdet udføres 
under Opklodsning af Sporet. Der arbejdes da i flere Hold 
med mindst 8-10 Svellers Mellemrum. Der udgraves for en 
enkelt Svelle ad Gangen, idet Skinnerne understøttes i begge 
Svellemellemrum med Klodser og Kiler. Naar den harpede Bal­
last er indlagt, flyttes Opklodsningen videre fra 1. til 3. Svelle­
mellemrum o. s. v. Hastigheden nedsættes til 40 km/T. 

Arbejdet med Rensningen maa afsluttes saa tidligt, at 
Strækningen, inden Arbejdstid ophører, kan understoppes 
grundigt. Arbejdet maa ikke paabegyndes og skal øjeblikkeligt 
standses, hvis stærk Varme indtræffer, jfr. § 48. 

Ved Udgravning af daarlig Ballast maa det paa­
ses, at Ballasten under Svellerne ogsaa bliver bort­
gravet i fuld Dybde. 

( ' j 
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Ved Fornyelse eller eventuel Supplering af Bal­
lastlaget paa en længere Strækning skal det altid 
undersøges, om man alle Forhold taget i Betragt­
ning, herunder Planumsbredden, ved at foretage en 
Sporløftning kan undgaa at fjerne al den gamle 
Ballast - jfr. §§ 60,4, 61,2 og 61,4. 

I isolerede Skinnes trækninger skal der sørges 
for en særlig god Afvanding, hvorfor der i saa­
danne paa grusballasterede Baner bør indlægges 
Stenballast. Ligeledes bør man paa Stationer med 
Grusballast efterhaanden tilstræbe at forsyne Ind­
gangssporskifter samt paa større Stationer alle 
stærkt trafikerede Sporskiftegrupper med Sten­
ballast. 

Da Dannelse af Plantevækst fremskynder Bal­
lastens og ' derigennem Svellernes Ødelæggelse, skal 
Ballasten holdes ren ved Lugning, eller Ukrudtet 
eventuelt bekæmpes ved Vanding med plantedræ­
bende Vædsker (Natriumklorat). 

(2) Paa Strækninger med Grusballast skal der 
i Ballastlaget i en indbyrdes Afstand af l å 2 
Skinnelængder stadigt holdes smaa Tværgrøfter . 
med Fald til begge Sider fra Sporets Midte, saa­
ledes at Overfladevandet ad disse Grøfter kan 
føres ud til Siderne. Saadanne Tværgrøfter skal 

'paa Faldstrækninger anbringes oven for Stødsvel­
ler, Broer og Overkørsler. 

(3) Da man til enhver Tid skal kunne efterse, 
om Forbindelsesdelene er paa Plads og Skruer og 
Bolte fast antrukket, maa Ballasten ikke dække 
Lasker, Underlagsplader, Svelleskruer m. m. Naar 
det paa Banestrækninger, der kræver hyppig Un­
derstopning, er nødvendigt at have overskydende 
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Ballast liggende langs Strækningen, skal den der­
for - saa vidt muligt - oplægges ved Svelle­
enderne, paa dobbeltsporede Strækninger tillige 
mellem Sporene. 

(4) Ved stenballasterede Spor, paa hvilke der 
finder Rangering Sted, bør Stenballastlaget af Hen­
syn til Rangerpersonalets Færdsel afdækkes med 
Nøddesten eller Smaaskærver. Hvor stærkt Olie­
spild finder Sted, bør lignende Afdækning fore­
tages af Hensyn til Ballastens Renholdelse. 

§ 41. Tilladeligt Skinneslid. 
Skinneslid. (1) I hosstaaende Tabel 28 er anført den for 

Skinner i Hovedspor største tilladelige · Formind­
skelse af Skinnehovedet for de forskellige Skinne­
profiler som Følge af Slid. 

(2) I Kurver antager Yderskinnen i Reglen ved 
Sliddet en Form, der under visse Forhold kan bi-

TABEL 28. 

Tilladelig Formindskelse af Skinnehovedet 
i Hovedspor som Følge af Slid. 

Største Kørehastighed 
Skinne- > 100 km/T :s 100 km/T 
profil Lodret Slid I Sideslid Lodret Slid 

I 
Sideslid 

mm mm mm mm 

II 5 
III 5 
IV 10 12 10 14 
V 10 12 11 16 
VI 14 14 14 18 I 

( , ( 

( 
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drage til Sporafløb ved, at den førende Hjulflange 
løber op over Skinnehovedet. Der skal derfor og­
saa af denne Grund tages Hensyn til Sidesliddet 
ved Bedømmelse af, om den tilladelige Slidgrænse 
er naaet. 

Sidesliddet maales som vist paa Fig. 26 efter 
en Linie gennem Centrum for Kørekantens op­
rindelige Afrundingscirkel og dannende en Vinkel 
paa 45 Grader med Skinneprofilets Midtlinie. 

I 
-----f----, 

Fig. 26. 

(3) Ved Maaling af Skinneslid bør anvendes 
særlige til dette Øjemed konstruerede Apparater. 
F. Eks. kan anvendes Kontraskabeloner svarende 
til det normale Skinneprofil og Maalekiler. Ved 
Maaling af Sidesliddet bør i Stedet for Kiler an­
vendes spidse Kegler. 

(4) Kurveslidte Skinner med indtil maksimal 
Si'deslid i den ene Side tillades genanvendt som 
vendt Skinne i Kurvens Yderstreng, men bør dog 
normalt anve'ndes som Inderstreng eller i ret Spor. 
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§ 42. Sporviddens Overholdelse. 

Til de i § 25 foreskrevne Maal for Sporvidden 
vil der, foruden det i § 41 angivne tilladte Side­
slid paa Skinnehovedet, kunne tillades en som 
Følge af Sporets Brug fremkommet Forøgelse af 
Sporvidden paa indtil 10 mm og en Formindskelse 
indtil 3 mm. Sporvidden rriaa dog aldrig blive 
større end 1470 mm. · 'V!J'.;'. 

Hurtig Skiften af Sporvidden indenfor de til-
. ladte Grænser kan - især paa lange lige Stræk­

ninger - være farlig, hvorfor Sporvidden paa 
Strækninger, hvor dette er Tilfældet, hurtigst 
muligt bør reguleres. 

En Formindskelse af Sporvidden kan undertiden skyldes 
Tilstedeværelse af krumme Bøgesveller i Sporet. Saadanne 
Sveller bør snarest udskiftes, idet Erfaringen har vist, at en 
paabegyndt Krumning af Svellen som Regel vil fortsætte nogle 
Aar efter Svellens Indlægning i Sporet. 

§ 43. Tilladte Afvigelser i Skinnernes indbyrdes 
Højdebeliggenhed. 

(1) I den for det paagældende Spor fastsatte 
indbyrdes Højdebeliggenhed af de to Skinne­
strenge bør der umiddelbart efter en udført :,.· 
Justering af Sporet paa 1. Klasses Hovedbaner 
ikke være en større Afvigelse end 1 mm. Paa 2. 
Klasses Hovedbaner tillades en Afvigelse paa ind-
til 3 mm, og paa Sidebaner bør Afvigelsen ikke 
overstige 5 mm. 

(2) Som Følge af Sporets Brug kan der i den 
for det paagældende Spor fastsatte indbyrdes 
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Højdebeliggenhed tillades følgende største Af­
vigelser: 

Paa Hovedbaner, Klasse 1: 5 mm 
Paa øvrige Baner: 10 mm. 

(3) I begge de nævnte Tilfælde bør Unøjagtig­
heder i Sporets Højde forløbe jævnt over en 
Strækning, der paa Hovedbaner skal svare til 
mindst Tusind Gange Unøjagtigheden. 

(4) Der skal under Arbejdet med Sporets Ved­
ligeholdelse anvendes særlig Omhu paa Vedlige­
holdelsen af Overhøjderamper. Mulig fremkom­
met utilsigtet Overhøjde paa en Kurves indvendige 
Skinnestreng (falsk Overhøjde) skal øjeblikkeligt 
bortskaffes. 

§ 44. Fejludligning i Kurver. 

(1) Paa samtlige Hovedspor paa Hovedbaner 
og iøvrigt paa andre Strækninger i et Omfang, der 
fastsættes af Distriktet, vil al Fejludligning i Kur­
ver ske under Ledelse af specielt uddannet teknisk 
Personale, der udsendes af Distriktet. Ved denne 
Fejludligning vil den faste Afmærkning, der skal 
være anbragt i Overensstemmelse med Reglerne 
i § 36, blive berigtiget i Højde- og Sideretning. 

(2) Paa Strækninger, hvor fast Afmærkning 
ikke forefindes, og hvor ovennævnte Fremgangs­
maade ved Fejludligningen ikke er paabudt af 
Distriktet, bør der lejlighedsvis foretages Regu­
lering af de i Tidens Løb fremkomne Fejl i Spor­
kurvernes Beliggenhed, og denne vil i simple Til­
fælde ved smaa Reguleringer kunne foretages paa 
følgende Maade: 

§ 44 
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Paa den indre Side af den ydre Skinnestrengs 
Hoved afsættes med Kridt Mærker i 10 m Af­
stand, hvorefter Pilhøjden p - Hr. Fig. 27 - for 
Buerne over 20 m Korderne maales ved Hjælp af 
en Metalstreng (Snor) og en Meterstok eller en 
særlig »Kurvemaaler«. 

Fig. 27. 

Paa et Stykke Millimeterpapir optegnes de 
maalte Pilhøjder i naturlig Størrelse som Ordina­
ter i et Koordinatsystem, hvor der som Abscisser 
benyttes Tusindedelen af de til Pilhøjderne sva­
rende virkelige Afstande. 

Saafremt Kurven ligger uden Fejl, vil den grafi­
ske Fremstilling af Pilhøjderne, som antydet paa 
Figuren, resultere i et Trapez. Er dette ikke Til­
fældet, vil det af Fremstillingen kunne skønnes, 
paa hvilke Steder og i hvilken Retning Sporet bør 
trækkes for at faa sin rigtige Beliggenhed. Efter 
Trækningen maales Sporet paany op, og saafremt 
der endnu findes Fejl af Betydning, gentages 
Fremgangsmaaden. 
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§ 45. Skinnevandring, Regulering af Stødspillerum 
og Svellefordeling. 

§ 45 

(1) Det maa paa enhver Banestrækning nøje Skinne-

d ~~~ 
un ersøges, om der finder Skinnevandring Sted . 

. Er dette Tilfældet, maa Vandringen søges fore­
bygget ved Anbringelse af det nødvendige eller 
Forøgelse af det tilstedeværende Antal Sikringer 
herimod - Hr. § 24. 

(2) Reguleringen af en Sporstrækning hvor Regulering af 

Sk o d . ' Stødspillerum. 
mnevan rmg har fundet Sted, sker over en 

passende Sporlængde ad Gangen og helst i Vejr 
med nogenlunde konstant Temperatur i Arbejds-
tiden. Regulering maa kun finde Sted, naar Skinne­
temperaturen er beliggende mellem 50 og 200. 
Sporet skal være spændingsløst under Regulerin-
gen, og alle Skruer, Bolte og Vandreklemmer maa 
derfor løsnes, inden Skinnen bringes paa Plads ved 
Hjælp af en Skinnerykker. Stødspillerummene 
reguleres saa vidt muligt efter den til den raadende 
Temperatur fastsatte Størrelse i Lægningstabel-
lerne. 

De to Skinnestrenge vandrer som Regel ikke 
lige meget, og det maa derfor ved Reguleringen 
paases, at Stødspillerummene, i det Omfang de til-

" stedeværende Kurveskinner tillader det, kommer 
til at ligge vinkelret over for hinanden og midt 
paa Stødsvellen. Straks efter Reguleringen og 
inden Togpassage maa Sporet atter tilspændes. 

Det er særligt ved s-Spor - Hr. § 23, l - af 
afgørende Betydning, at Spillerummene holdes 
regulerede for at undgaa overhaandtagende Tryk­
eller Trækspændinger i Sporet, idet Spændingerne 
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ikke mindst ved denne Art Spor let kan blive saa 
store, at der opstaar Fare for Hedeslag eller i stærk 

. Kulde for Ødelæggelse af Laskebolte. Skønnes det 
nødvendigt, maa Antallet af Vandreklemmer for­
øges. 

Regulering af (3) Som Følge af Skinnevandring kan Svelle-
SveIle· 

fordeling. afstandene ændre sig, ligesom Svellerne kan 

Isolerede 
Skinnestød. 

komme til at ligge skævt i Sporet. Disse Forhold 
. maa reguleres. Den for vedkommende Overbyg­

ning foreskrevne største Svelleafstand - jfr. § 12 
- maa herunder ikke overskrides med mere end 
100 mm. Det maa ogsaa paases, at den foreskrevne 
Afstand fra Stødsvelle til Nabosvelle fuldt ud er 
til Stede, saaledes at Stødet altid kan under­
stoppes. 

§ 46. Isolerede Skinnestød og Skinner. 

(1) Hvor Trælasker forefindes, maa det paa­
ses, at disse er hele og ikke, naar de er fastspændt, 
spænder mod Skinnekroppen. 

Ved isolerede Stød med Staallasker maa det 
paases, at alle Isolationsdelene - Mellemlæg, 
Isolationslasker og Bøsninger - er hele og paa 
Plads, saaledes at de tilvejebringer den rette 
Isolation. Laskeforbindelsen skal bære paa sæd­
vanlig Maade, hvorfor Staallasker i Forbindelse 
med Isolationslasker ikke maa spænde mod 
Skinnekroppen. Laskeboltene skal indsættes i Bøs­
ningerne uden Brug af Værktøj. 

· 1 
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Det maa paases, at der ikke danner sig metal­
lisk Forbindelse mellem de to Skinneender i iso­
lerede Stød. En saadan Forbindelse kan f. Eks. 
ske ved, at smaa Jerndele har sat sig fast i Fugen 
over Mellemlægget mellem de to Skinneender i 
Skinnernes Køreflade eller paa Undersiden af 
Skinnefoden, hvor den i Skinnerne tilstedeværende 
Magnetisme undertiden kan fastholde saadanne 
Jerndele (Filspaaner). En anden Fejlaarsag er de 
af Skinnerne afkørte lange Fliser, som undertiden 
kan findes liggende paa Isolationslaskerne mellem 
disse og Skinnen. Ved Vandring af Stødet i For­
hold til Svellerne kan det ved Overbygning II, 
V Bt og ve ske, at Møtrikken paa en Laskebolt i 
hver sin Skinneende samtidigt berører Hovedet af 
en Svelleskrue i hver sin af de sammenboltede 
Stødsveller og derved danner elektrisk Forbindelse 
mellem de to Skinneender. Det bør overvaages, at 
denne Fejl ikke optræder, men er det sket, maa 
Skinnerne straks trækkes paa Plads. 

Isolerede Stød skal, saaledes som nævnt i § 40, 
være forsynet med Stenballast og skal holdes sær­
ligt godt understoppet og afvandet. 

§ 47. Løftning af Spor. 

(1) Paa Hovedbaner af Klasse 1 kan en Løft­
ning af indtil 3 cm finde Sted uden Hastigheds­
nedsættelse paa Betingelse af, at Svellerne efter 

§ 47 

SporIøftning 
uden 

Hastigheds· 
nedsættelse. 



§ 47 

Sporløltning 
med 

Hastigheds­
nedsættelse. 

Almindelige 
forholds­

regler. 
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Løftningen bliver godt understoppet før Togpas­
sage. Paa andre Baner maa Hovedspor i Drift højst 
løftes 6 cm ialt uden Hastighedsnedsættelse, idet 
der efter Løftningen foretages en grundig Under­
stopning. Dersom det er nødvendigt at foretage 
større Løftning end ovenfor anført, maa dette ikke 
ske ved at foretage Løftningen i flere Omgange og 
uden Hastighedsnedsættelse. 

(2) Med Hastighedsnedsættelse kan der tilla­
des en Løftning af Sporet paa indtil 12 cm ad Gan­
gen. Hastighedsnedsættelsens Størrelse skal staa 
i rimeligt Forhold til den forekommende totale 
Løftehøjde. 

Paa Hovedbaner af Klasse 1 skal Kørehastig­
heden i paakommende Tilfælde nedsættes til i 
hvert Fald 80 km/T. 

Det vil kun ganske undtagelsesvis være paa­
krævet at nedsætte Hastigheden til under 30 km/T. 

(3) Særlig Varsomhed maa udvises ved Løft­
ning af Spor i Kurver. 

Paa dobbeltsporede Baner skal Løftning af Spor 
over længere Strækninger saa vidt muligt finde 
Sted imod Kørselsretningen. 

Det maa paases, at Rampen fra det løftede til 
det uløftede Spor ikke gives stærkere relativ Hæld­
ning end 3 %0 paa Strækninger, hvor den over 
Arbejdsstedet tilladte største Kørehastighed er 
under 70 km/T., 2 %0 paa Strækninger med Køre­
hastighed mellem 70 og 100 km/T og 1 %0 paa 
Strækninger med Hastigheder over 100 km/T. I 
Overhøjderamper eller i disses umiddelbare Nær­
hed bør Ramper fra løftet til uløftet Spor saa vidt 
muligt undgaas. 

• I 

\. ' . ~ 
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NB! H u s k F r i t r u m s p r o f i l e t s O v e r­
holdeise under Arbejder i og ved 
S p o r e t! 

§ 48. Udfør~lse af Sporarbejder i varmt Vejr. 

§ 48 

(1) Under stærk Solvarme med Lufttempera- B tVdar'."ens d 
o ( ) e y nmg ve 

tur fra 20 Celsius maalt i Skyggen og derover Udførelsen af 

i Forbindelse med ~tille Luft kan der være Fare S~orar.bejder 
I trafikeret 

for Dannelse af en Pukkel i Sporet eller mest al- Spor. 

mindeligt for en Sidekastning af Sporet - Hede-
slag (Solkurver). Ved Udførelsen af Sporarbejder, 
som er forbundet med en væsentlig Fjernelse eller 
Løsning af Ballasten, vil der opstaa en Svækkelse 
af Sporets Modstand mod Sideforskydning, og der 
kan da under ovennævnte Vejrforhold opstaa 
Mulighed for, at Sporet ikke vil være i Stand til 
at optage de Spændinger, der opstaar i Skinnerne 
som Følge af den forhøjede Skinnetemperatur 
(Varmespændinger). . 

Da de nævnte Vejrforhold kan være af lokal 
Natur, vil det ofte være nødvendigt, at den sted­
lige Arbejdsleder først og fremmest tager Initiati­
vet til Gennemførelse af de fornødne Foranstalt­
ninger. 

Ved Udførelsen af saadanne Sporarbejder og 
under Vejrforhold, som begunstiger Dannelsen af 
Hedeslag, skal nedennævnte Bestemmelser iagtta­
ges for Hovedsporenes Vedkommende, idet der 
skelnes mellem Forholdsregler ved Arbejder ud­
ført i varmt Vejr og Arbejder udført ved særligt 
høje Skinnetemperaturer. 

(2) I varmt Vejr, d. v. s. ved Lufttemperaturer Udførels~ af 
o . Sporarbe)der 

over 20 , skal der ved Sporarbejder, der er for- i varmt Vejr. 
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bundet med en væsentlig Løsning eller Fjernelse 
af Ballasten, saasom Stenballastering, Sporombyg­
ning, større Justeringer eller Sporløftninger, Ind­
lægning af Sveller og lign., tages saa korte Stræk­
ningsafsnit som muligt under samtidig Behand­
ling. Paa s-Strækninger maa der saaledes saa vidt 
muligt aldrig haves en længere Strækning end 60 
m i Arbejde, og før Ballastens Fjernelse paa­
begyndes, skal alle Klempladebolte eller Svelle­
skruer spændes godt efter, saaledes at den tilstede­
værende Spændingstilstand i Sporet saa vidt 
muligt bevares, og den størst mulige Modstands­
evne mod Sideforskydning tilvejebringes. Sporet 
maa ikke blottes for Ballast i længere Tid end 
højst nødvendigt, og i de færdige Sporafsnit skal 
fuldt Ballastprofil atter hurtigst muligt tilveje­
bringes. 

Det bør i denne Forbindelse erindres, at en hel eller del­
vis Fjernelse af Ballasten imellem Svellerne bevirker en væ­
sentlig Forringelse af Sporets Modstand mod Sideforskydning, 
selvom Ballasten uden for Svelleenderne er til Stede i fore­
skrevet Omfang. 

For saa vidt Skinne termometer ikke allerede 
er til Stede paa Arbej dspladsen, skal det om­
gaaende skaffes til Veje. 

Der etableres Vagt ved Arbejdsstedet paa de 
Tider af Dagen, hvor det paagældende Spor ligger 
uden Tilsyn af Arbejdsmandskabet. 

Kørehastigheden nedsættes om fornødent til 
højst 40 km/T., medmindre der allerede af andre 
Aarsager er etableret Nedsættelse til denne eller 
en endnu lavere Hastighed. 

rI, 
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Ved Arbejder i Kurver med Radius under 1000 
m paa s-Spor, ved hvilke det er nødvendigt at 
blotte Svellerne for Ballast paa større Sporstræk­
ninger end 30 m, skal Kørehastigheden altid ned­
sættes til højst 40 km/T. 

(3) Bliver Skinnetemperaturen større end 25° 
Celsius ved s-Spor, henholdsvis større end 30° ved 
andre Spor, eller er Forholdene saadanne, at de 
paagældende Temperaturer kan ventes at blive 
overskredet i Arbejdstidens Forløb, maa Spor­
arbejder, som medfører en Svækkelse af Sporets 
Modstand mod Side forskydning, ikke paabegyndes 
og skal i Tilfælde af, at Arbejdet allerede er paa­
begyndt, helt indstilles, og Sporet snarest dækkes 
af Ballast og bringes i en saadan Stand, at det kan 
befares med den for Arbejdsstedet gældende 
Hastighed. 

Saafremt Standsning af Arbejdet vil medføre 
betydelige driftsmæssige Ulemper, maa Arbejdet 
henlægges til saadanne Tidspunkter paa Døgnet, 
hvor de paagældende Temperaturer ikke naas. 

(4) Viser der sig uanset Overholdelsen af de 
i Punkterne (2) og (3) givne Bestemmelser Tegn 
paa saadanne Varmespændinger i Sporet, at der 
er Mulighed for Hedeslag, skal det paagældende 
Arbejde indstilles, og Strækningen bringes i nor­
mal Stand, i hvilket Tilfælde det navnlig er af Be­
tydning, at der hurtigst muligt anbringes Ballast 
om Svellerne, og at Ballasten, saafremt den be­
staar af Grus, stampes godt fast. Herudover skal 
de i efterfølgende § 49, 2 givne Bestemmelser an­
gaaende Foranstaltninger til Forhindring af Hede­
slag iagttages. 

§ 48 

Udførelse af 
Sporarbejder 
ved særligt 
bøje Skinne­
temperaturer. 

forholds­
regler, naar 
der viser sig 

Varme­
spændinger • 
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for­
anstaltninger 
ved JndtræJ­

ning al Hede-
slag. -
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(5) Skulde Hedeslag alligevel indtræffe, for 
holdes der som angivet i efterfølgende § 49,3. 

§ 49. Tilsyn med Spor i stærk Varme. 

forhold, som (1) Under stærk Solvarme med Lufttemperatur 
begunstiger F 
Hedeslag. fra 20° Celsius (maalt i Skyggen) og derover i or-

bindeise med stille Luft kan der, som ogsaa nævnt 
i foregaaende Paragraf, være Fare for Dannelse af 
en Pukkel i Sporet eller mest almindeligt for en 
Sidekastning af Sporet - Hedeslag (Solkurver). 
Denne Fare vil navnlig være til Stede ved Spor i 
lange og dybe Gennemskæringer, ved Spor, hvor 
Skinneenderne er tæt sammenpresset paa en læn­
gere Strækning - maaske endog allerede før de i 
Tabellerne i § 23 angivne største Skinnetemperatu­
rer er naaet - samt ved Spor, hvor der nylig har 
været foretaget Sporarbejder, forbundet med en 
væsentlig Fjernelse eller Løsning af Ballasten. 

for- (2) For Hovedsporenes Vedkommende skal 
anstaltninger d V· f h Id d b g t·ge 

iii forhindring der derfor un er eJr or o , er e uns l r 
af Hedeslag. Dannelsen af Hedeslag, iagttages følgende: 

a) Der etableres ekstraordinært Strækningsefter­
syn i fornødent Omfang. 

b) Under særligt ugunstige Forhold, jfr. sidste 
Punktum i Punkt 1, nedsættes Kørehastigheden 
til 40 km/T eller derunder. 

c) For s-Spor's Vedkommende maa der herud­
over intet foretages. Der maa saaledes bl. a. 
ikke foretages Løsning af Laskebolte eller 
andre Forbindelsesdele eller indlægges Kurve-

163 

skinner. Indtræffer »Hedeslag«, forholdes som 
anført nedenfor i Punkt (3). 

d) For alle andre Spor's Vedkommende skal Spæn­
dingstilstanden, for saa vidt Stødspillerum er 
til Stede, undersøges ved, at Laskeboltene og 
La.skerne daglig i den varmeste Tid paa Dagen 
samtidigt løsnes et Øjeblik ved enkelte af de 
overfor hinanden liggende Stød i begge Skinne­
strenge og derefter atter tilskrues. Viser det 
sig herved, at Skinneenderne presses sammen, 
er der Varmespænding i Sporet, og Laskebol­
tene skal da løsnes i saa mange Stød paa det 
paagældende Strækningsafsnit, at Spændingen 
udløses i størst muligt Omfang, hvorefter Bol­
tene atter fastskrues. Har Varmen medført en 
tæt Sammenpresning af Skinneenderne paa en 
længere Strækning, saaledes at Stødspillerum­
mene er forsvundet, og er der Formodning om, 
at Sporet er udsat for stærke Varmespændin­
ger, skal der, for saa vidt Forholdene tillader 
det, indlægges Kurveskinner, medens Togene 
i modsat Fald skal standses og rangeres over 
det paagældende Sted. 

§ 49 

(3) Er der indtraadt Hedeslag i et Spor, skal for: 
.• • anstaltmnger, 

dette saa VIdt mulIgt trækkes ud l en Kurve med naar Hedeslag 

passende Radius, hvorpaa Togene, efter at være er indtraadl. 

standset, rangeres over Stedet. 
Findes der endnu i Sporet i Nærheden af Ud­

slagsstedet aabne Stødspillerum, og tillader For­
holdene det, kan Laskebolte og Svelleskruer løsnes 
i begge Skinnestrenge, og Sporet forsøges rettet 
ud, hvorefter Bolte og Skruer atter tilskrues. 
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§ 49 

Tilsyn med 
Sporskifter. 

Definition. 
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Denne Fremgangsmaade maa ikke anvendes ved 
s-Spor. 

Saafremt der er Mulighed for ved Indlægning 
i hver Skinnes tren g af en eller flere Kurveskinner 
at trække Sporet paa Plads, kan dette søges gen­
nemført. Denne Fremgangsmaade bør dog kun 
ganske undtagelsesvis anvendes ved s-Spor. Dette 
maa normalt først trækkes tilbage paa et Tids­
punkt, hvor Temperaturen tillader fuld Tilbage-

. trækning uden Løsning af Laskeboltene. Eventuelt 
sikres Sporet ved Tilførsel af ekstra Ballast om­
kring Svellerne. 

Tillader Forholdene ikke Anvendelse af en af 
disse Fremgangsmaader, maa Togene - hvis dette 
skønnes forsvarligt - rangeres gennem de ved 
Hedeslaget fremkomne Kurver. 

(4) I stærk Solvarme maa det særligt paases, at 
Skinnerne op til Tungeroden i Skifter med dreje­
lige Tunger ikke presses saa stærkt, at en delvis 
Aabning af Tungerne finder Sted, eller at Spor­
"kiftets Omstilling umuliggøres. 

§ 50. Skinnebrud. 

(1) Som Skinnebrud betegnes en saadan Øde­
læggelse af en i et Spor beliggende Skinne, at denne 
- helt eller delvis - bliver delt i to eller flere 
Stykker. 

Et totalt Skinnebrud er et Brud, som gaar igen­
nem hele Skinneprofilet. Et delvis Skinnebrud er 
et Brud, der kun strækker sig gennem en Del af 
·Skinneprofilet. 
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(2) Der findes mangfoldige Aarsager til 
Skinnebrud, som f. Eks. Materiale- og Pro duk­
tionsfejl i Skinnen, »Skinnepletter« hidrørende fra 
Hjulenes Spil paa Skinnerne under Sneforhold, 
Over- og Underbygningens Vedligeholdelsestil­
stand - specielt ved Skinnestødene - det rullende 
Materiels Vedligeholdelsestilstand - specielt flade 
Steder paa Hjulbandagerne - for høje Akseltryk 
paa svage eller stærkt slidte Spor m. v . 

Skinnebrud har ofte deres Udgangspunkt ved 
fine Revner eller Beskadigelser, som opstaar som 
Følge af forkert Behandling af Skinner, f. Eks. ved 
under Skinnernes Aflæsning at kaste dem fra Vog­
nene i Stedet for at nedfire eller slidske Skinnerne, 
ved Mangel paa Omhu ved Boring af Huller i 
Skinnekroppen eller ved Fejlslag af Stophakken 
paa Skinnen o. lign. 

(3) De fleste Skinnebrud forekommer ved 
Stødene, f. Eks. som Revner gennem Boltehullerne, 
og er saaledes dækket af Laskerne. Opdages der 
derfor stærk Rustdannelse ved Skinnefoden under 
Lasken, kan dette tyde paa, at Skinnen er revnet 
i Laskekammeret. Lasken bør derfor fjernes, og 
Skinnen undersøges. 

I Spor med sammensvejsede Skinner bør Op­
mærksomheden særligt være rettet paa Brud i eller 
i N ærheden af Svejsestederne. 

(4) Saafremt et Skinnebrud opdages saa kort 
før Togtid, at det ikke er muligt at udveksle Skin­
nen, skal Toget bringes til Standsning foran Brud­
stedet og derefter - om dette skønnes forsvarligt 
- med Forsigtighed rangeres over dette. 

Ved totale Skinne brud vil det, naar det ikke er 

§ 50 

Aarsag. 

Forekomst. 

Afhjælpning. 



§ 50 

Udveksling af 
Skinner. 

Udveksling af 
Sveller. 
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muligt at udveksle Skinnen, før Toget skal passere, 
være nødvendigt at sikre Brudstedet, f. Eks.: 

1) ved under Brudstedet at anbringe en Svelle 
eller en Del af en saadan og fastgøre begge 
Skinneender til Svellen eller 

2) ved at anbringe en Nødlaskeforbindelse. 

§ 51. U dveksling og Istandsættelse af enkelte 
Dele. 

(1) Enkeltvis udvekslede Skinner bør saa 
vidt muligt erstattes med brugelige, ældre Skin­
ner, der er slidt paa samme Maade som de 
tilstødende Skinner i Sporet. Saadanne Skinner 
kan bedst fremskaffes ved at foretage en samlet 
U dveksling af Skinner paa en vis Del af Stræk­
ningen og anvende de derved indvundne brugelige 
Skinner til Istandsættelse paa tilstødende Stræk­
ninger. Skulde der undtagelsesvis fremkomme 
Højdeforskel, bør denne udlignes ved Afhøvling 
eller ved Paalægssvejsning. Paalægssvejsning fore­
tages, naar Højdeforskellen er over 0,5 mm. løvrigt 
skal Udveksling af Skinner normalt ske som en 
samlet Udveksling. 

(2) Udveksling af Sveller i Hovedspor skal 
ligeledes normalt ske strækningsvis (samlet Svelle­
udveksling), og der benyttes da i Almindelighed 
ny Sveller. Udveksles enkelte Sveller, bør der saa 
vidt muligt indlægges Sveller af samme Alder, 
Træsort og Type som de i Sporet liggende. Saa­
danne Sveller kan bedst indvindes ved at foretage 
en samlet Svelleudveksling paa en vis Del af 

~t 
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Strækningen, f. Eks. i vanskelige Kurver, og an­
vende de derved indvundne brugelige Sveller til 
Istandsættelse paa tilstødende Strækninger. 

Er Skruehullerne i de brugelige Sveller blevet 
for store, mens Træet omkring Hullerne iøvrigt 
er frisk, kan Hullerne forsynes med Hulpløkke, 
jfr. (3), eller der kan - eventuelt i Forbindelse 
med Hulpløkke - benyttes en sværere Type 
Svelleskrue ved Svellens Genanvendelse i Sporet. 

Kan de i de brugelige Sveller forekommende 
Skruehuller ikke anvendes til Hulpløkke eller 
sværere Svelleskruer, hvilket hyppigst er Tilfæl­
det i Fyrresveller, skal de gamle Skruehuller efter 
at være omhyggeligt renset proppes med massive 
Bøgepløkke, der er dyppet i Overbygningstjære 40. 
De ny Huller bores i Svellens friske Træ, idet 
Pladestedet flyttes ca. 5 cm. Der anvendes om mu­
ligt Skabelon ved Boringen. Pladestederne renses 
og tjæres. 

Til Vedligeholdelse af Sidespor skal benyttes 
brugelige Sveller. Under særlige Forhold kan der 
dog undtagelsesvis gives Tilladelse til Benyttelse 
af ny Sveller, og saadanne bør altid anvendes ved 
Spor i Brolægning .0. lign. 

(3) Dersom en Svelleskrue slides løs i Svellen 
(er gaaet over Gevind), og Ulempen ikke kan af­
hjælpes ved Anvendelse af en sværere Svelleskrue, 
skal Skruen tages op, og Hullet forsynes med en 
Hulpløk, hvorefter Skruen atter skrues i. Hulpløk­
ken er en cylindrisk Pløk af imprægneret Bøgetræ 
med en konisk Gennemboring paa langs og udven­
dig forsynet med skarpe Tværriller. Pløkken slaas 
i ved Hjælp af et særligt Værktøj. For at anbringe 

§ 51 
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den er det ikke nødvendigt at fjerne Undetlags­
pladen, og Skruehullet i Svellen skal ikke bores op. 
Til Indslagning maa kun benyttes en Trækølle. 
Forinden Pløkken anbringes, skal den dyppes i 
Overbygningstjære 40. Til Brug i Skruehuller, som 
foroven er trykket udad Cf. Eks. i Kurver), haves 
Hulpløkke, hvis øverste Del er nakkeformigt ud­
videt. Disse Pløkke kan dog ikke anbringes uden 
at fjerne Underlagspladen. Saadanne Pløkke an-

. vendes navnligt til Regulering af Sporvidden. 
Hulpløkke maa kun anbringes, saafremt Svelle­

træet paa det paagældende Sted er fast, sundt og 
frit for Raad. 

Spigerhuller, der ikke genanvendes, skal forsy­
nes med Bøgepløkke, medens Spigerhuller, der 
genanvendes, forsynes med Fyrrepløkke. 

Udveksling af (4) Lasker, der spænder imod Skinnekroppen, 
Lasker, 

Fjernelse af 
Næb. 

virker ikke efter deres Hensigt og skal derfor ud-
veksles. Til Erstatning for saadanne udvekslede 
Lasker bør der eventuelt indlægges opfriskede La­
sker med Overmaal, Hr. § 19, svarende til Sliddet 
i Laskekammeret, og saafremt det paagældende 
Stød er stærkt medtaget, bør Skinneenderne sam­
tidigt rettes op og eventuel Høj deforskel udlignes, 
Hr. § 55. Inden Anbringelse af Laskerne renses 
Laskekammeret for Rust, og Laskerne smøres der­
efter med Overbygningstjære 40 paa Anlægs­
fladerne. 

Ved samme Stød maa ikke anbringes en ny 
Laske sammen med en gammel, da den ny der­
ved overanstrenges og ofte knækker. 

(5) Skinnerne viser ofte Tilbøjelighed til De­
formation ved Enderne, saaledes at Oversiden af 
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Skinnehovedet danner et »Næb«. Naar Skinnerne 
udvider sig, presses disse Næb mod hinanden, og 
der springer da hyppigt Fliser af Skinnernes Køre­
flader, hvorved Skinneenderne yderligere ødelæg­
ges. N aar en saadan Deformering iagttages, skal 
Skinneenderne i Vintertiden, medens StødspiIle­
rummene er store, eftergaas med Mejsel og Fil, 
saa at Næbbene fjernes. 

§ 52. Stoppearbejdets Udførelse. 

(1) Paa enkeltsporede Baner fastsættes en Ar­
bejdsretning for Stoppearbejdets Udførelse efter 
de foreliggende Arbejdsforhold. Paa Dobbeltspor 
bør Arbejdsretningen saa vidt muligt være modsat 
Kørselsretningen. 

(2) Stoppearbejdet udføres ved, at Sporet 
gennemgaas to Gange (l. og 2. Gennemgang), 
begge i Arbejdsretningen. 

Spor i Stenballast. 
(3) Før l. Gennemgang paabegyndes, fjernes 

Ballasten imellem Skinnerne paa den Side af Svel­
lerne, der vender i Arbejdsretningen, og udenfor 
Skinnerne paa den Side af Svellerne, der vender 
bort fra Arbejdsretningen, saaledes som vist med 
Skravering paa Fig. 28. Ballasten fjernes paa en 
Strækning højst svarende til en Dags Stoppear­
bejde. Saafremt Sporet i det væsentlige skal blive 
liggende i samme Højde, fjernes Ballasten til en 
Dybde af 5 cm under Svelleunderkant. Skal Sporet 
løftes før Understopningen, fjernes Ballasten i til­
svarende mindre Grad. 
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Hovedbetingelsen for et godt Stoppearbejde er, at Balla­
sten udgraves i tilstrækkelig Grad, saaledes at Slagene direkte 
træffer Stenene under Svellen og ikke Ballasten foran Svellen 
eller Svelleunderkanten. Ved utilstrækkelig Udgravning bliver 
Arbejdet ubehageligt (Fe]lslag), Svellerne ødelægges, og Balla­
sten knuses unødigt. 

Saasnart der er Mulighed derfor, begynder et 
Hold den eventuelt fornødne Løftning for Juste­
ring. Sporet maa ikke løftes paa en længere Stræk­
ning, end at det kan blive f.ast understoppet ved 
Stoppeholdenes 1. Gennemgang af Strækningen 
inden næste Togpassage. 

Hvis der i smaa Togintervaller ikke er tilstrækkelig Tid til 
at understoppe hele det løftede Sporstykke, kan man faa Spo­
ret til at »staa« ved at understoppe Svellerne i en Længde af 
ca. 20 cm paa hver Side af Skinnen med en enkelt Krydsstop­
ning (se senere). En saadan Stopning kan i Almindelighed 
holde under en Togpassage med et tungt Tog, uden at der 
kræves væsentlig Efterløftning. 

Rampen fra uløftet Spor til løftet Spor bør al­
drig ende eller begynde ved et Stød. 

Ved mindre Løftninger af Sporet skal den 
gamle Ballastkerne under Svellen forinden Stop­
ningen løsnes med Stophakkens spidse Ende. 

Der sættes altid 4 Mand -- et Stoppehold -­
til at stoppe en Svelle. Ved Stopningen skal Ar­
bejderne staa i Skærverne og ikke med den ene 
Fod paa Svellen, jfr. Fig. 28 og 29. Arbejderne bør 
kunne stoppe baade med højre og venstre Haand 
forrest. 

Ved Stopningen skal de 4 Arbejdere, som stop­
per ved den samme Svelle, arbejde i samme Takt 
- d. v. s. slaa samtidigt. 
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Slaas der ikke samtidigt, opstaar der Fare for: at Skær­
verne ved Krydsstopning under Skinnen flyttes frem og til­
bage, uden at der opnaas en Komprimering og Sammenkiling 
af Skærverne og derved et fast Leje for Svellen, ligesom der 
, ed Stopning under den øvrige Del af Svellen kan være Fare 
for, at Svellen selv skubbes frem og tilbage. 

De 4 Mand opstilles med 2 Mand imellem 
Skinnerne og 2 Mand udenfor Skinnerne. Ved 1. 
Gennemgang af Sporet har Stoppeholdet Plads ved 

. Svellen, som vist paa Fig. 28 øverst, de to Mand 
i Midten med Ansigtet i Arbejdsretningen og de 
to Fløjmænd med Ryggen i Arbejdsretningen. Ved 
2. Gennemgang vender Stoppeholdet modsat Vej, 
Hr. Fig. 28 nederst. 

Før selve Stopningen foretages en Indføring af 
Materialer under samtlige Sveller. Da der ikke 
foretages egentligt Stoppearbejde under den mid­
terste halve Meter af Svellen, maa man ved Ind­
føringen sikre sig, at Skærvelaget ogsaa her naar 
helt op til Svelleunderkant. 

Selve Stoppearbejdet ved 1. og 2. Gennemgang 
udføres som vist skematisk paa Fig. 30. Først stop­
pes Svellen under Skinnestrengen, idet Hakkerne 
føres mod hinanden (i Kryds) for at opnaa bedst 
mulig Fastkiling af Ballasten. Det maa dog paases, 
at man ikke derved unødigt knuser Skærverne. 
N aar Ballasten her er faststoppet, stoppes der i 
Retning bort fra Skinnen, idet Slagene stadigt føres 
i en skraa Retning mod Svellen, men dog mere og 
mere vinkelret ind paa Svellen, efterhaanden som 
Stoppearbejdet nærmer sig henholdsvis Svelle­
midte og Svelle en de, jfr. Fig. 30. Der stoppes til­
bage igen mod Skinnen afsluttende med Kryds 
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under Skinnen, for at Ballasten her skal danne et 
godt Fundament for Skinnen. 

Viser der sig efter 1. Gennemgang mindre 
Mangler i Hø j de- eller Sideretningen, f j ernes 
disse, før Stoppearbejdet fortsættes. 

l 6ennemgong 

Fig. 30. 

Der regnes med, at Stopning af en Svelle ved 
hver Gennemgang af Sporet skal vare ca. 11/2 

Minut, idet en fortsat Stopning som Regel kun vil 
medføre, at de enkelte Sten knuses. 

Samme Hold skal stoppe Stødsveller og disses 
Nabosveller, og det begynder da med Nabosvel­
lerne paa begge Sider af Stødsvellen. Dobbeltsvel-

'. len understoppes til sidst og saa haardt, at Stødet 
ved Stopningens Afslutning ligger 1-1,5 mm 
højere end Afsætningen. Naar dette Arbejde er 
afsluttet, stopper ved Dobbeltspor alle 4 Mand 
endnu en Gang ganske særligt fast under den mod­
tagende Svelle i Dobbeltsvellen, d. v. s. den Svelle, 
man sidst kommer til, naar man bevæger sig langs 
Sporet i Kørselsretningen. 
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Efter 1. Gennemgang af Sporet fjernes Balla­
sten indtil 5 cm under Svelleunderkant fra de Sider 

. af Svellerne, der ikke blev understoppede ved den 
1. Gennemgang, og herefter foretages 2. Gennem­
gang som skematisk vist paa Fig. 28 og 30 og iøv­
rigt paa ganske tilsvarende Maade som ved 1. 
Gennemgang. 2. Gennemgang skal i hvert Fald 
foretages, inden Arbejdsdagen sluttes og i saa god 
Tid, at den fjernede Ballast igen kan indskovles i 
Sporet. 

Før Indskovlingen foretages, kontrolleres Ar­
bejdets Udførelse med Kuglebanker, jfr. § 53,5, og 
eventuelle løse Sveller understoppes forsigtigt, saa­
ledes at Lejerne for Nabosvellerne ikke forstyrres. 

(4) Ren Maskinstopning udføres, efter at Båt­
lasten mellem Svellerne er passende udgravet og 
Løftning for Justering med fornøden Skovlstop­
ning udført, ved, at Stopperne arbejder mod hin­
anden. Der kan være 4 eller 8 Stoppere igang sam­
tidigt ved samme Svelle. Maskinstopningen udfø­
res ved een Gennemgang af Sporet. Arbejderen 
holder løst om Stamperens Haandtag, idet Stampe­
ren alene ved let Tryk arbejder sig ind i Ballasten. 
Der maa altid sørges for, at der er tilstrækkelig 
Ballast foran Stopperen. Denne skal holdes saa 
fladt som muligt under Stopningen for at undgaa, 
at Stampeslagene virker nedefter, hvorved Stop­
ningen bliver nytteløs eller maaske endog skade­
lig. Stamperen føres under Stopningen helt ind 
under Svellen. Stoppearbejdet paabegyndes ca. 50 
cm fra Skinnen og fortsættes i Retning ind mod 
denne, idet der slutteligt med særlig Omhu stoppes 
fra begge Sider af Skinnen skraat ind under denne 
(Krydsstopning) . 
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Dobbeltsvellestødet, der stoppes, efter at de to 
nærmeste Mellemsveller paa begge Sider er under­
stoppet, skal ved Stoppearbejdets Afslutning ligge 
1-1,5 mm højere end Afsætningen. 

(5) Ballasten mellem Svellerne udgraves, og 
paa den Side af Svellerne, der vender mod Ar­
bejdsretningen, udgraves til en Dybde af 5 cm 
under Svelleunderkant. Skal Sporet løftes, fjernes 
Ballasten i tilsvarende mindre Grad. 

Efter at Løftning for Justering med fornøden 
Skovlstopning er foretaget paaen saa lang Stræk­
ning, som kan færdigstoppes i et Toginterval, fore­
tager et passende Antal 4-Mandshold en Haand­
stopning paa den Side af Svellen, der vender mod 
Arbejdsretningen. Derefter maskinstoppes med 4-
Mandshold under den modsatte Side af Svellen. 
Stoppearbejdet paabegyndes ca. 50 cm fra Skin­
nen og fortsættes i Retning ind mod denne, idet 
der tilsidst og med særlig Omhu stoppes ind under 
Skinnen, saaledes at der her dannes et fast Leje. 

Stødsvellerne understoppes ikke forud med 
Haanden, men maskinstoppes fra begge Sider som 
ved ren Maskinstopning og først efter, at de to 
nærmeste Mellemsveller paa begge Sider er under­
stoppet. Stødet skal efter Stopningen ligge 1-1,5 
mm højere end Afsætningen. 

Spor i Grusballast. 
(6) Stoppearbejdet udføres altid som Haand­

stopning og med kun een Gennemgang. Der arbej­
des med mindst 2 Mand ad Gangen med samtidig 
Krydsstopning under Skinnen og ligeledes samti-
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Efter 1. Gennemgang af Sporet fjernes Balla­
sten indtil 5 cm under Svelleunderkant fra de Sider 

. af Svellerne, der ikke blev understoppede ved den 
1. Gennemgang, og herefter foretages 2. Gennem­
gang som skematisk vist paa Fig. 28 og 30 og iøv­
rigt paa ganske tilsvarende Maade som ved 1. 
Gennemgang. 2. Gennemgang skal i hvert Fald 
foretages, inden Arbejdsdagen sluttes og i saa god 
Tid, at den fjernede Ballast igen kan indskovles i 
Sporet. 

Før Indskovlingen foretages, kontrolleres Ar­
bejdets Udførelse med Kuglebanker, jfr. § 53,5, og 
eventuelle løse Sveller understoppes forsigtigt, saa­
ledes at Lejerne for Nabosvellerne ikke forstyrres. 

(4) Ren Maskinstopning udføres, efter at BåT­
lasten mellem Svellerne er passende udgravet og 
Løftning for Justering med fornøden Skovlstop­
ning udført, ved, at Stopperne arbejder mod hin­
anden. Der kan være 4 eller 8 Stoppere igang sam­
tidigt ved samme Svelle. Maskinstopningen udfø­
res ved een Gennemgang af Sporet. Arbejderen 
holder løst om Stamperens Haandtag, idet Stampe­
ren alene ved let Tryk arbejder sig ind i Ballasten. 
Der maa altid sørges for, at der er tilstrækkelig 
Ballast foran Stopperen. Denne skal holdes saa 
fladt som muligt under Stopningen for at undgaa, 
at Stampeslagene virker nedefter, hvorved Stop­
ningen bliver nytteløs eller maaske endog skade­
lig. Stamperen føres under Stopningen helt ind 
under Svellen. Stoppearbejdet paabegyndes ca. 50 
cm fra Skinnen og fortsættes i Retning ind mod 
denne, idet der slutteligt med særlig Omhu stoppes 
fra begge Sider af Skinnen skraat ind under denne 
(Krydsstopning) . 
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Dobbeltsvellestødet, der stoppes, efter at de to 
nærmeste Mellemsveller paa begge Sider er under­
stoppet, skal ved Stoppearbejdets Afslutning ligge 
1-1,5 mm højere end Afsætningen. 

(5) Ballasten mellem Svellerne udgraves, og 
paa den Side af Svellerne, der vender mod Ar­
bejdsretningen, udgraves til en Dybde af 5 cm 
under Svelleunderkant. Skal Sporet løftes, fjernes 
Ballasten i tilsvarende mindre Grad. 

Efter at Løftning for Justering med fornøden 
Skovlstopning er foretaget paaen saa lang Stræk­
ning, som kan færdigstoppes i et Toginterval, fore­
tager et passende Antal 4-Mandshold en Haand­
stopning paa den Side af Svellen, der vender mod 
Arbejdsretningen. Derefter maskinstoppes med 4-
Mandshold under den modsatte Side af Svellen. 
Stoppearbejdet paabegyndes ca. 50 cm fra Skin­
nen og fortsættes i Retning ind mod denne, idet 
der tilsidst og med særlig Omhu stoppes ind under 
Skinnen, saaledes at der her dannes et fast Leje. 

Stødsvellerne understoppes ikke forud med 
Haanden, men maskinstoppes fra begge Sider som 
ved ren Maskinstopning og først efter, at de to 
nærmeste Mellemsveller paa begge Sider er under­
stoppet. Stødet skal efter Stopningen ligge 1-1,5 
mm højere end Afsætningen. 

Spor i Grusballast. 
(6) Stoppearbejdet udføres altid som Haand­

stopning og med kun een Gennemgang. Der arbej­
des med mindst 2 Mand ad Gangen med samtidig 
Krydsstopning under Skinnen og ligeledes samti" 
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dig Stopning mod hinanden under den øvrige Del 
af Svellen. Ved Arbejder i Forbindelse med større 
Løftninger af Spor i Grusballast kan der med For­
del anvendes . Stophamre til Understopningsar­
bejdet. 

§ 53. Vedligeholdelsens Maal og Midler. 

(1) Et godt vedligeholdt Spor, hvor Svellerne 
er jævnt og fast understoppet, og hvor der ikke 
forefindes Højdeforskel mellem de to Skinneender 
ved Stødet, Unøjagtigheder i Overhøjde, Knæk i 
Sideretningen, Uregelmæssigheder i Sporvidden 
'o. s. v., paavirkes ikke saa kraftigt af det rullende 
Materiel som et mindre godt vedligeholdt Spor og 
bevarer derfor gennem længere Tid sin gode Be­
liggenhed, ligesom Sliddet i Forbindelsesdelene er 
mindre. 

Al Vedligeholdelse maa foretages efter en be­
stemt Plan, saaledes at der med størst mulig Øko­
nomi opnaas den bedst mulige Vedligeholdelses­
tilstand, idet man ved Anvendelsen af en rimelig 
Arbejdskraft søger at opnaa en saa lang Levetid 
for Spormaterialerne som muligt under Hensyn­
tagen til de Krav, der i de enkelte Tilfælde maa 
stilles til Sporet. 

I denne Forbindelse kan nævnes, at det ofte vil 
være økonomisk fordelagtigt at udveksle Sporet 
paa en Hovedbane i saa god Tid, at de indvundne 
Materialer igen kan finde Anvendelse som Hoved­
spor paa en Bane af lavere Klasse, der staar over 
for en Ombygning eller Forstærkning. 

, ! 
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(2) Ved planmæssig Vedligeholdelse af et Spor h~~:!:!:~s 
maa dette ved en Hovedistandsættelse med be- Midler. 

stemte Mellemrum gennemarbejdes saa grundigt, 
at det i Mellemtiden kun er nødvendigt at foretage 
en mindre, supplerende, aarlig Vedligeholdelse, 
jfr. § 56. 

Ved denne supplerende (»lille«) Vedligehol­
delse afhjælpes de til enhver Tid opstaaede Mang­
ler, der vil kunne betyde en Nedsættelse af Spo­
rets Sikkerhed eller kan føre til en hurtig Øde­
læggelse af Spor konstruktionen; øvrige Mangler 
udskydes til Hovedistandsættelsen. 

Ved Hovedistandsættelsen - der normalt kun 
omfatter Hovedspor - foretages fornødne fore­
byggende Arbejder og Udvekslinger, foruden at 
naturligvis alle bestaaende Mangler ved Under­
bygning og Overbygning samtidigt søges bortskaf­
fet. Alle saadanne Dele, som inden næste Hoved­
istandsætteise kan forventes at blive modne til 
U dveksling, skal udveksles. 

For Underbygningens Vedkommende henvises 
til § 39. 

Efter Hovedistandsættelse skal Overbygningen 
saavel teknisk som driftsmæssigt set under Hen­
syn til Sporets Alder saa nøje, som det er muligt, 
svare til et nyt Spor. 

For saa vidt angaar Vedligeholdelsen af Side­
spor, Havnespor og lignende Sporanlæg samt Ho­
vedsporet paa svagt trafikerede Banestrækninger 
henvises til § 57. 

(3) Før Hovedistandsættelsen iværksættes, For-
undersøgelser. 

maa det undersøges, om Ballasten skal renses eller 
fornyes, om og i hvilken Udstrækning Skinner, 
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dig Stopning mod hinanden under den øvrige Del 
af Svellen. Ved Arbejder i Forbindelse med større 
Løftninger af Spor i Grusballast kan der med For­
del anvendes . Stophamre til Understopningsar­
bejdet. 

§ 53. Vedligeholdelsens Maal og Midler. 

(1) Et godt vedligeholdt Spor, hvor Svellerne 
er jævnt og fast understoppet, og hvor der ikke 
forefindes Højdeforskel mellem de to Skinneender 
ved Stødet, Unøjagtigheder i Overhøjde, Knæk i 
Sideretningen, Uregelmæssigheder i Sporvidden 
'o. s. v., paavirkes ikke saa kraftigt af det rullende 
Materiel som et mindre godt vedligeholdt Spor og 
bevarer derfor gennem længere Tid sin gode Be­
liggenhed, ligesom Sliddet i Forbindelsesdelene er 
mindre. 

Al Vedligeholdelse maa foretages efter en be­
stemt Plan, saaledes at der med størst mulig Øko­
nomi opnaas den bedst mulige Vedligeholdelses­
tilstand, idet man ved Anvendelsen af en rimelig 
Arbejdskraft søger at opnaa en saa lang Levetid 
for Spormaterialerne som muligt under Hensyn­
tagen til de Krav, der i de enkelte Tilfælde maa 
stilles til Sporet. 

I denne Forbindelse kan nævnes, at det ofte vil 
være økonomisk fordelagtigt at udveksle Sporet 
paa en Hovedbane i saa god Tid, at de indvundne 
Materialer igen kan finde Anvendelse som Hoved­
spor paa en Bane af lavere Klasse, der staar over 
for en Ombygning eller Forstærkning. 
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(2) Ved planmæssig Vedligeholdelse af et Spor h~~:!:!:~s 
maa dette ved en Hovedistandsættelse med be- Midler. 

stemte Mellemrum gennemarbejdes saa grundigt, 
at det i Mellemtiden kun er nødvendigt at foretage 
en mindre, supplerende, aarlig Vedligeholdelse, 
jfr. § 56. 

Ved denne supplerende (»lille«) Vedligehol­
delse afhjælpes de til enhver Tid opstaaede Mang­
ler, der vil kunne betyde en Nedsættelse af Spo­
rets Sikkerhed eller kan føre til en hurtig Øde­
læggelse af Spor konstruktionen; øvrige Mangler 
udskydes til Hovedistandsættelsen. 

Ved Hovedistandsættelsen - der normalt kun 
omfatter Hovedspor - foretages fornødne fore­
byggende Arbejder og Udvekslinger, foruden at 
naturligvis alle bestaaende Mangler ved Under­
bygning og Overbygning samtidigt søges bortskaf­
fet. Alle saadanne Dele, som inden næste Hoved­
istandsætteise kan forventes at blive modne til 
U dveksling, skal udveksles. 

For Underbygningens Vedkommende henvises 
til § 39. 

Efter Hovedistandsættelse skal Overbygningen 
saavel teknisk som driftsmæssigt set under Hen­
syn til Sporets Alder saa nøje, som det er muligt, 
svare til et nyt Spor. 

For saa vidt angaar Vedligeholdelsen af Side­
spor, Havnespor og lignende Sporanlæg samt Ho­
vedsporet paa svagt trafikerede Banestrækninger 
henvises til § 57. 

(3) Før Hovedistandsættelsen iværksættes, For-
undersøgelser. 

maa det undersøges, om Ballasten skal renses eller 
fornyes, om og i hvilken Udstrækning Skinner, 
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Forbindelsesdele, Sveller m. m. skal udveksles, eller 
om det er mere fordelagtigt helt at ombygge eller 
forstærke Sporet. 

(4) Der skelnes mellem de Fejl, der i det ube­
lastede Spor rent umiddelbart kan iagttages eller 
maales, og de Fejl i Sporets Beliggenhed, der først 
viser sig under Togbelastningen. 

(5) For at bedømme om Understopningen paa 
en Strækning er tilfredsstillende, er det tilstrække­
qgt at undersøge, om der findes løse Sveller, og om 
Hulrummene under disse er udpræget. Til dette 
Forrnaal anvendes en Kuglebanker. Denne bestaar 
af en 7 kg tung Jernkugle befæstet til en Jernstang 
med Haandtag (Lb, Nr. 81). 

Kuglebankeren lader man falde ned paa det 
Sted af Svellen, man vil undersøge, og Lyden af 
Slaget angiver, om Svellen er løs eller fast. En no­
get hul Klang betyder nogle faa mm Hulhed, skral­
dende Klang 5-8 mm Hulhed. Ved Hjælp af et 
Dansometer (se Punkt 9) kan man eventuelt op­
øve sig til med Kuglebankeren at fastslaa den om­
trentlige Størrelse af Hulheden. Løse Sveller findes 
som Regel i Serier. Hulrummet er størst under de 
midt i Serien liggende Sveller og hidrører forment­
lig fra en i sin Tid utilstrækkeligt understoppet 
Svelle, fra hvilken Fejlen har bredt sig til Nabo­
svellerne. 

Svellerne undersøges saavel udenfor s om-inden­
for Skinnen, saaledes at der bliver 4 Bankesteder 
paa hver Svelle. Ved Optælling af Bankestede'r 
med hul Klang indenfor flere Serier paa f. Eks. to 
Skinnelængder af en Strækning kan man faa et tal­
mæssigt Maal for Stopningens Godhed. Samtidigt 
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maa man tage i Betragtning, om Hulhedernes 
Klang er meget udpræget, ligesom man maa iagt­
tage, om Svellerne bærer paa Enderne eller even­
tuelt kun bærer paa Midten. Begge Forhold kan 
medføre Bølgedannelse med savtakkede Tegninger 
paa Kørestriben. 

Kuglebankeren finder ogsaa Anvendelse ved 
Kontrol af nyudført Stoppearbejdes Godhed. De 
utilstrækkeligt understoppede Sveller mærkes. 

§ 53 

(6) Stødnedsænkninger maales med en 2,0 m Maaling af 

lang Staallineal og en Maalekile (Lb. Nr. 82). Staal- neds::~:;nger. 
linealens Ender har Knopper, saaledes at der baade 
kan maales Huller og Pukler, jfr. iøvrigt § 55. 

(7) Som angivet i § 44 sker al Fejludligning i Maal~lI~ af 
Fejl l 

Kurver under Ledelse af specielt uddannet tek- Sporkurvernes 

nis k Personale, der udsendes af Distriktet, og som Beliggenhed. 

samtidigt berigtiger den faste Afmærkning i 
Højde- og Sideretning. Maalingudfra denne Afsæt-
nirig sker ved Stangmaal (Lb. Nr. 83), Sporvaterpas 
(Lb. Nr. 84) og Miring (Lb. Nr. 85), jfr. § 55, l. 

(8) Dorpmlillers Spormaaler, der er monteret Dorpmiillers 
Spormaaler. 

paa 4 Hjul og fremføres med Haandkraft, opteg-
ner Sporvidde og Overhøjde i det ubelastede Spor 
paa en Papirstrimmel. Spormaaleren er en stor 
Hjælp og bør i Almindelighed foretrækkes fremfor 
en strækningsvis Maaling med Spormaal og Vater­
pas. 

(9) For saa vidt angaar løse Sveller kan Fej- Maaling af 
Fejl i belastet 

lene Svelle for Svelle maales med Dansometre, Spor. 

smaa trebenede Maaleapparater, der stilles i Bal- Dansometer. 

lasten skrævende over den Svelle, hvis Nedsynk-
ning man vil maale. En paa Dansometeret centralt 
siddende lodret Stang med Fjeder og Skyder tryk-
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kes af Fjederen fast mod Svellens Overside. Skyde­
rens Bevægelse op ad Stangen, naar Stangen sæn­

. ker sig med Svellen, angiver direkte Svellens Ned­
synkning under Belastningen. 

M~alevogne. (10) Ved Kørsel med Inspektionsdraisine, 
Loko eller Motorvogn kan adskillige Fejl i Spo­
ret give sig til Kende for den tilsynsførende. Det 
mest effektive er dog Anvendelse af en særlig 
Maalevogn. I den hidtil anvendte Maalevogn op­
tegnes grafisk Sporvidden, Overhøjden og Spo­
rets plane Figur under Belastning samt Understop­
ningens Godhed. 

§ 54. ArbeJdsplan. 

For de Banestrækninger inden for en Sektion, 
for hvilke der er fastlagt planmæssig Vedligehol­
delse, udarbejdes en Arbejdsplan for denne Ved­
ligeholdelse strækkende sig over et passende An­
tal Aar. 

I Planen, der skal godkendes af Distriktet, til­
rettelægges Vedligeholdelsesarbejdet saaledes, at 
der udføres en Hovedistandsættelse af Sporet paa 
et passende længere Stræknings afsnit. Perioderne 
mellem to paa hinanden følgende Hovedistandsæt­
telser kan efter Distriktets Afgørelse og alt efter 
Sporets Vedligeholdelsestilstand og Trafikkens In­
tensitet m. v. variere fra 2 til 5 Aar. 

Planen, der passende udføres grafisk, skal re­
videres og føres saaledes, at det til enhver Tid 
fremgaar, hvornaar og hvorledes de enkel~e Stræk­
ningsafsnit er blevet behandlet. 

" 
\,(. 
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§ 55. Hovedistandsættelsens Udførelse. 

Hovedistandsættelse af Hovedspor i Stenbal­
last foretages efter følgende Retningslinier: 

1) Sporets faste Afmærkning eftergaas og rettes. 
2) Sporvidden reguleres. 
3) Stødspillerummene og Svellefordelingen regu­

leres. 
4) Skinnestødene forbehandles. 
5) Svelleskruer m. v. efterskrues, Udveksling af 

enkelte Dele. 
6) Ballasten suppleres i fornødent Omfang. 
7) Sporet rettes ind i Sideretningen. 
8) Sporet justeres. 

Der bør udarbejdes et Arbejdsprogram under 
Hensyntagen til Toggang, Mandskabsstyrke og 
Redskaber, og Hastighedsnedsættelse maa forbe­
redes over den paagældende Strækning. 

ad 1. Den særlige Tekniker, der har til Op­
gave at tilvejebringe og vedligeholde Sporets faste 
Afmærkning, gennemgaar efter Aftale med Bane­
sektionen Afmærkningen baade med Hensyn til 
Højde- og Sideretning. Der foretages samtidigt 
Prøvegravninger i Ballasten, og Ballastlagets Tyk­
kelse og Kvalitet undersøges. En eventuel Løft­
ning bestemmes under Hensyn til, at der overalt 
skal findes et mindst 25 cm sundt, vandafledende 
Lag Stenballast under Svellen. 

ad 2. Sporvidden eftermaales overalt over den 
paagældende Strækning Cf. Eks. ved Dorpmiillers 
Spormaaler) . Under Anvendelse af faste Spormaal 
(eventuelt med forøget Sporvidde) reguleres der-
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efter Sporvidden ved Hjælp af Hulpløkke - jfr. 
§ 51. Dersom Regulering med Hulpløkke ikke kan 
anses for formaålstjenlig, maa der foretages en 
samlet Svelleudveksling. I Kurver, hvor ogsaa 
Sidesliddet har medført, at Sporvidden er blevet 
for stor, kan Skinnen eventuelt vendes - jfr. 
§ 41,4. 

ad 3. Saafremt Sporet er vandret, saaledes at 
Stødspillerummene paa en Strækning er lukkede, 
skal Stødspillerummene og Svellefordelingen regu­
leres, jfr. § 45. Opmærksomheden henledes paa, at 
Stødspillerummene for det meste vil afvige fra de 
i Tabellerne opførte Størrelser ved Sporlægning, 
idet Skinnerne har Træk- eller Trykspændinger. 
Saafremt Vandring ikke er foregaaet, maa Spille­
rummene normalt ikke reguleres. 

ad 4. Alle Stødnedsænkninger maales, ca. en 
Maaned før Justeringen skal foretages, ved Hjælp 
af en 2,0 m lang Staallineal og en Maalekile (Nor­
maltegning Lb. Nr. 81). Staallinealens Ender har 
Knopper, saaledes at der baade kan maales Huller 
og Pukler. For at konstatere om en maalt Ned­
sænkning er biLvende (Skinneenderne bøjet), løftes 
Stødet det dobbelte af den ved Maalingen kon­
staterede Nedbøjning. Fremkommer der herved 
Pukler ved Siden af Stødet, er Nedbøjningen af 
blivende Karakter og skal søges fjernet ved en af 
følgende Fremgangsmaader: 

1) Opretning ved særlig Løfternetode (anvendes 
ved Dobbeltsvellestød og ved smaa Nedbøj­
ninger), 

2) Opretning ved Stødoprettere, 
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3) Opretning ved Opvarmning af Skinneenderne 
(Svej sekolonnen). 
Ved den under 1 nævnte Fremgangsmaade sø­

ges Puklerne fjernet, ved at Dobbeltsvellen stop­
pes særligt haardt, medens Nabosvellerne lades 
urørt, og da de ikke hviler fast paa Ballasten, vil 
den passerende Togvægt efterhaanden udrette 
Puklerne. Der maa højst løftes 2 mm over den 
mirerette S. O. Maales saaledes 3 mm Nedbøjning, 
maa der højst løftes 5 mm. Er Nedbøjningen 2 a 3 
mm, bør de bøjede Lasker, hvis Sporkonstruktio­
nen tillader det, vendes med den konkave Kant 
nedad. Er Lasker og Laskekamre stærkere slidt, 
maa der foretages Udveksling med opfriskede 
Lasker. 

Springer der ingen Pukler op i Stødet ved Løft­
ningen, understoppes ogsaa Nabosvellerne som 
sædvanligt. Fremkommer der Pukkel i den ene 
Side og Hul i den anden (s-formet Stød), under­
stoppes Nabosvellen i den lave Side straks, for at 
Skinnen ikke skal bøjes yderligere. 

Naar det skønnes, at der er passeret ca. 30-
40.000 t Togvægt over Stødet, eftermaales det paa­
ny, og en ny Løftning, foretaget paa samme Maade 
som foran, vil som Regel være tilstrækkelig til helt 
at fjerne Nedbøjningerne. 

Paa hosstaaende Fig. 31 er vist Skinne over­
kanten af to Stød, der er oprettet efter foran­
staaende Metode. Stød 1 viser et Stød med to 
Pukler og Stød 2 et s-formet Stød. 

Iagttages der, efter at Stødopretningen har 
fundet Sted, en Højdeforskel mellem de to Skinne­
ender, maa denne fjernes, for at Stødet kan faa 
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et roligt Leje. Er Højdeforskellen 0,5 mm og der­
under, kan der foretages en Afhøvling af den høje 
Skinne. I andre Tilfælde udlignes Højdeforskellen 
ved Paalægssvejsning. 

Stød Nr. 1. 

Jtød Nr.2. 
.I. 

cm. foO o 

L Stødets Form inden Løftningen. 
II. Stødets Form efter 1. Løft. 

III. Stødets Form efter 15 Dages Forløb. 

{ OOCl7?-

IV. Skinneoverkant efter Justering og Udligning 
af Højdeforskel. 

Fig. 31. 

~ . \ 

--------.--------------_.------------
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Den foran nævnte Løftning foretages hensigtsmæssigt af et 
Hold bestaaende af en paalidelig og øvet Banearbejder og fire 
Hjælpere. Før Løftningen nedrammes en Jernpløk af 25 mm 
Rundjern i Sporrnidten i Sporvaterpaslængde fra Stødet, og 
ud fra denne som Fixpæl løftes de to Ender af Stødsvellen 
det foran nævnte og i Forvejen med gult Kridt paa Skinne­
foden noterede Løftemaal. Stødsvellen løftes bedst fra Enden 
ved H jælp af en Underlagsplade og et Koben. Efter Løftnin­
gen understoppes Stødsvellen straks, og Løftningen kontrolle­
res ved Hjælp af Fixpælen. Der maales nu med Lineal og Kile, 
og det nødvendige med Hensyn til Understopning af Nabo­
svellerne foretages efter det løftede Støds ny Form. 

ad 5. Sporkonstruktionen eftergaas nøje, _ og 
der træffes Bestemmelse om eventuel Udveksling 
af enkelte Dele, idet alle defekte Bolte, Svelle­
skruer, Spænderinge, Klemplader og Vandreklem­
mer skal erstattes, ligesom manglende Spænde­
ringe skal anbringes. Fremgangsmaaden er be­
skrevet foran i § 51. 

Istandsættelse af Skinner med Pletter foretages 
af Svejsekolonnen ved Paalægssvejsning. 

ad 6. Saafremt Ballasten paa enkelte Steder er 
stærkt forurenet, foretages der forinden Supplerin­
gen en Rensning af Ballasten. Rensningen sker som 
tidligere angivet i § 40. Gennemgaaende Ballast­
rensning foretages ikke samtidigt med Hoved­
istandsættelsen. 

ad 7. Sporet rettes nøje ind i Sideretningen 
efter den faste Afmærkning. 

ad 8. Sporets Justering foretages efter de af­
satte Højdepæle, idet disse suppleres med midler­
tidige Højdepæle af 25 mm Rundjern ud for alle 
de Steder, hvor Sporløfterne skal anbringes (4.-
5. Svellemellemrum). Højdepælene, der er 50-80 
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cm lange, anbringes ved Miring, og Pælene flyttes 
fremefter, efterhaanden som Arbejdsstedet flyttes. 

I Stedet for Anvendelse af midlertidige Højdepæle kan 
Løftningen af Sporet ogsaa udføres ved Skinnemiring, der fore­
tages ved Hjælp af et Sæt rullende Skinnemirer. Dette bestaar 
af 3 Stk. forskellige Miretavler, der kan bevæges paa Sporet. 
Alle Miretavler er indstillelige i Højden. Ved Skinnemiring 
anbringes de 2 Tavler ud for hver sin Pæl i den faste Afmærk­
ning, og Tavlerne anbringes i samme Højde over denne. Den 
3. Miretavle bevæges mellem de 2 faste Mirer, og Sporet kan 
nu ved almindelig Miring over de 3 Tavler løftes op i den 
fastsatte Højde. 

Sporet understoppes omhyggeligt efter de i § 
52 fastsatte Regler. 

Alle Møtrikker og Svelleskruehoveder og 
Skruer stryges med Overbygningstjære 80, lige­
som Vandreklemmerne efterspændes. 

Hovedistandsættelse af Hovedspor i Grusbal­
last foretages ligeledes efter foranstaaende Ret­
ningslinier i det Oinfang, de kan finde Anvendelse. 
Særlig Vægt maa der her lægges paa en god Af­
vanding. Underbygningen maa nøje eftergaas og 
om nødvendigt forbedres ved Dræning og Grøfte­
fordybning. Gammel tæt Ballast maa fjernes, og 
Sporet løftes passende i ny Ballast. Eventuelle 
vanskelige Strækningsafsnit maa stenballasteres, 
ligesom det maa overvejes at indlægge Stenballast 

Sporskifterne i Stationernes Hovedspor. 

§ 56. U dførelse af den supplerende Vedlige­
holdelse (»lille V edligeholdelse«). 

Denne indskrænker sig til i Tiden mellem to 
Hovedistandsættelser at fjerne saadanne Mangler, 

. ~:~ , 
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som kan medføre en Forringelse af Driftssikker­
heden eller en Afkortning af Sporets Levetid; og 
der vil derfor normalt kun kunne blive Tale om 
Udførelse af følgende Arbejder: 

1) Fastspænding af Svelleskruer, Bolte og Vandre-
klemmer. 

2) Udskiftning af enkelte beskadigede Dele. 
3) Understopning af enkelte særligt løse Sveller. 
4) Opretning og Understopning af enkelte stærkt 

nedkørte Stød. 
5) Fjernelse af eventuelle driftsfarlige Fejl i Spo­

rets Side retning og Længdeprofil og i Skinner­
nes indbyrdes Højdebeliggenhed, herunder Af­
hjælpning af Virkninger fra Op frysninger. 

ad 1. Svelle skruer og Bolte skal efterskrues 
mindst een Gang aarligt, og det maa bestandigt 
overvaages, at Skruer og Bolte saavel i Spor som 
i Sporskifter er fastspændt. Særligt gælder dette s­
Sporet, hvor Sporets Sikkerhed afhænger af Til­
spændingen. 

Det maa ogsaa paases, at Vandreklemmer er 
tilstrækkeligt fastkilet og spænder mod Svellen. 

ad 2. Udveksling af enkelte beskadigede Dele 
foregaar som angivet i §§ 51 og 58. 

ad 3. Svellerne undersøges jævnligt med 
Kuglebankeren, og viser denne større Hulheder 
under Svellen, maa den paagældende Svelle under­
stoppes. Særlig Opmærksomhed maa udvises over 
for Stødsvellernes Leje og over for Tømmeret ved 
Sporskifternes Krydsning og Tungerod. 

Understopningen foretages forsigtigt og uden 
at løfte Sporet, saaledes at Nabosvellens Leje ikke 
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forstyrres. Dette maa efter Stopningen kontrol­
leres med Bankeren. Viser det sig herved, at 

. Sporet er løftet, maa alle berørte Sveller omhygge-
ligt understoppes. . 

Der understoppes altid efter Reglerne i § 52, 
idet der anvendes 4 Mand ved hver Svelle. Der 
stoppes i Takt, og Stopning foretages langs begge 
Sider af Svellen saavel inden for som uden for 
Skinnerne. Dette gælder ogsaa, selvom der kun er 
løftet i den ene Side af Sporet, idet en Løftning 
~f den ene Ende af Svellen medfører en Forstyr­
relse af Lejet for .Svellens modsatte Ende. Der 
kontrolleres altid med Bankeren, inden Arbejdet 
afsluttes, om der forefindes løse Sveller. 

ad 4. Stærkt nedkørte Skinnestød løftes og 
undersøges med 2 m Linealen. De behandles om 
fornødent som anført i § 55,4 (Stødopretning). 

ad 5. Kun saadanne større Fejl i Side- og 
Høj de retningen, der kan give urolig Kørsel, bør 
fjernes straks, medens Afhjælpning af jævnt fore­
kommende Unøjagtigheder i Sideretningen og 
lange »Lunker« i Længdeprofilet i Almindelighed 
udsættes til Hovedistandsættelsen. Fejl i Over­
højden, der forekommer uden jævne Overgange, 
og som er større end de i § 43 fastsatte, skal straks 
rettes. 

Ovenstaaende Bestemmelser er fastsat under 
Forudsætning af, at Sporet er stenballasteret. 

For grusballasterede Strækninger maa der reg­
nes med, at Understopning af løse Sveller og Op­
retning af nedkørte Stød vil blive af større Om­
fang end paa de stenballasterede Strækninger, saa-

r. ol 
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ledes a t den lille Vedligeholdelse vil kræve et for­
holdsvis større aarligt Arbejde . 

Til foreløbig Udligning af eventuelle ved Sporets Op frys­
ning fremkomne Ujævnheder i Sporet kan bruges smaa Træ­
plader af forskellig Tykkelse i Forbindelse med lange Svelle­
skruer, henholdsvis Spiger. Træpladerne skal ved større Tyk­
kelser anbringes imellem Svellen og Underjagspladen, og de 
har derfor samme Størrelse som denne sidste og er forsynet 
med Huller for Svelleskruerne, henholdsvis Spigrene. 

§ 57. Vedligeholdelse ved aarlige Justeringer og 
Istandsættelser. 

De efterfølgende Regler vil finde Anvendelse 
for Sidespor paa Stationer, Havnespor og lignende 
Sporanlæg samt for Baner, for hvilke Distriktet 
ikke maatte bestemme sig for at anvende »plan­
mæssig« Vedligeholdelsesmetode, og for disse Ba­
ner eventuelt suppleret med en gennemgribende 
Gennemgang af Sporet i Lighed med forannævnte 
Hovedistandsættelse. Ved denne Gennemgang 
eftergaas samtlige Forbindelsesdele, Sveller og 
Skinner, og der foretages fornøden Udveksling af 
slidte og beskadigede Dele. løvrigt foretages Løft­
ning af Sporet, Understopning af løstliggende Svel­
ler, Prøvning og eventuel Rettelse af Sporvidde, 
Overhøjde, Sideretning m. m. 

Længere Sporsænkninger, som ved Enderne 
gaar jævnt over i de rigtige Højder, skal dog først 
løftes til den rette Højde samtidigt med, at der 
foretages en Fornyelse eller Udbedring af Ballast­
laget. 

Med Hensyn til Fremgangsmaaden ved de 
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enkelte Arbejder henvises iøvrigt til de foran­
staaende Paragraffer. 

Paa Baner, der vedligeholdes efter denne Me­
tode, vil det være nødvendigt straks efter Vinte­
rens Ophør at foretage en foreløbig Udbedring 
af Sporet. 

§ 58. Vedligeholdelse af Sporskifter og 
Krydsninger. 

(1) I Almindelighed gælder for Vedligeholdel-
~en af Sporskifter og Krydsninger de samme Reg­
ler som for almindeligt Spor. Navnlig maa der 
sørges for god og vandafledende Ballast, og Svel­
ler og Sporskiftetømmer maa være fast under­
stoppet. Særligt ved Krydsning~r og Tungerods­
stødene er det af Betydning, at Understopningen 
altid er god. 

(2) Er Undergrunden ikke tilstrækkeligt vand­
afledende, saaledes at der kan samle sig Vand i 
Sporkassen, maa der drages Omsorg for Afvan­
ding af denne. Centralsikrede Sporskifter kræver 
særlig god Afvanding. 

Efterspænding (3) Alle Bolte og Skruer i Sporskifter skal 
al Bofte og 

Skruer. jævnligt gaas efter og efterspændes. Det skal paa-
ses, at Splitter overalt, hvor de skal forefindes i 
Samlinger mellem Tunger og Mellemstænger, mel­
lem disse sidste og Trækstænger m. v., virkelig er 
til Stede og sidder saaledes, at de ikke kan falde 
ud. Det skal paases, at Mellemstængerne ikke er 
løse, og a.t der ikke findes begyndende Brud paa 
Tungeroden og dennes Tilbehør. 

,v' > \ ' 
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(4) Med regelmæssige Mellemrum skal Tunge­
rodsdele, Tungeplader, Glidestole, Laasetøj m. m. 
renses og smøres. Alle bevægelige Dele skal smø­
res, og eventuelle Smørehuller skal lukkes med de 
dertil hørende Skruepropper (Vingeskruer), jfr. 
særlig Instruks. 

Sporskiftets Omstilling maa kunne foregåa let. 
(5) Tungerne maa ikke være beskadiget eller 

vredet saaledes, at de ikke hviler paa hele Glide­
stolen. De skal paa hele den paa Normaltegnin­
gerne viste Længde slutte nøjagtigt til Sideskinnen 
og Tungestøtterne. 

(6) Det maa nøje paases, at Tungerne har sik­
ker Forbindelse med Træk- og Aflaasnings­
stænger. 

(7) Bøjede Tunger kan forsøges rettet med 
Tungeretteren. Afsprungne Stykker af Tungens 
»skarpe« Kant kan erstattes ved Paasvejsning af 
nyt Materiale. Er en Tunge saa beskadiget, at den 
ikke lader sig reparere paa denne Maade, maa den 
straks udveksles af Hovedspor. Udvekslingen bør 
om muligt foregaa saaledes, at det paagældende 
halve Tungeparti udveksles med et andet Tunge­
parti med omtrent samme Slid. Hvorvidt en saa­
dan Tunge kan forblive i Sidespor afhænger af, 
om den med den der forekommende ringe Køre­
hastighed formenes at kunne give Anledning til 
Sporafløb eller ej. 

(8) ' N aar Tungestøtterne bliver for korte, kan 
de forlænges ved Paasvejsning af nyt Materiale. 

(9) Særlig Omhu maa udvises ved Vedligehol­
delsen af Tungerodsstødene ved Sporskifter med 
Drejetunger, idet saavel Overkant som Kørekant 
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paa Tunge og tilstødende Mellemskinne altid bør 
flugte. 

Hvis en Tunge under Kørslen bevæger sig i 
Tungeroden, skal den udtages, og dens bevæge­
lige Befæstelse ved Tungeroden undersøges og 
eventuelt repareres. 

(10) Sideskinnerne, navnlig den til den afvi­
gende Tunge hørende, vil, efterhaanden som Klem­
pladernes Tappe slides, trykkes udefter, hvorved 
bL a Sporvidderne i Skiftet bliver for store. Er 
en saadan Fejl til Stede, vil den kunne afhjælpes 
v~d at anbringe smaa Stykker Jernplader bag 
Klempladernes Tappe eller ved Paasvejsning paa 
Tappen. 

(11) Saafremt det viser sig, at der har fundet 
Vandring Sted af Skinner i Sporskiftet, maa disse 
straks trækkes paa Plads, og deres Stilling sikres 
ved Anbringelse af de fornødne Vandreklemmer. 

Det maa navnlig paases, at Tunger og Sideskin­
ner ikke vandrer i Forhold til hinanden, idet dette, 
særligt i Skifter med Hage- eller Pallaas, kan mod­
virke Sporskiftelaasens fri Bevægelse. 

(12) Ved Sporskifter med Drejetunger kan det 
ved Skinnevandring eller i stærk Solvarme ske, 
at den til Tungen stødende Mellemskinne presser 
saa haardt mod Tungen, at Skiftet ikke kan om­
stilles, eller at en delvis Aabning af Tungen finder 
Sted. En saadan Fejl maa straks søges afhjulpet 
ved Trækning af Mellemskinnen. 

(13) Paa Hjertespidsen og de Steder paa Vinge­
skinnerne, hvor Hjulenes Overgang sker, vil der 
ofte dannes Grater ved Kørefladernes Kanter. 
Saadanne Grater maa snarest fjernes med Fil eller 

.. I 
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Hammer og Mejsel, da de i modsat Fald kan give 
Anledning til, at større Stykker springer af Skin­
nernes Køreflader. 

(14) Nedkørte Hjertespidser og Vingeskinner 
skal i Tide udbedres ved Paasvejsning af nyt 
Materiale. Helst bør Paasvejsning finde Sted inden 
Sliddet overstiger 3 mm. 

Løse nittede Glidestole bør gøres fast ved at 
svejse disses Kanter til Langplade eller Underlags­
plade. 

Tunger og Tungestøtter kan repareres ved Paa­
svejsning - jfr. Punkt 7 og 8. 

(15) Af Hensyn til den driftsikre Vedligehol­
delse skal alle Sporskifter i Togveje og desuden 

. alle centralsikrede Sporskifter undersøges med be­
stemte Mellemrum. Ved denne Undersøgelse skal 
følgende Maal prøves: 
a Sporvidden ved Tungespidsen, 
b Sporvidden ved Tungeroden i Stamsporet, 
bl Sporvidden ved Tungeroden i Vigesporet, 
Cl Sporvidden ved Midten af Vigesporets krum­

me Mellemstreng, 
d Sporvidden i Stamsporet ved Spidsen af Enkelt­

krydsningen, 
dl Sporvidden i Vigesporet ved Spidsen af Enkelt­

krydsningen, 
e Afstanden i Stamsporet fra Tvangskinnens 

Ledekant til Kørekanten i Enkeltkrydsningen 
maalt ved Krydsningens Spids, 

el Afstanden i Vigesporet fra Tvangskinnens 
Ledekant til Kørekanten i Enkeltkrydsningen 
maalt ved Krydsningens Spids, 
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f Afstanden ved Dobbeltkrydsninger i Kryds­
. ningssporskifter og ved de særlige Krydsnin­
ger i forsatte Sporskifter fra Tvangskinnens 
Ledekant til Krydsningens Kørekant, 

g Sporrillens Bredde ved Roden af den afvigende 
(krumme) Tunge, 

gl Sporrillens Bredde ved Roden af den ikke af­
vigende (lige) Tunge, 

h Sporrillens Bredde ved Tvangskinnen i Stam­
sporet ud for Enkeltkrydsningen, 

hl Sporrillens Bredde ved Tvangskinnen i Vige­
sporet ud for Enkeltkrydsningen, 
Mindste Afstand mellem den aabentstaaende, 
afvigende (krumme) Tunges Bagkant og den 
tilhørende Sideskinnes Kørekant, 

il Mindste Afstand mellem den aabentstaaende, 
ikke afvigende (lige) Tunges Bagkant og den 
tilhørende Sideskinnes Kørekant. 

Størrelsen af de omhandlede Maal er angivet 
paa Normaltegningerne og paa Sporskiftekortene 
- se nedenfor. I de foreskrevne Maal kan tillades 
følgende Forøgelser (+ ) og Formindskelser (-) 
i mm som Følge af Sporskiftets Brug: 

a + 10 - 3 (- 5) 
b . + 10 - 3 (- 4) 
bl + 10 - 3 (- 4) 
Cl + 10 - 3 (- 5) 
d + 10 - ' 3 (- 4) 
dl + 10 - 3 (- 4) 
e + 5 - 3 
el + 5 - 3 
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f + 3 -3 
g +10 -3 
gl + 10 -3 
h skal mindst være 41 
hl » » » 41 ':') 

» » » 60 
il . » » » 60 

*) i visse Tilfælde dog 51, jfr. Normaltegningerne. 

De i Parenteserne angivne Maal gælder for 
Sporskifter i Ovbg. II og III. Maalene for i og il 
gælder kun for centralsikrede Sporskifter. 

Resultatet af Maalingerne skal indføres paa 
særlige Kartotekkort (Sporskiftekort). Alle nær­
mere Oplysninger angaaende Maalingernes U d­
førelse er givet paa særlige til de paagældende 
Kartoteker hørende Kort . 

. Maalingen skal for alle ovennævnte Sporskif­
ter foretages mindst en Gang hvert Aar, for 
Krydsningssporskifter dog en Gang hvert Halv­
aar. Andre Sporskifter skal eftermaales lejligheds­
vis. 

(16) Naar det viser sig, at Hjulene tager for 
stærkt paa en Tvangskinne, eller at Hjulflangerne 
kører mod Hjertespidsen eller mod den med 
Tvangskinnen forbundne Køreskinne, skal den 
paagældende Del af Sporskiftet eftermaales i 
Overensstemmelse med det ovenanførte, og even­
tuelle Fejl rettes. 

Nyindlagte Sporskifter skal eftermaales paa 
ovenangivne Maade straks efter Indlægningen. 
Eftermaalingen skal gentages, naar Sporskifterne 
har været i Brug i kort Tid. Viser der sig ved 
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denne Maaling Forandringer i Sporvidde m. v., 
skal Fejlene rettes, saafremt de maa antages at 

. medføre Fare for Togsikkerheden. 

§ 59. Vedligeholdelse af Havnespor og Spor i Veje 
og Overkørsler. 

(1) Hvor Spor med Kontraskinner ligger i Bro­
l.ægning eller anden fast Belægning, vil det ofte 
være vanskeligt at gennemføre en systematisk 
Sporvedligeholdelse. Det vil derfor bl. a. kunne 
ske, at Kontraskinnen kommer til at ligge for højt 
i Forhold til Køreskinnen, idet denne sidsle tryk­
kes ned i Svellerne. Denne og andre lignende 
Mangler maa afhjælpes lejlighedsvis, naar Vej­
befæstelsen af andre Aarsager skal omlægges, eller 
naar Vedligeholdelsesarbejdet skønnes at faa et 
saadant Omfang, at man af Hensyn hertil maa gaa 
til .en Fjernelse af Brolægningen. 

Spor med Kontr~skinner, der endnu maatte hen­
ligge afstivet med Tværbolte og Rør, bør samtidigt 
ombygges med Mellemklodser, jfr. § 32,1. 

(2) Ligger Sporet som forsænket Spor, bør det 
ved Lejlighed overvejes at ændre Konstruktionen 
ved, at Svelleklodserne fjernes, og Belægningen 
ændres passende, f. Eks. til Chaussebrolægning 
over Svellerne. 

Paa ,de stærkest befærdede Havnepladser og 
Kajgader bør Sporet i Tilfælde af Fornyelse søges 
lagt som Rilleskinnespor. 

(3) I Overkørsler bør man sammen med Spo­
rets Hovedistandsættelse fjerne eventuelle Stød i 

.. J 
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Overkørslerne ved Indlægning af Langskinner (j fr. 
§ 33,5), ligesom Sporet i Overkørsler paa Stræk­
ninger med Grusballast bl. a. under Hensyn til en 
god Afvanding bør forsynes med Stenballast. 

Vejstykket over Sporet inden for Vedligehol­
delsesgrænserne skal vedligeholdes omhyggeligt, 
saaledes at Uheld med Færdselsvogne paa Banens 
Grund kan undgaas. 

Det maa nøje overvaages, at de foreskrevne 
Maal for Sporrillen er til Stede. 

§ 60. Fuldstændig Fornyelse af Sporet. 

(1) En fuldstændig Fornyelse af Sporet kan be­
staa i enten en Sporforstærkning, hvor den eksi­
sterende Sporoverbygning erstattes af en sværere 
Sportype, eller en Sporombygning, hvor den gamle 
Sporoverbygning udveksles med ny Materialer af 
samme Sportype. 

(2) Den hyppigste Aarsag til, at man bliver 
tvunget til at gaa til en Fornyelse af Sporet, er 
nedkørte, ødelagte Stød og Svellernes daarlige 
Tilstand. Aarsagen kan dog ogsaa være et meget 
stærkt Skinneslid med hyppige Skinnebrud. 

For at opnaa en god økonomisk Udnyttelse af Skinnerne 
bør man sørge for, at disse udveksles i god Tid, saa de med 
det til Stede værende Slid er egnet til videre Brug, før Slid­
grænsen er naaet. Skinner, der paa denne Maade indvindes 
ved Fornyelse af Spor paa Hovedbaner, kan i mange Aar gøre 
udmærket Fyldest i Hovedspor paa Sidebaner og kan derefter 
for tredie Gang komme til Anvendelse, f. Eks. i Stationernes 
Sidespor, før de endeligt kasseres. 

Naar man staar over for en samlet Svelleudveksling, bør 
man derfor overveje, om man under Hensyn til Skinnesliddets 
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Størrelse samtidigt bør foretage en Udveksling af Skinnerne af 
Hensyn til disses videre Brug. 

(3) Staar man overfor en Fornyelse af Sporet 
paa en vis Strækning, vil Hensynet til den Trafik, 
der er, eller som i nærmeste Fremtid kan ventes 
at komme paa Strækningen, bestemme, om man 
bør gaa over til en bedre Overbygningstype end 
den gamle, f. Eks. med sværere Skinner, længere 
Skinner, Dobbeltsveller og en tættere Svelle­
fordeling. 

Førend Arbejdet paabegyndes, maa der fast­
lægges en Arbejdsplan. Denne bør lægges saa­
ledes, at der snarest muligt tilvejebringes en sam­
menhængende Strækning af nyt Spor, selvom der 
herved maa medtages mindre Sporstrækninger, 
som er i saa god Stand, at de endnu ikke trænger 
til at fornyes. 

(4) Ved disse Arbejder bør Opmærksomheden 
ogsaa være rettet paa en eventuel Forbedring af 
Ballastlaget. Ved stenballasterede Baner bør Bal­
lasten om fornødent renses - jfr. § 40 - og end­
videre bør de paa Fig. 9, 10 og 11 viste Profiler 
tilvejebringes, hvis de ikke allerede forefindes. Ved 
grusballasterede Baner bør det overvejes at er­
statte Ballasten med Stenballast. 

Al Forbedring af Ballastlaget skal foregaa forud 
for Fornyelsen af selve Sporet, normalt Aaret før, 
dels for at Ballasten kan komme i Ro og opnaa en 
vis Komprimering, inden det ny Spor anbringes, 
dels for at hindre at Uregelmæssigheder i det ene 
Anlæg griber sinkende ind i det andet. Det maa 
ved Tilførsel af ny Ballast iagttages, at denne for­
trinsvis bruges til »Stoppelaget«. 
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(5) Hvor det ved Arbejder paa Stationer, ved 
Niveauoverkørsler, Broer og lignende Bygværker 
er nødvendigt at bevare Sporet i dets hidtidige 
Højde, skal Overgangen fra den lave Sporstræk­
ning til det løftede Spor ske ad Overgangsramper, 
der udføres i Overensstemmelse med de i § 47,3 
angivne Regler. 

(6) Ved Arbejdets Udførelse bør en af føl­
gende Fremgangsmaader i Reglen anvendes: 

a) Hvor det er muligt af Hensyn til Trafikken, ud­
veksles i et Toginterval baade Skinner og Svel­
ler, og de dermed forbundne Arbejder med 
Skinnebefæstelse og Understopning af Sveller 
udføres ligeledes i Intervallet, saaledes at Spo­
ret er fuldt færdig inden næste Togpassage. 

b) Er Banen, hvorpaa Sporet skal fornyes, dob­
beltsporet, bør det undersøges, om Trafikken 
muligt for et bestemt Tidsrum enten i en læn­
gere Periode eller for et eller flere Tog hver 
Dag kan aflyses paa det paagældende Spor, saa­
ledes at Sporarbejdet kan foregaa ved først at 
fjerne en længere Strækning af det gamle Spor 
og dernæst anbringe det ny efter Reglerne for 
Lægning af nyt Spor, jfr. § 37. 

c) Tillader Trafikken ikke Anvendelse af en af de 
foran beskrevne Metoder, udveksles et pas­
sende Antal Skinner i et Toginterval. Inden 
Passage af sidste Tog før Intervallet fjernes 
Laskeboltene paa nær to i hvert Stød samt 
Spiger eller Skruer paa nær fire i hveranden 
Svelle. Endvidere indlægges de ny Stødsveller 
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samt saa mange af de ny Mellemsveller, som 
kan ventes befæstet til de ny Skinner og fore­
løbigt understoppet, inden Intervallet er ud­
løbet. Straks efter Togpassage fjernes de gamle 
Skinner og Underlagsplader, og de ny Skinner 
indlægges og fæstes til de allerede indlagte ny 
Sveller samt i fornødent Omfang til de gamle 
Sveller. Arbejdet skal være fuldført i god Tid, 
inden Togpassage kan ventes. Den videre U d­
veksling af Sveller og Skinnernes Befæstelse til 
de ny Sveller . samt den fornødne Understop­
ning foretages i direkte Fortsættelse af oven­
nævnte Arbejder, saaledes at alle ny Sveller 
saa vidt muligt er indlagt og tilbørligt under­
stoppet samme Dag. En Forsyndelse herimod 
vil let give Anledning til en blivende Deforma­
tion af Skinnerne. 
De angivne Fremgangsmaader kræver, at Tog­

hastigheden over Arbej dsstrækningen nedsættes. 
Hastigheden bør for at skaane Sporet normalt 
nedsættes til 30 km/T., indtil Sporet er endeligt 
justeret. 

(7) Ved Overgangen imellem nyt og gammelt 
Spor skal der for at bevare de ny Skinner mod 
Udplatning ved Enderne indlægges Overgangs­
skinner og Indpassere i Sporet. Disse tages op ved 
Arbejdets Fortsættelse og indlægges foran den 
næste Sporstrækning, som tages under Arbejde. 

(8) Sporarbejdet udføres iøvrigt i Overens­
stemmelse med de i § 37 angivne Regler for Spor­
lægning. 

(9) Efter at Sporet er taget i Brug efter en før­
ste Justering, efterses alle Stødspillerum, og om 

, l 
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fornødent foretages der en nøje Regulering med 
Skinnerykker, idet Svelleskruerne løsnes, jfr. § 45. 

Alle Skruer og Bolte efterspændes, og der 
foretages Tjæring af Bolte og Svelleskruer med 
Overbygningstj ære. 

En Maaned efter Ibrugtagningen foretages en 
nøje Retning af Sporet og en gennemgaaende 
Justering. 

Efter ca. et halvt til et helt Aars Forløb, naar 
den faste Afmærkning er endeligt tilvejebragt eller 
justeret, foretages paany en gennemgaaende Ju­
stering, Fastskruning af Skruer og Bolte og om 
fornødent en samtidig Stødopretning. 

Sporet indgaar derefter i det planmæssige 
Vedligeholdelsesprogram . 

§ 61. Delvis Fornyelse af Sporet. 

(1) Paa stenballasterede Strækninger vil det, 
naar Ballasten er forurenet, som Regel være til­
strækkeligt at rense den ved Harpning og der­
efter supplere Ballastlaget ved Tilførsel af ny Bal­
last. Saafremt den gamle Ballast er af daarlig 
Kvalitet eller er blevet stærkt forringet, kan det 
være fordelagtigt at udskifte det gamle Stenballast­
lag i et saadant Omfang, at der efter fornøden 
Supplering findes ny eller renset Stenballast i fore­
skreven Tykkelse. 

(2) Ved Indlægning af Stenballast paa Stræk­
ninger, der hidtil har været forsynet med Grus­
ballast, skal denne helt eller delvis bevares som 
Underballast, idet den fordeles jævnt over Planum 
i hele dettes Bredde, saafremt Planumsbredden kan 
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taale den derved fremkommende Indskrænkning. 
Der foretages da fornøden Løftning af Sporet, saa-

. ledes at Stenballastlaget faar en mindste Tykkelse 
under Svelleunderkant af 25 cm. Er der Mulighed 
for det, bør Tykkelsen af Ballastlaget under Svel­
lerne forøges til 30 cm. En saadan Løftning er dog 
sjældent mulig ved faste Bygværker som Broer, 
Perroner o. lign. Paa Steder, hvor en Løftning af 
Sporet af Hensyn til det fri Profil ikke er mulig, 
~kal Planum sænkes, og der anbringes Højdernær­
ker (nedrammede Skinnestumper eller indstøbte 
Mærker), der angiver højeste tilladte Beliggenhed 
af Skinnetop. Mærkerne males røde. Den even­
tuelle Overgang fra den løftede til den ikke løftede 
Del af et Spor skal ske ad Overgangsramper, der 
ikke maa have stærkere relativ Hældning end an­
givet i § 47,3. 

(3) Hvis det ny Stenballastlag skal udføres af 
Singels og Skærver, lægges Singels som Bundlag. 
Skærvelaget skal mindst naa 8 cm ned under 
Svelleunderkant, ved Hovedbaner dog mindst 10 
cm, jfr. § 14,6. 

(4) Skal der foretages en Fornyelse af Grus­
ballasten paa grusballasteret Strækning, fordeles 
den gamle Ballast over Planum, saafremt dettes 
Bredde tillader det, førend den ny Grusballast til­
føres Strækningen. Der bør efter Fornyelsen af 
Grusballasten være mindst 20 cm sund Ballast 
under Svellerne. 

Samlet Svelle- (5) Vedrørende Arbejdets Udførelse henvises 
udveksling. 

til §§ 37 og 60. Samtidigt med Svelleudvekslingen 
bør der om muligt indlægges Dobbeltsveller paa 
Strækninger, hvor Dobbeltsvellestød ikke findes i 
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Forvejen, ligesom det ofte kan være nødvendigt 
at foretage en gennemgaaende Stødopretning paa 
Strækningen. Opretningen af Stødene maa først 
foretages samtidigt med Indlægningen af Dobbelt­
svellerne. Der benyttes en af de i § 55,4 nævnte 
Metoder. 

Samtidigt med Stødopretningen kan der være 
Tale om Udveksling af slidte Lasker m. m., jfr. 
§§ 51, 4 og 55, 4. 

(6) Arbejdet med samlet Svelleudveksling sker 
under Hastighedsnedsættelse til 40 km/T. 

Ved Fjernelse af de gamle Sveller fra Sporet 
skal disse behandles med lige saa stor Omhu som 
de ny Sveller, jfr. § 16,5. 

(7) Samlet Skinneudveksling vil i Almindelig­
hed falde sammen med en fuldstændig Ombygning 
af Sporet, men kan dog tænkes udført særskilt 
paa stærkt trafikerede Strækninger, hvor Skin­
nerne slides hurtigere end Sporets øvrige Bestand­
dele. 

København i Oktober 1946. 

CHEFEN FOR BANEAFDELINGEN 
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Bilag 1. 

Banestrækningers Klassifika tion. 

Hovedbaner. 
Klasse 1. 
a. København H - Roskilde 

Roskilde - Korsør 
Ringsted - Næstved - Gedser 
Nyborg - Fredericia 
Padborg - Lunderskov 
Fredericia - Esbjerg 
Fredericia - Aarhus H 
Aarhus H - Aalborg 

b. København H - Helsingør 
Nærb aner) Vanløse - København H - Holte 

Hellerup - Klampenborg 
Frederiksberg - Vanløse - Hellerup 

Klasse 2. 
a. Roskilde - Køge - Næstved 

Roskilde - Kalundborg 
Slagelse - Næstved 
Aalborg - Frederikshavn 
Esbjerg - Struer 
Struer - Langaa 
Skanderborg - Skern 
Holstebro - Vejle N - Vejle H 
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b. Vanløse - Frederikssund 
(GN ædr-hog ) Holte - Snekkers ten o S an er 

København G - Vigerslev 
Godsforbindelsesbanerne 

Sidebaner. 
Slagelse - Værslev 
Haderslev By - Vojens 
Aabenraa - Røde Kro 
Sønderborg H - Tønder H 
Tønder H - Bramminge 
Tønder H - Grænsen 
Bramminge - Funder 
Silkeborg - Laurbjerg 
Randers - Ryomgaard 
Aarhus H - Aarhus ø - Grenaa 
Struer - Thisted 
Skive H - Glyngøre 
Viborg - Herning 
Dalmose - Skælskør 
Tommerup - Assens 
Mommark Færge - Sønderborg H 
Skern - Videbæk 
Løgstør - Viborg 
Hobro - Aalestrup 
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Bilag 2. 
(jfr. § 5, 12 og § 6, Tabel 8). 

(1) Beregning af Overgangskurvens mindste 
Længde, naar Kurven ikke er udstyret med 
Overhøjde. 

I en Kurve uden Overhøjde er den uafbalan­
cerede Side acceleration 

V2 
p = 1296 R (m/sec2

). , 

Den Hastighed, hvormed den uafbalancerede 
Sideacceleration ændres ved Kørsel fra retlinet 
Spor til Kurve og omvendt, er 

'IIJ = ~ (m/sec3) 
t 

hvilken Størrelse almindeligvis benævnes »Ryk­
ket«. 

Med t = L ~,6 (sec) bliver 

V3 
~jJ = 46,6 R L (m/sec3

). 

I disse Formler er V den for den paagæl­
dende Kurve tilladte Hastighed i km i Timen, 
R Kurveradiens Størrelse i m og L Overgangs­
kurvens Længde i m. 

I Henhold til § 5,3, Formel 11 kan en Kurve 
med Radius ca. 6000 m befares med V = 160 
km/T, uden at den er udstyret med Overgangs 
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kurve. Sættes i saa Fald Overgangskurvens 
Længde L lig den mindste forekommende 
Akselafstand a for det Materiel, der skal be­
fare Kurven med den angivne Hastighed (17,4 
m for Lyntog), faas 

'IIJ = V3 = 160
3 

N 085 m/sec3. 
46,6 R a . 46.6·6000· 17,4 ' 

Med denne Størrelse af 'lp som største Værdi 
for Rykket, der ikke bør overskrides, faas den 
mindste Længde af Overgangskurven L ved 
Kurver uden Overhøjde til 

V3 V3 
L = 0,85 ' 46,6 R = 39,6 R (m). 

Størrelsen af Rykket bør dog saavidt muligt 
holdes lavere end 0,85 m/sec3 og bør normalt 
ikke overstige 0,5 m/sec3

. 

Eksempel. 
En Kurve med R = 3200 m, som ikke kan 

og ej heller behøver at blive udstyret med 
Overhøjde, skal befares med V = 160 km/T. 

Kurven skal i Henhold til § 5,3 forsynes med 
en Overgangskurve, hvis mindste Længde 
bliver 

L = 39,6 . 3200 N 32 m. 

(2) Beregning af Overgangskurvens mindste 
Længde, naar Kurven er udstyret med Over­
højde, men hvor Overgangskurven ikke kan faa 
samme Længde som Overhøjderampen. 
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Det forudsættes, at der skal foreligge samme 
Forhold med Hensyn til den uafbalancerede 
Side accelerations Ændring - Rykket 1j! - som 
ved Indløbet til en 6000 m Kurve uden Over­
gangskurve, hvor 1j! = 0,85 m/sec3 for V = 160 
km/T. 

Idet henvises til hosstaaende Fig., bliver 
Rykket 1j! i Tiden t, der bruges til at gennem­
køre Overgangskurven L 

p' + pli (p' + pli) V 
1jJ = t = 3,6 L (m/sec3

) 

h' 
p' = 153 (m/sec2

) 

L' 1000 
h' 

aV 
1/ = Lil -7- L 

Lil = hil a V 
1000 

p' = (hil a V -7- L) 1000 = hil a V -7- 1000 L 
1000 a V 153 a V 153 

1/~ = (hil a V -7- 1000 L + ") ~ 
a V.153 p 3,6 L 

_ hil a V -7- 1000 L + pli a V 153 ( / 3) 
- a 153 ' 3,6 L m sec . 

Overgangskurvens mindste Længde faas til 
hil + 153 pli 

3,61jJ 153 + 1000 (m) 
V aV 

L 

og med 1jJ = 0,85 m/sec3 bliver 
hil + 153 pli 

L = 470 1000 (m). 
V + aV 
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rJ orv/ldr;ds 

I
D. C :::---J..-..~ 

f..-. --l' I . / tJ ~~"''''' 
f-I ----- r I G-_~~ 

I-! ,---- lr • tlverl>Ø/i7'eram;>e --- --1" 
'/1 

c 5/deacce/eraf/o/l 

(ldad Virkende 
O . 

Ine/ad' virKende 

VeIarI vlr kencle 

!J. 

Indad v/rlrenrle h 

Pkt. A 

Pkt. B 
Pkt, C 
Pkt. D 
Ir 
l' 

p" 

s %0 

_ 153 

----~- - -
= Overhøjderampens Endepunkt i den cirkulære Ho­

vedkurve. 
Hovedkurvens Begyndelsespunkt. 
Overgangskurvens Begyndelsespunkt. 
Overhøjderampens Begyndelsespunkt. 
Overhøjderampens Totallængde. 

= Del af Overhøjderampen, der ligger foran Over­
gangskurven paa den lige Strækning. 
Overgangskurvens Totallængde. 
Uafbalanceret Sideacceleration i Pkt. B 

v' hU 
12.96 R ..;.. 153 ;;: 0,70 rn/sec2. 

Overhøjderampens H ældning, 
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I foranstaaende Ligning kendes henholds-
vis fastsættes: 
V = Hastighed i km i Timen, 
h" = Overhøjde i Overgangskurvens 
punkt 

hil > 11,8 ~2 ---;- 90 (mm) 

p" = U afbalanceret Sideacceleration 
gangskurvens Endepunkt 

II V2 h" 
p = 12,96 R ---;- 153 (m /sec

2
) 

Ende-

Over-

a = Faktor 
Hældning 

Formlen for Overhøjderampens 

_ 1000 0/ 
s - a V 00· 

a sættes normalt = 10 og undtagelsesvis 
= 8. 

Eksempel. 

En 1400 m Kurve skal befares med V = 160 
km/T. Den mindste Overhøjde i Hovedkurvens 
Begyndelsespunkt er i Henhold til Tabel 3 130 
mm. Overhøjderampens Hældning er 

- 100 Ol ( - 10) s - V 00 a -

og dens Længde bliver '" 210 m. 

P" = 1602 -,---130 _ 141 --'-- 085-056 / 3 
12,96 . 1400 . 153 - , . , -, m sec 

L = 130 + 153 . 0,56 = 61 60 
470 100 m '" m. 
160 + 160 
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Konfrolberegning. 

100 
h' = (210 ---;- 60) 160 = 94 mm 

p' = ~~ = 0,61 m/sec2 

(p' + pli). 160 
'lfJ=~~O-

_ (0,61 + 0,56) . 160 _ 087 1 3 
- 3,6 . 60 -, m sec . 
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Bilag 3. 
(jfr. § 23). 

Spændings forhold i Spor med Langskinner 
(s-Spor). 

At der i Spor vil opstaa Trykspændinger i Skin­
nerne, naar Skinnetemperaturen er steget over den 
Temperatur, ved hvilken Stødspillerummene lukker 
sig, er indlysende. Imidlertid vil der, navnlig i Spor 
af moderne Konstruktion, hvor Skinnernes Befæ­
stelse til Svellerne er solid, og hvor den anvendte 
Ballast formaar at fastholde Svellerne, ogsaa frem­
komme Spændinger i Skinnerne, inden Stødspille­
rummene har lukket sig, idet Friktionen i Laske­
kamrene og paa Svellerne modsætter sig Skinner­
nes Udvidelse. 

Som Eksempel paa, hvorledes Spændingsfor­
holdene i Langskinner varierer under skiftende 
Skinnetemperaturer, kan betragtes Spor V med 
30 m lange Skinner. Et saadant Spor lægges med 
Stødspillerum efter Tabel 20. 

Disse Regler ses grafisk afbildet som den af­
trappede Linie a-b i Spillerumsdiagram I. De i 
Tabellen til de forskellige Temperaturer svarende . 
Spillerum er valgt saaledes, at de svarer til Skin­
nens Temperaturkurve, hvilket vil sige, at en 
Skinne lagt friktionsfrit ved en bestemt Tempera­
tur med det i Tabellen dertil svarende Spillerum 
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ved en hvilken som helst anden Temperatur vil 
antage det i Tabellen hertil opgivne Spillerum. For 
Temperaturer under -7- 3° og over + 28° vil Tem­
peraturkurven blive rette Linier c-h og e-d med 
Hældning 

tg a = 30 000 . 0,000011 = 0,33 
idet Staalets Udvidelseskoefficient kan sættes til 
0,000011. Ved -7- 25° faas Spillerum 19 mm og ved 
+ 31 ° fa as Spillerum O. Højeste og laveste fore­
kommende Skinnetemperatur sættes til + 55° og 
-7- 25°. Saafremt Temperaturen stiger over + 31°, 
vil Trykspændingen for hver "Grads Stigning vokse 
med a kg pr. cm2 af Skinnens Tværsnit. a kan be­
stemmes ved 

30000 a 
2200000 = 0,33 

idet 0,33 er Skinnens Varmeudvidelse i mm ved 
1 ° Temperaturstigning og 2200000 Skinnestaalets 
Elasticitetskoefficient. Man faar da 

0=24 kg/cm2 • 

Ved højeste Temperatur + 55° vil Spændingen 
btive 

eJm ax = (55 -:- 31) . 24 = 575 kg/cm2• 

Linien c' -d' -e' i Spændingsdiagram I viser 
Spændingerne i Skinnen svarende til de forskel­
lige Temperaturer, ligeledes under Forudsætning 
af, at Skinnen ligger friktionsfrit. 

Imidlertid ligger Skinnerne ikke friktionsfrit, 
idet saavel Friktionen mellem Skinner og Lasker 
som mellem Skinner og Sveller modsætter sig 
Skinnernes Længdeændringer. En hvilken som 
helst Temperaturændring fra Lægningstemperatu-
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ren (hvor Skinnen lægges spændingsløs) vil derfor 
frembringe Spændinger (Træk eller Tryk). Laske­
friktionen kan sættes til 10 000 kg og Svellefriktio­
nen til 10 kg pr. cm af Skinnens Længde. 

Tænkes f. Eks. Skinnen lagt spændingsløs ved 
+ 13° og med Temperaturspillerum 6 mm efter 
Tabellen, vil der ved en Temperaturændring ikke 
ske nogen Længdeændring af Skinnen, saa længe 
Friktionen i Laskeforbindelserne ikke er overvun­
.det, men Temperaturændringen vil fremkalde en 
konstant Spænding gennem hele Skinnens Længde. 
Laskefriktionen vil netop overvindes, naar Tem­
peraturen er ændret med 

t R 10000 = 70 
a = 24 F = 24· 57,3 

idet Tværsnitsarealet af en' Skinne V er F = 57,3 
cm2

• Det vil sige, at Kurven i Spillerumsdiagram­
met bliver vandret paa Stykket m-n mellem Tem­
peraturerne 13 -;- 7 = 6° og 13 + 7 = 20°. Udsættes 
Skinnen for yderligere Temperaturformindskelse 
henholdsvis Temperaturforøgelse, vil Laskefriktio­
nen blive overvundet og efterhaanden mere og 
mere af Svelle friktionen. Skinnernes Ender »aan­
der«, og med stadigt stigende eller faldende Tem­
peratur vil efterhaanden den Temperatur være 
naaet, hvor Svelle friktionen er overvundet helt ind 
til Skinnemidten. Den yderligere Temperaturvaria­
tion tm, fra Laskefriktionen overvindes, og til netop 
hele Skinnens Længde deltager i Aandingen, be­
stemmes ved 

t m = 
0,5 r l 
24 F 

10· 1500 = 110 
24· 57,3 

219 

idet l betyder Skinnelængden. Det vil sige, at disse 
Punkter u og v for faldende og stigende Tempera­
tur naas ved henholdsvis 

+ 6:';" 11 = -;- 5° og + 20 + 11 = 31 °. 

Kurven vil paa Stykkerne m - u og n - v forløbe 
som 2. Grads Parabelbuer, og Forlængelserne Å. i 
Punkterne u og v vil være halvt saa store, som 
hvis Skinnen havde kunnet udvide eller sammen­
trække sig frit, altsaa 

A = 11· 0,000011 . 3000 18 
2 = , mm. 

Ved fortsat Temperaturfald henholdsvis Stigning 
vil Spillerumskurven følge de rette Linier u - x 
og v-y. Det fremgaar heraf, at Spillerummet 
ved laveste Skinnetemperatur kun bliver 15 mm. 
Ved stigende Temperatur lukkes Spillerummet ved 
ca. 44°. 

Maksimumsspændingen, som findes i Skinnens 
Midte, er fra Lægningen (+ 13°) steget eller faldet 
efter en ret Linie u' - v' paa hele Intervallet fra 
-;- 5° til + 31 °, d. v. s. til en Spænding af 

:t 18 x 24 = :t 430 kg/cm2
• 

Ved Temperaturfald fra -;- 5° til -;- 25° vil Spæn­
dingen være konstant = + 430 kg/cm2 (Linien x' 
- u'). Ved Temperaturstigning fra + 31 ° til + 44° 
vil Spændingen være konstant = -;- 430 kg/cm2 

(Linien v' - y') . Ved yderligere Temperaturstig­
ning fra 44° til 55° vil Spændingen vokse jævnt 
til 

430 -;- (55 -;- 44) 24 = -;- 694 kg/cm2 

(Linien y' -z'). 
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Andre Lægningstemperaturer vil give tilsva­
rende Spillerums-' og Spændingskurver (se f. Eks. 

. de punkterede Kurver, der svarer til en Lægnings­
temperatur af + 4°). Største Spillerum (ved -7- 25°) 
vil altid blive det samme, idet Spillerumskurverne, 
naar hele Svellemodstanden er overvundet, dæk-
ker hinanden. Ligeledes vil Lukning altid ske ved 
+ 44° (herfra dog undtaget Lægning ved Tabellens 
højeste Temperaturer, hvor Parabelbuen skærer " y 
Abscisseaksen, inden den tangerer v - y, d. v. s. 
Svellemodstanden ikke overvundet, inden Spille­
rummet lukkes). Ligeledes vil de maksimale Spæn-
dinger blive de samme. 

Tænkes nu en Skinne lagt ved f. Eks. + 4:) 
(spændingsløs) med 9 mm Spillerum, og Tempera­
turen, efter at Skinnen er fastspændt, stiger til 
+ 34°, da vil Spillerumskurven blive a - b - c 
paa Spillerumsdiagram II. Ved + 34° vil Spillerum­
met være 3 mm og Spændingen -7- 430 kg/cm2• Fal­
der Temperaturen herefter, vil Spændingen samti­
digt falde' tilO. Under dette Spændingsfald vil 
Spillerummet vedblive at være 3 mm. Spændingen 
O vil naas ved et Temperaturfald bestemt ved 

430: 24 = 18° 

(Linierne c - d og c' - d' i Diagrammerne). 
Ved yderligere Temperaturfald vil Skinnen for­

holde sig, som om den var lagt spændingsløs ved 
+ 16°, og Kurverne vil forløbe som d-e-f-g og 
d'-e'-f'. Det vil heraf ses, at Spillerummet ved + 4° 
nu kun er ca. 3 mm, hvilket er ca. 6 mm mindre 
end det i Lægningstabellen til + 4° svarende Spille­
rum. 
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Da m'an ikke paa Sporet kan se, hvilken Spæn­
dingstilstand det i Øjeblikket befinder sig i, vil 
man altsaa ikke af Stødspillerummenes Størrelse 
kunne bedømme, om der har fundet Skinnevan­
dring Sted. Dette kan kun gøres ved at mærke 
Skinnernes Midte, f. Eks. med en Kørneprik paa 
Siden af Skinnehovedet, og da ved Hjælp af Skinne­
stykker, der er nedrammede i Planumskanterne og 
forsynet med indfilede Kærve, og et Stykke Klaver­
streng undersøge, om Kørneprikkerne har flyttet 
sig. 
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Lb.Nr. Blad Betegnelse 

27 5424 Svelleskrue IV B til forsænk. Sp. IV B 22 mm. 
28 5438 » IV B » » » » » 24 » 

29 502 a » V B k. 
30 502 a » VBI. 
31 5507 » Ve. 
32 6605 » VI. 
33 5012 Sporskifteskrue S s. 

Bilag 4. 34 356 b eentunget Tungeparti. . 
, ~' ~ 

35 394 Færgesporskifte Overbygning III. 

Fortegnelse over Normaltegninger. ' , 36 7500 » » V. 
37 5050 Trækbuk. 

Lb.Nr. Blad Betegnelse 38 5054 » 

1 1114 Gennemløb. 39 5055 » 

2 5102 Svellebor til Haandboremaskiner. 40 5056 » 

3 5606 a Høvling og Boring af Bøgesveller til Overgangs- 41 5057 » 

kurver V Bt. 42 5058 » 

4 5234 Underlagsplade V A omdannet til II. 43 5059 » 

5 5334 Underlagsplade V A omdannet til III A. 44 5060 » 

6 5426 Underlagsplade V B omdannet til IV B 1932. 45 5052 Trækstang. 

7 5422 Klemplade S IV. 46 5053 » tilPallaas. 

8 5522 Klemplade S V. 47 7550 Tabel Sporskifteelement 1: 11, medkrummet. 

9 5014 Klemplade T med Indskudsplade. 48 7551 » » 1: 14, » 

10 5018 Spændeplader ST 1 og ST 2 (IV og V). 49 7552 » » 1: 7,5, modkrummet. 

11 5033 Spændeplader SK (IV og V). 50 5223 . Kontraskinner III. 

12 5206 Laskebolt Il. 51 5434 » IV. 

13 5306 » III. 52 5324 » III, forsænket Spor . . 

14 40lf » IV A. 53 5434 » IV, » » 

15 5406 a » IV B. 54 5035 Sporstang til Rilleskinnespor. 

16 501 d » VA. 55 315 Kon traskinner i Overkørsler, Ovbg. III. 

17 502 a » VB. 56 415 » » » » IV. 

18 5506 a » Ve. ." .' 
57 515 a » » » » VB. 

19 6603 » VI. 58 516 » » » » V Bt. 

20 5038 Tværbolte til Sporskifter. 59 5495 Svelle belægning » » » IV B. 

21 5508 Klempladebolt V e. 60 5595 » » » » V Bt. 

22 5013 Hagebolte til Sporskifter. 61 5596 » » » » ve. 
23 5307 Svelleskrue III B. 62 6695 » » » » VI. 

24 5321 » III til forsænket Spor III B. 63 5047 » » » 

25 402 a » IV B (1913-25). 64 14/3414c Planke belægning. 

26 5407 » IV B (1932). 65 505 Ledeskinne. 
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Lb.Nr. Blad Betegnelse 

66 2520 høj Stopper IV. 
67 2521 » » V. 

. 68 5045 » , fast Stopper . 
69 5045 a » » » 

70 5328 lav Stopper III. 
71 5428 » » IV. 
n 5528 » » V. 
73 5285 særlig, lav Stopper. 
74 5385 » » » 

75 5485 » » » 

76 5585 » » » 

77 6003 Kilometermærker. 
78 5006 Skinnetermometer. 
79 5007 Skinneblik. 
80 fast Spol'maal med Flige. 
81 5105 Kuglebanker. 
82 10/142 Staallineal og Maalekile. 
83 Stangmaal. 
84 Sporvaterpas. 
85 5106 Miresæt. 
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