FRICKS NR. 130
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~ Grundlag for beregning: Knorr-Kalender 1941, side 2%, 25, 26|

og 1953, side 3.
tjenestevagt 6o 7 Vognvegt 60 &
bremsevagt it .

bremsecylindrenes stempeltryk 2 x 1950 kg ved 100 mm slag
(2 x 1lo" bremsecylindre, se Knorr-Kalender 1953 side 3.)

samlet klodstryk i kg under kgrsel
den enkelte bremseklods' tryk 1 kg under kgrsel
antel bremseklodser = 8 + 8 = 16

hremseprocent

_omsatningsforhold = 9, for hele lokomotivet (begge bogier
‘tilsammen)

= virkningsgrad ved beregning af bremseprocent 0,97

virkningsgrad ved beregning af bremsev&gt 0,90

koefficient efter kurve side 26 1 Knorr-Kalender 19%1
afhmngig af p

"If¢1ge “Grdensreglement for Privatbaner“ af 19. februar 19##

| side 33 ansettes bremsevmgten for motorlokomotiver £11 75 % af

:'den beregnede bremsev&gt. S : _ ”“'. ,'*?~:‘

P =

b=

LI

Bx 75 % = 41,4 x 0,75 = 3_nu
KxRx 15 = 2 x 1950 X 9, % 0,97 = 35500 kg

g X loo= Lons X loo.= 22J£__ - R

Tokniske data: 750 hk diesel-elektrisk lokomotiv.

smmmwtmnmwmme:  Beregn1ng~af~bremsevagt.
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